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88242 A 25 EN 12275T/K; EN 362:2004,T CE 2777
88299 S 24 EN12275,1/K; EN 362:2004,T CE 2777
3789 A 64 EN 362:2004, A/T CE 2777
73799, 73800, 73818 A 22 EN 12275, H; EN 362:2004, B CE 0333
73769, 73770 A 19 EN 12275, H; EN 362:2004, B CE 0333
73779, 73780 73778 A 19 EN 12275, B; EN 362:2004, B CE 0333
73797 A 17 EN 12275, B; EN 362:2004, B CE 0333
83787 A 60 EN 362:2004, A/T CE 0333
88261 A 24 EN 12275H; EN 362:2004,B CE 0333
88245 S 20 EN 362:2004, M CE 0333
88246 S 22 EN 362:2004, M CE 0333
88247 S 26 EN 362:2004, M CE 0333
88248 S 23 EN 362:2004, M CE 0333
88291 S 23 EN 12275,H; EN 362:2004,M CE 0333
88292 S 22 EN 362:2004, M CE 0333
73805 S 22 EN 12275, H; EN 362, B CE 2777
73804 A 17 EN 362:2004, B, EN 12275, B CE 0333
85206 A 19 EN362:2004,B CE 0333
85207 A 20 EN 362:2004, B; EN 12275, B CE 0333
73806, 73798 S 12 EN12275,Q, EN 362:2004, Q CE 0333
88294 S 11 EN 12275, Q, EN 362:2004, Q CE 0333
73760, 73763, 73764 A 24 EN 12275, H; EN 362:2004, B CE 2777
73816, 73817, 73788 A 24 EN 12275, H; EN 362:2004, B CE 2777
73812,73813, 73814, 73815 A 24 EN 12275, H; EN 362:2004, B CE 2777
73785, 73784, 73789, 73790 A 24 EN 12275, H; EN 362:2004, B CE 2777
73811, 73786 A 20 EN 12275, B; EN 362:2004, B CE 2777
73807 S 22 EN 12275, H; EN 362:2004, B CE 2777
85208, 88290 A 12 EN 362:2004, B CE 2777
56169 A 27 EN 362:2004, A/T; EN 12275, T/K CE 2777
56170 A 21 EN 362:2004, A/T CE 0333
88285, 85203, 85204 A 20 EN 362:2004, B; EN 12275, B CE 2777
88284, 85205 A 20 EN 362:2004, B; EN 12275, B CE 2777
73755, 73765 A 21 EN 362:2004, B; EN 12275, B CE 2777
85209 S 20 EN 362:2004, B CE 2777
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KARABINER NACH EN 12275

VERBINDUNGSELEMENT NACH EN 362, ANSI Z359.12
(EXPRESS-)SCHLINGEN NACH EN 566

(BEI VERWENDUNG VON KARABINERN IN EXPRESS-SETS)

KENNZEICHNUNG DER TABELLE

© Vodell

@ Waterial: (S) Stahl, (A) Aluminium, (1) Edelstahl

(3] Verschlussoffnungsweite in mm (a)

O Typ / Zugehbrigkeitsklasse

© CE XXXX: Die Produktion der PSA iiberwachende Stelle

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Dieses Produkt ist Teil einer Personlichen Schutzausriistung zum Schutz ge-
gen Stiirze aus der Hohe und sollte einer Person zugeordnet werden. Diese
Gebrauchsanleitung beinhaltet wichtige Hinweise. Vor der Verwendung dieses
Produktes miissen diese inhaltlich verstanden worden sein. Diese Unterlagen
sind dem Benutzer in der Sprache des Bestimmungslandes durch den Wieder-
verkdufer zur Verfiigung zu stellen und miissen wahrend der gesamten Nut-
zungsdauer bei der Ausriistung gehalten werden. Die folgenden Gebrauchs-
informationen sind wichtig fir sach- und praxisgerechte Anwendung. Sie
kénnen jedoch niemals Erfahrung, Eigenverantwortung und Wissen ber die
beim Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Hohe und Tiefe auftretenden
Gefahren ersetzen und entbinden nicht vom persénlich zu tragenden Risiko.
Die richtige Wahl der Ausriistung erfordert Erfahrung und ist durch eine Ge-
fahrenanalyse zu ermitteln, die Anwendung ist nur ausgebildeten und erfahre-
nen Personen oder unter Anleitung und Aufsicht gestattet. Nicht geeignete
kérperliche und/oder geistige Verfassung beeintréchtigt die Sicherheit im
Normal- und im Notfall. Achtung: Bei Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanlei-
tung besteht Lebensgefahr!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Hohe und Tiefe beinhalten oft nicht
erkennbare Risiken und Gefahren durch duBere Einfliisse. Fehler und Unacht-
samkeiten kénnen schwere Unfélle, Verletzungen oder sogar den Tod zur Fol-
ge haben. Bei Kombination dieses Produktes mit anderen Bestandteilen be-
steht die Gefahr der gegenseitigen Beeintrachtigung der Gebrauchssicherheit
des Einzelproduktes oder des Systems. Die Benutzung sollte grundsatzlich nur
in Verbindung mit CE-gekennzeichneten Bestandteilen von Personlicher
Schutzausriistung (PSA) zum Schutz gegen Stiirze aus der Hohe erfolgen.
Wenn Originalbestandteile des Produktes verdndert oder entfernt werden,
kénnen die Sicherheitseigenschaften dadurch eingeschrénkt werden. Die
Ausrlistung sollte in keiner Weise, die nicht vom Hersteller schriftlich empfoh-
len wird, verandert oder fiir das Anbringen von Zusatzteilen angepasst wer-
den. Vor und nach dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschédigun-
gen zu Uberpriifen, der gebrauchsfahige Zustand und das richtige
Funktionieren dieses ist sicherzustellen. Das Produkt ist sofort auszusondern,
wenn hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit auch nur der geringste Zweifel
besteht. Der Hersteller lehnt im Fall von Missbrauch und/oder Falschanwen-
dung jegliche Haftung ab. Die Verantwortung und das Risiko tragen in allen
Féllen die Benutzer bzw. die Verantwortlichen. Fiir die Anwendung dieses
Produktes empfehlen wir, zusétzlich die entsprechenden nationalen Regeln zu
beachten. PSA-Produkte sind ausschlieBlich zur Sicherung von Personen zu-
gelassen. Vor und wahrend des Gebrauchs sind RettungsmaBnahmen zu pla-
nen, welche sicher und wirksam sind. Vor dem Einsatz eines Auffangsystems
ist sicherzustellen, dass der erforderliche Freiraum (inkl. bauliche Einrichtun-
gen) unter dem Benutzer gewdhrleistet ist. Anschlagpunkte miissen so ge-
wahlt sein, dass das Risiko und die Hohe eines Sturze minimiert werden. In
Auffangsystemen dirfen nur Auffanggurte verwendet werden, welche durch
Bandfallddmpfern und einem EN 362 Karabiner an den mit A oder A/2 mar-
kierten Osen befestigt werden. Die Ausriistung darf nur innerhalb der festge-
legten Einsatzbedingungen und fiir den vorgesehenen Verwendungszweck
verwendet werden.
Karabiner nach EN 12275, Typen (Bergsteigerausriistung)
A:  Spezieller Hakenkarabiner fir definierte Sonderanwendungen
B:  Basis-Karabiner fiir den allgemeinen Gebrauch, mit Schraub- bzw. auto-
matischen Verschluss,
H:  HMS-Karabiner, spezielle Form fiir die Verwendung mit HMS-Sicherung,
K:  Klettersteig-Karabiner fiir die spezielle Verwendung mit Klettersteigsets,
T:  Karabiner mit Positioniervorrichtung fiir Bandschlingen oder Seile,
X: Ovalkarabiner, spezielle Form, gibt keinen vollen Schutz im Falle einer
Sturzbelastung,
Q:  Schraubglied, welches nach vollstdandigem Zuschrauben fiir langfristige
oder dauerhafte Verbindungen vorgesehen ist.

Verbind ite nach EN 362, Klassen (persénliche Schutz-
ausriistung gegen Absturz)
B:  Basisverbindungselement fiir den allgemeinen Gebrauch, mit Schraub-
bzw. automatischem Verschluss,
M:  Multiverbindungselement, das in der Haupt- und Nebenachse belastet
werden kann,
T:  Endverbindungselement fiir den Einsatz in Systemen,
A:  Anschlagverbindungselement fiir die Verwendung bei speziellen Veran-
kerungen wie z.B. Rohre,
Q:  Schraubverbindungselement, welches nach vollstandigem Zuschrauben
fiir langfristige oder dauerhafte Verbindungen vorgesehen ist.
Der Typ bzw. die Zugehdrigkeitsklasse, der Werkstoff und die Verschlussoff-
nungsweite (a) sind der Tabelle zu entnehmen.
Verbindungselemente sollten grundsétzlich nur in ihrer Arbeitsposition und
nicht Uber den Schnapper belastet werden. Der Schnapper muss bei jedem
Gebrauch selbststandig schlieBen und ggf. verriegeln, dieses ist vor jeder Nut-
zung zu kontrollieren. Verbindungselemente diirfen nur mit geschlossenem
und verriegeltem Schnapper verwendet werden (Bei Schraubverschluss- Si-
cherung ist diese immer vollstandig zuzudrehen, Achtung - nicht Uberdre-
hen!). Verbindungselemente mit manuellem Verschluss (,Schraubverschluss®)
sollten nicht verwendet werden, wenn héufiges Ein- und Aush@ngen notwen-
dig ist. Schraubverbindungselemente der Klasse Q miissen vollstandig zuge-
schraubt werden (das Gewinde darf nicht sichtbar sein), Druck von auBen auf
den Karabiner/Verbindungselement reduziert die Festigkeit stark, ebenso
kann die Verriegelungshiilse brechen oder der Schnapper sich 6ffnen. Die
Héchstzugkraft bei gedffnetem Schnapper ist stark reduziert. Ebenfalls ist
darauf zu achten, dass der Einsatz von breiten Gurtbandern die Hochstzug-
kraft des Karabiners/Verbindungselementes verringern kann. Bei der Verwen-
dung des Verbindungselementes in einem Auffangsystem ist die Lange des
Verbindungselementes stets zu beachten, da diese die Lange des Systems
verandert und sich somit auf die Fallstrecke auswirken kann. Bei Express-
schlingen diirfen nicht mehrere Karabiner in einem Schlingenteil gleichzeitig
eingehdngt werden.
Anschlagpunkt
Um hohe Belastungen und Pendelstlirze bei einem Sturz zu vermeiden,
missen Anschlagpunkte zur Sicherung immer mdglichst senkrecht iber der
zu sichernden Person liegen. Das Verbindungsmittel/Anschlageinrichtung
vom Anschlagpunkt zur gesicherten Person ist immer so straff wie moglich zu
halten. Schlaffseilbildung muss vermieden werden! Der Anschlagpunkt muss
so gestaltet sein, dass beim Fixieren der PSA keine festigkeitsmindernden
Einfllisse auftreten kdnnen und diese wéhrend der Benutzung nicht bescha-
digt wird. Scharfe Kanten, Grate und Abquetschungen kdnnen die Festigkeit
stark beeintrdchtigen, ggf. sind diese durch geeignete Hilfsmittel abzudecken.
Der Anschlagpunkt und die Verankerung miissen den im ungiinstigsten Fall zu
erwartenden Belastungen standhalten. Auch bei der nach der EN 363
(Auffangsysteme) vorgeschriebenen Verwendung von Falldampfern (nach
EN 355) sind die Anschlagpunkte fir Auffangkréfte von mind. 12 kN auszu-
legen, siehe auch EN 795.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR AUSWAHL DES ANSCHLAGPUNKTES,
SICHERHEIT, LEBENSDAUER, LAGERUNG, PFLEGE UND KENNZEICHNUNG
Achtung! Die Produkte diirfen keinen schéadigenden Einfliissen ausgesetzt
werden. Darunter fallen die Beriihrung mit dtzenden und aggressiven Stoffen
(z.B.: Sauren, Laugen, Litwasser, Ole, Putzmittel), sowie extreme Temperatu-
ren und Funkenflug. Ebenfalls kénnen scharfe Kanten, Nasse und insbesonde-
re Vereisung die Festigkeit textiler Produkte stark beeintrdchtigen!

LEBENSDAUER UND AUSTAUSCH

Die Lebensdauer des Produktes ist im Wesentlichen abhéngig von der An-
wendungsart und -hdufigkeit sowie von duBeren Einfliissen. Aus Chemiefa-
sern (Polyamid, Polyester, Dyneema®, Aramid) hergestellte Produkte unterlie-
gen auch ohne Benutzung einer gewissen Alterung, die insbesondere von der
Stérke der ultravioletten Strahlung sowie von klimatischen Umwelteinflissen
abhéngig ist.

Nach Ablauf der Gebrauchsdauer bzw. spatestens nach Ablauf der maximalen
Lebensdauer ist das Produkt dem Gebrauch zu entziehen.

Maxi L rer

Bei optimalen Lagerbedingungen (siehe Punkt Lagerung) und ohne Benut-

zung: (Express-) Schlingen: 14 Jahre, Karabiner und Verbindungselemente:

keine Einschrénkung.

Maxi Nut (gewerblich/nicht gewerbliche Nutzung)

Bei sachgerechter Benutzung ohne erkennbaren Verschlei und optimalen

Lagerbedingungen: textile Bestandteile (Schlingenmaterial): 10 Jahre, Karabi-

ner und Verbindungselemente: keine Einschrénkung.

Kontrolle und Uberpriifung

Vor dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschadigungen und korrek-

te Funktion zu kontrollieren.

Grundsétzlich ist das Produkt sofort auszusondern

-nach Absturz und Aufschlag aus groBer Hohe,

- bei extremer Riefenbildung und/oder Deformationen,

- Scharfkantigkeit durch Materialabtrag,

- bei Beschadigungen oder Funktionsstérungen,

-wenn hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit auch nur der geringste
Zweifel besteht.

Textile Elemente:

- bei Beschadigung der Bandkanten oder wenn Fasern aus dem Bandmaterial
gezogen sind

- bei Beschadigungen/Abrieberscheinungen der Nahte zu beobachten sind

- bei Schmelzverbrennungen, Verfarbungen oder starker Pelzigkeit des Band-
materials

- bei Kontakt mit Chemikalien oder eine harte Sturzbelastung stattgefunden
hat.

- bei Bandern oder Schlingen mit integriertem VerschleiBindikator ist das Pro-
dukt unverziiglich auszutauschen, wenn ein Abrieb bis zum Indikator vor-
handen ist (innenliegendes, andersfarbiges Gewebe sichtbar), sonst besteht
Lebensgefahr.

Uberpriifung und Dokumentation

Bei gewerblicher Nutzung muss das Produkt nach Bedarf, mindestens jedoch

jahrlich vom Hersteller, einer sachkundigen Person oder einer zugelassenen

Priifstelle kontrolliert und, falls erforderlich, gewartet oder ausgesondert wer-

den. Die Lesbarkeit der Kennzeichnung muss sichergestellt sein. Dieser Vor-

gang muss fiir jedes Produkt dokumentiert werden und sollte folgende Infor-
mationen beinhalten: Produktbezeichnung, Herstellername und -adresse,

Individuelles Identifizierungsmerkmal, Herstellungsdatum, Kaufdatum, Datum

der Erstbenutzung, Datum der néchsten regelmaBigen Uberpriifung, Ergebnis

der Uberpriifung und Unterschrift der verantwortlichen sachkundigen Person.

Ein entsprechendes Musterdokument findet sich auf www.edelrid.com

AUFBEWAHRUNG, TRANSPORT UND PFLEGE
Lagerung
Kiihl, trocken und vor Tageslicht geschiitzt, auBerhalb von Transportbehaltern.
Kein Kontakt mit Chemikalien und ohne mechanische Beanspruchung lagern.
Transport
Das Produkt muss von Chemikalien, Schmutz und mechanischen Beschédi-
gungen ferngehalten werden. Zu diesem Zweck sollte eine Schutztasche oder
spezielle Lager- und Transportbehélter verwendet werden.
Wartung
Verschmutzte Produkte in handwarmem Wasser reinigen. Gut ausspiilen. Bei
Raumtemperatur, niemals in Wéschetrocknern oder in der Nahe von Heizkor-
pern trocknen!
Handelsiibliche, nicht halogenhaltige Desinfektionsmittel auf der Basis von
Alkohol (Isopropanol) sind bei Bedarf anwendbar. Die Gelenke von Metallteilen
sind regelmaBig nach der Reinigung mit saurefreiem Ol oder einem Mittel auf
Teflon- oder Silikonbasis zu schmieren.
Gebrauchsklima
Die Dauergebrauchstemperatur des Produktes (im trockenen Zustand) reicht
von ca. -30°C bis +60°C.
Kennzeichnungen auf den Karabinern
Handelsmarke: EDELRID
Produktbezeichnung: Verbindungselement nach EN 362:2004 , Typ B, M, T, A
oder Q, Karabiner nach EN 12275:2013 Typ ®, @, 8, ® oder &), Hichstzug-
kréfte in Quer- bzw. Langsrichtung (geschlossener und gedffneter Verschluss)
in kN
Modellbezeichnung: Produktname oder Artikelnummer
Eortlaufende Stiicknummer mit kst YYYY MM: Herstelljahr und Monat

YYYY MM: Herstelljahr und Monat und Chargennummer mit fortlaufender
Stiicknummer
CE XXXX: Die Produktion der PSA liberwachende Stelle
[T3] die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten
Kennzeichnungen auf der Bandschlinge
Hersteller: EDELRID
Produktbezeichnung: (Express-)Schlinge nach EN 566:2017
Die Produktion der PSA {iberwachende Stelle: CE 0123: TUV SUD Product
Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany, CE 1019: VWUU,
a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic
Statische Hochstzugkraft
kst YYYY MM: Herstelljahr und Monat
Chargennummer
Konformitatserklarung:
Hiermit erklart die EDELRID GmbH & Co. KG, dass sich dieser Artikel in Uber-
einstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Vor-
schriften der EU Verordnung 2016/425 befindet. Die Original-Konformitéts-
erklarung kann unter dem folgenden Internet-Link abgerufen werden: http://
www.edelrid.com/...
Anmerkung:
Sofern nicht anders gekennzeichnet,
EN 566 eine Mindestbruchkraft von 22 kN.
Unsere Produkte werden mit groBter Sorgfalt gefertigt. Sollte es doch Anlass
zu berechtigten Beanstandungen geben, bitten wir um die Angabe der Char-
gennummer.,
Technische Anderungen vorbehalten.

haben alle Schlingen nach

KARABINERS TO EN 12275
CONNECTORS TO EN 362, ANSI Z359.12

(EXPRESS) SLINGS TO EN 566 (FOR USE OF KARABINERS IN EXPRESS
SETS)

EXPLANATION OF TABLE LEGEND
© Vodel
@ Material: (S) steel, (A) aluminium, (1) stainless steel

Gate opening width in mm (a)

Type / classification
© CE XXXX: The identification of the notified body monitoring the PPE
production
GENERAL APPLICATION NOTES
This product is part of personal protective equipment (PPE) for protection
against falls from a height and should be assigned to a person. These instruc-
tions contain vital information. The instructions must have been understood
by the user before actual use. The reseller must provide this document in the
language spoken in the country of use and it must be kept together with the
equipment during the entire service life. The following instructions for use are
important and help ensuring proper practical application. However, they can-
not replace experience, responsible action and knowledge required for moun-
taineering, climbing, and working at a height or depth; and they certainly
cannot free users from shouldering their personal risk. Choice of suitable
equipment requires experience and shall be made based on a hazard analysis.
Only trained and experienced persons may use the product; other persons
must be instructed and supervised.
The user should be aware that deficient bodily or mental health may impair
safety of normal application and in emergency situations.
Attention: If these instructions for use are not carefully observed, the life of
persons may be at risk!

GENERAL SAFETY NOTES

Mountaineering, climbing and working at heights and in depths often entail

hidden dangers and risks caused by external influences. Errors and careless-

ness may cause severe accidents, injury, and even death. If this product is
combined with other components, these may mutually affect safe function of
the single product or combined equipment. Use only CE marked components

of personal protective equipment (PPE) for protection against falling from a

height. If original components of the product are modified or removed, the

safety properties may be influenced adversely. The equipment should not be
altered or remodelled or adjusted by use of additional parts in any way not
specifically recommended by the manufacturer in writing. Before and after
use, check the product for possible damage. Ensure fitness for use and cor-
rect function. The product must be discarded immediately if even the slightest

doubt concerning its safety in use has come up. In case of abuse and/or im-

proper use, the manufacturer refuses any liability. In such cases, the respon-

sibility and risk lie with the users or persons responsible for the operation.

When using this product, we recommend additionally observing the applicable

national rules. Personal protective equipment is exclusively designed for se-

curing of persons. Before and during use safe and effective rescue measures
need to be prepared. Before using a fall arrest system, ensure that the re-
quired vacant space (clear height and free of other obstacle in the fall path)
below the user is available. Make sure to choose the anchor point position
correctly, in order to limit the risk and the length of a fall. Fall arrest harness
are the only equipment allowed to use in a fall arrest system and have to be

connected with the energy absorber with a EN 362 karabiner on the A or A/2

marked attachment points. Don’t use this equipment outside its limitations or

for any purpose other than intended.

Karabiners to EN 12275, types (for mountaineering)

A: Special karabiner hook special applications

: Basic karabiner for general use, with screw-lock or automatic lock,

: HMS karabiner, special shape for use in connection with HMS belaying,
Ascending climbing karabiner for special use with climbing sets
Karabiner with positioning device for webbing slings or ropes,

Oval karabiner, special shape, no full protection in case of dropping load,

: Screwed connector, which upon having been closed completely is meant
for long-term or permanent connections.

OXAAIT®

Connectors to EN 362, classes (for personal fall protection system)
B:  Basic connector for general use, with screw lock or automatic lock,
M:  Multi-function connector that may be loaded along its main and second-

ary axis,
T:  End connector for use in systems,
A:  Stopper connector for use with special anchors, such as pipes,
Q:  Screwed connector, which upon having been closed completely is meant

for long-term or permanent connections.
See table for type and assigned class, material and width of lock opening (a).
Connetors should always be loaded in the working position only and not at the
snap lock. The snap lock must close automatically and interlock, check this
before every use. Connectors may only be used with closed and locked snap
lock (in case of screwed locks these must be closed completely at all times;
Attention - Do not overtighten!). Connectors with manual lock (“screwed
locks”) should not be used if they need to be connected/disconnected fre-
quently. Screwed connectors class Q must be screwed completely (the thread
must not be visible); exterior pressure on the karabiner/connector will sub-
stantially reduce its loading strength; the locking sleeve may break or the snap
lock open. The maximum tensile strength is drastically reduced with open
snap lock. Additionally note, that the maximum tensile strength of the karabin-
er/connector may be reduced by use of wide ribbons or belts. If the connec-
tor is used in a fall arrest system, pay close attention to correct positioning of
the connector as it will alter the length of the system and thereby may influ-
ence the fall distance. When using express slings, do not attach several kara-
biners to one and the same sling part.
Attachment point
To prevent the high shock loads occurring in a pendulum fall, the anchor de-
vice for securing must always be located vertically above the person to be
secured. The lanyard/anchor device between the attachment point and the
secured person must be kept as tightly tensioned as possible. Avoid sagging
of ropes! The attachment point must be designed such that attachment of a
PPE will not result in influences reducing its loading strength or causing dam-
age to it. Sharp edges, burrs and pinching may substantially impair the loading
strength. Spots causing such damage may have to be covered with suitable
auxiliary materials. The attachment point and the anchoring must be capable
of withstanding the loads occurring in the worst conceivable case. Even if
energy absorbers (to EN 355) are used as required by EN 363 (fall arrest sys-
tems), the minimum breaking strength of an anchor device has to be 12 kN,
also refer to EN 795.

GENERAL NOTES CONCERNING CHOICE OF ATTACHMENT POINT,
SAFETY, SERVICE LIFE, CARE AND MARKING

Attention! The products must not be subjected to damaging influences. These
include contact with caustic or aggressive substances (e. g.: acids, lye, soldering
fluid, oils, cleaning agents) as well as extreme temperatures and flying sparks.
Sharp edges, moisture and icing especially may substantially impair the loading
strength of textile products!

SERVICE LIFE AND REPLACEMENT

The service life of the product mainly depends on the type and frequency of
use as well as on external influences. Products made of synthetic fibres (Poly-
amid, Polyester, Dyneema®, Aramid) are subject to some aging even if not
used; their service life especially depends on the intensity of the ultraviolet
radiation and other climatic conditions they are exposed to.

When approaching the useful life or latest at the end of the maximum service
life indicated, the product must be removed from use.

Maximum service life

With optimum storage conditions (see Storage) and without use: (Express)

slings: 14 years, karabiners and connectors: no limit.

i useful life (commercial /non-commercial use)

Providing proper use and no detectable signs of wear showing as well as under

optimum storage conditions: textil components (webbing): 10 years, karabin-

ers and connectors: no limit.

Check-up and inspection

Before use, check the product for possible damage and correct function.

Remove the product from service immediately if any of the following applies

- fall and impact from great height,

- extreme grooving and/or deformation,

- sharp edges from material wear,

- damage is visible or the function is impaired,

If in doubt concerning the safety condition of the product, remove it from use

immediately.

Textile elements:

- if webbing edges are damaged or individual fibres have been pulled from the
webbing

- if visible signs of damage or abrasion show on seems

- if melting burns, decolouration or strong furryness of the webbing have oc-
curred

- if the material has come in contact with chemicals or has been subjected to
a hard fall load

- if webbing or slings have an integrated wear indicator, the product must be
replaced immediately if wear has exposed the indicator (internal fabric of
different colour has become visible), continued use may cause fatal acci-
dents.

Inspection and documentation

In case of commercial use, the product must be inspected regularly or at least

once a year by the manufacturer, a qualified person or an approved inspection

body/agency; thereafter it may have to be serviced or removed from use.

Legibility of the markings has to be checked. Such inspections and service

must be documented for each product; record the following information:

Product identification and name, manufacturer’s name and contact details,

unique identification, date of manufacture, date of purchase, date of initial use,

date of next regular inspection, result of inspection, and signature of qualified

person responsible. A suitable specimen is found at www.edelrid.com

STORAGE, TRANSPORT AND CARE

Storage

Store cool, dry, and protected from daylight outside transport containers.
Prevent contact with chemical and store without mechanical stress.
Transport

The product must be kept away from chemicals, dirt and mechanical damage.
For this purpose, a protective bag or special storage and transport containers
should be used.

Cleaning

Clean contaminated products in hand warm water and rinse properly. Dry at
room temperature, never in dryers or near heaters/ radiators! Commercial
disinfectants based on alcohol (isopropanol) may be used if necessary. The
joints of metal parts must be cleansed regularly and then be lubricated with
acid-free oil or a lubricant based on Teflon or silicone.

Climate during use

The temperature range for continuous use of the product (in dry conditions) is
approx. -30 °C to +60 °C.

Marking of karabiners

Trademark: EDELRID

Product designation: Connector to EN 362:2004, type B, M, T, A or Q, karabin-
er to EN 12275:2013 type ®, @, ®, ® or ®), maximum tensile strength in
transversal and longitudinal axis (closed and open lock) in kN

Model name: product name or article number

consecutive piece number with kst vy YY MM: year of manufacture and month
kst YYYY MM: Year of manufacture and month and batch number with consec-
utive piece number

CE XXXX: The identification of the notified body monitoring the PPE produc-
tion

(3] The warning message and instructions must be read and observed
Marking of a webbing sling

Manufacturer: EDELRID

Product designation: (express) sling to

EN 566:2017

Notified body supervising the production of PPE: CE 0123: TUV SUD Product
Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 Miinchen, Germany, CE 1019: WUU,
a.s., Pikartské 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic

Max. static tensile strength

kst YYYY MM: Year and month of manufacture

Lot number

Declaration of Conformity:

EDELRID GmbH & Co. KG herewith declares that this article is in conformity
with the essential requirements and the relevant provisions of EU regulation
2016/425. The original Declaration of Conformity can be downloaded at the
following site on the internet:

http:/ /www.edelrid.com/...

Remarks:

Unless indicated otherwise, all slings to EN 566 have a minimum breaking
force of 22 kN.

Our products are made with greatest care. If you find any justified cause for
complaint, please indicate the lot number of the product concerned.
Technical changes reserved.

MOUSQUETON SELON LA NORME EN 12275

CONNECTEURS SELON LA NORME EN 362, ANSI Z359.12
DEGAINES SELON LA NORME EN 566

(EN CAS D'UTILISATION DE MOUSQUETONS DANS DES DEGAINES)

EXPLICATION DU TABLEAU
O Vodéle
@ Watériau : (S) acier, (A) aluminium, (1) inox

Largeur d‘ouverture du dispositif de fermeture en mm (a)
O Type/Catégorie
© CE XXXX: I‘organisme de contrdle de la production de I'EPI
CONSIGNES D'UTILISATION GENERALES
Ce produit fait partie d’un équipement de protection individuel visant a éviter
les chutes de hauteur et doit étre attribué a une seule personne. Ce mode
d‘emploi comprend des informations importantes. Avant d‘utiliser ce produit,
le contenu de ce mode d’emploi doit avoir été bien compris. Ces documents
doivent étre mis a la disposition de I‘utilisateur par le revendeur dans la langue
du pays de destination et doivent étre conservés avec I‘équipement pendant
toute la durée d‘utilisation. Les consignes d‘utilisation suivantes sont impor-
tantes pour une utilisation appropriée et adaptée a la pratique. Elles ne pour-
ront cependant jamais remplacer I‘expérience, la responsabilité personnelle
et le savoir sur les risques pouvant survenir lors de I‘escalade, de I‘alpinisme
et des travaux en hauteur et en profondeur et ne liberent pas du risque per-
sonnel. Le bon choix de I‘équipement demande de I‘expérience et doit étre
déterminé par une analyse des risques ; I'utilisation est uniquement autorisée
pour les personnes formées et expérimentées ou avec des consignes et sous
surveillance. Une constitution physique et/ou mentale inappropriée peut
nuire a la sécurité au cours d‘une utilisation normale et en cas d‘urgence. At-
tention : Le non-respect de ces instructions d‘utilisation entraine un danger de
mort !

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES
L‘alpinisme, I‘escalade et les travaux en hauteur et en profondeur com-
prennent souvent des risques non identifiables et des dangers liés a des in-
fluences extérieures. Des erreurs et de petites inattentions peuvent provoquer
des accidents et des blessures graves pouvant aller jusqu‘a entrainer la mort.
La combinaison de ce produit avec d‘autres composants entraine le risque
dinterférences pour la sécurité d‘utilisation du produit individuel ou du sys-
téme. En principe, |‘utilisation doit uniquement s‘effectuer en association avec
des composants - portant le sigle CE - d‘équipements de protection indivi-
duelle (EPI) pour la protection contre les chutes en altitude. La modification ou
la suppression des composants d‘origine du produit peut restreindre les pro-
priétés de sécurité. L‘équipement ne doit pas étre modifié d‘une fagon qui
n‘est pas recommandée par écrit par le fabricant, ni étre adapté pour la fixa-
tion de piéces supplémentaires. Avant et aprés utilisation, contréler si le pro-
duit présente d‘éventuels endommagements et veiller & ce qu‘il soit prét a
I'emploi et a ce qu'il fonctionne correctement. Le produit devra étre immédia-
tement éliminé si vous avez le moindre doute quant a sa sécurité d‘utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d‘utilisation abusive et/ou
inappropriée. Les utilisateurs et les personnes responsables assument dans
tous les cas la responsabilité et le risque. Pour [‘utilisation de ce produit, nous
recommandons de respecter également les regles nationales correspon-
dantes. Les produits EPI sont exclusivement autorisés pour |‘assurage de
personnes. Avant et pendant I‘utilisation, prévoir des mesures de sauvetage
sires et efficaces. Avant d‘utiliser un systeme antichute, il faut s’assurer que
I‘espace libre requis (constructions incluses) soit garanti en dessous de Iutili-
sateur. Les points d’ancrage doivent étre choisis de fagon a réduire les risques
et la hauteur d‘une éventuelle chute. Dans les systemes antichute, seuls des
harnais antichute qui sont fixés par des absorbeurs d‘énergie et un mousque-
ton conforme a la norme EN 362 aux anneaux marqués avec A ou A/2
peuvent étre utilisés. L'équipement doit uniquement étre utilisé selon les
conditions d‘utilisation définies et dans le cadre de I‘utilisation prévue.
Mousqueton selon la norme EN 12275, types (équipement d‘alpiniste)
A Mousqueton spécial a crochet pour utilisations spécifiques définies
B: Mousqueton de base destiné a une utilisation générale, avec dispositif
de fermeture a vis ou automatique
H: Mousqueton HMS, forme spéciale destinée & une utilisation avec assu-
rage par noeud de demi-cabestan
K':  Mousqueton de via ferrata destiné a une utilisation spéciale avec des
kits via ferrata
T: Mousqueton avec dispositif de positionnement pour sangles ou cordes
X Mousqueton ovale, forme spéciale, n'offre pas de protection compléte
en cas de sollicitation due a une chute
Q: Elément  visser, prévu pour une liaison & long terme ou permanente
apres le vissage complet.
Connecteurs selon la norme EN 362, classes (équipement de protection
individuelle contre les chutes)
: Connecteur de base destiné a une utilisation générale, avec dispositif de
fermeture a vis ou automatique
M Multiconnecteur pouvant étre sollicité au niveau de I'axe principal et de
I'axe secondaire
T: Connecteur d'extrémité destiné a étre utilisé dans des systémes
A:  Connecteur d’ancrage destiné a une utilisation avec des ancrages spé-
ciaux comme des tuyaux
Q: Connecteur a visser, prévu pour des connexions a long terme ou perma-
nente aprés le vissage complet.
Le type ou la catégorie, le matériau et la largeur d’ouverture du dispositif de
fermeture (a) sont indiqués dans le tableau.
En régle générale, les connecteurs doivent uniquement étre sollicités dans
leur position de travail, et non pas au niveau du doigt. Le doigt du mousqueton
doit se fermer automatiquement et éventuellement se verrouiller lors de
chaque utilisation ; son fonctionnement doit étre contrélé avant chaque utili-
sation. Les connecteurs doivent uniquement étre utilisés avec le doigt fermé
et verrouillé (dans le cas d‘une sécurité avec fermeture & vis, celle-ci doit
toujours étre entiérement vissée; attention - ne pas effectuer de serrage ex-
cessif !). Les connecteurs a dispositif de fermeture manuel (« fermeture a vis «)
ne doivent pas étre utilisés lorsqu'il est nécessaire de s‘accrocher et de se
décrocher fréquemment. Les connecteurs a visser de la classe Q doivent étre
entierement vissés (le filet ne doit pas étre visible). Toute pression venant de
I‘extérieur sur le mousqueton/le connecteur réduit fortement la résistance du
produit, la douille de verrouillage peut casser et le doigt peut s‘ouvrir. La force
de traction maximale est fortement réduite lorsque le doigt du mousqueton
est ouvert. De méme, I'utilisation de sangles larges peut réduire la force de
traction maximale du mousqueton/connecteur. En cas d‘utilisation du
connecteur dans un systeme de suspension, il convient toujours de veiller a la
longueur du connecteur, étant donné que celle-ci modifie la longueur du sys-
téme et quelle peut avoir une influence sur la distance de chute. Pour les
dégaines, il n’est pas possible d‘accrocher simultanément plusieurs mousque-
tons dans une partie de la dégaine.
Point d’ancrage
Afin d‘éviter des contraintes élevées et des chutes pendulaires en cas de
chute, les connecteurs pour I‘assurage doivent toujours se trouver le plus
possible a la verticale au-dessus de la personne a assurer. Le connecteur/
dispositif d‘ancrage reliant le point d‘ancrage a la personne assurée doit tou-
jours étre tendu le plus possible. Eviter impérativement tout mou de cable ! Le
point d’ancrage doit étre réalisé de fagon a ce qu’aucune influence entrainant
une perte de résistance ne puisse survenir lors de la fixation de I‘EPI et a ce
que ce dernier ne soit pas endommagé pendant I'utilisation. Des arétes et des
bords tranchants ainsi que des compressions peuvent entraver considérable-
ment la résistance ; les recouvrir par des instruments appropriés si nécessai-
re. Le point d‘ancrage et I'ancrage doivent résister aux contraintes prévisibles
dans le pire des cas. Méme en cas d‘utilisation d‘absorbeurs (selon EN 355)
prescrite selon la norme EN 363 (systemes antichute), points de fixation doi-
vent étre congus pour des charges de rupture d‘au moins 12 kN, voir aussi la
norme EN 795.

CONSIGNES GENERALES RELATIVES AU CHOIX DU POINT D'ANCRAGE,
A LA SECURITE, A LA DUREE DE VIE, AU STOCKAGE, A L'ENTRETIEN ET
AU MARQUAGE

Attention ! Les produits ne doivent pas étre exposés a des influences nocives.
En font partie le contact avec des substances corrosives et agressives (par ex. :
acides, lessives, flux de brasage, huiles, détergents), ainsi que des tempéra-
tures extrémes et des flamméches. Des bordures tranchantes, I'humidité et
notamment le gel peuvent également fortement endommager la stabilité des
produits textiles |

DUREE DE VIE ET REMPLACEMENT

La durée de vie du produit dépend essentiellement du type et de la fréquence

d‘utilisation ainsi que des influences extérieures. Les produits fabriqués a

base de fibres chimiques (polyamide, polyester, Dyneema®, aramide) sont

sujets, méme sils ne sont pas utilisés, a un certain vieillissement qui dépend
notamment de I‘intensité des rayons ultraviolets, des conditions climatiques
et des influences environnementales.

Le produit devra étre retiré de la circulation a la fin de sa durée d‘utilisation,

ou au plus tard une fois qu‘il aura atteint sa durée de vie maximale.

Durée de vie maximale

En cas de conditions de stockage optimales (voir le point stockage) et sans uti-

lisation : Dégaines : 14 ans, mousquetons et connecteurs : pas de restriction.

Durée d'utilisation (utilisation commerciale /non commerciale)

En cas d‘utilisation appropriée sans usure visible et dans des conditions de

stockage optimales : Eléments textiles (matiére des anneaux) : 10 ans, mous-

quetons et connecteurs : pas de restriction.

Controle et vérification

Avant I'utilisation, vérifier si le produit est éventuellement endommagé et s'il

fonctionne correctement.

En régle générale, le produit doit étre immédiatement retiré de la circulation :

- aprés une chute et un choc de grande hauteur

- en cas d'apparition extréme de rayures et/ou de déformations

- en cas d’arétes tranchantes dues a I'usure des matériaux

- en cas de détériorations ou de dysfonctionnements

- si vous avez le moindre doute quant a sa sécurité dutilisation.

Eléments textiles :

- en cas de détérioration des bords de la sangle ou si des fibres de la matiere
de la sangle sont tirées

-en cas de détérioration/traces d’usure au niveau des coutures

- en cas de brllures des fibres, de changements de couleur ou de peluchage
important de la matiere de la sangle

- en cas de contact avec des produits chimiques ou de forte charge due a une
chute.

- en ce qui concerne les sangles ou les dégaines avec indicateur d’usure inté-
gré, le produit doit étre immédiatement remplacé en cas de frottement allant
jusqu’a lindicateur (dans ce cas, le tissu d’une autre couleur situé a I'inté-
rieur est visible). Danger de mort !

Contréle et documentation
En cas d‘utilisation commerciale, le produit doit étre contrélé selon le besoin,
cependant au moins une fois par an et, si nécessaire, étre entretenu ou retiré
de la circulation par le fabricant, une personne compétente ou un organisme
de contréle agréé. La bonne lisibilité du marquage doit étre garantie. Ce pro-
cessus doit étre consigné pour chaque produit et doit contenir les informa-
tions suivantes : désignation du produit, nom et adresse du fabricant, caracté-
ristique d‘identification individuelle, date de fabrication, date d‘achat, date de
la premiére utilisation, date du prochain contréle régulier, résultat du contréle
et signature de la personne compétente responsable. Un modéle de docu-
ment correspondant est disponible sur le site www.edelrid.com

STOCKAGE, TRANSPORT ET ENTRETIEN

Stockage

Ranger dans un endroit frais, sec et a I'abri de la lumiére, en dehors de conte-
neurs de transport. Aucun contact avec des produits chimiques et stocker
sans stress mécanique.

Transport

Le produit doit étre tenu a I'écart des produits chimiques, de la saleté et des
dommages mécaniques. A cette fin, un sac de protection ou des conteneurs
spéciaux de stockage et de transport doivent étre utilisés.

Entretien (6.)

Nettoyer les produits salis a 'eau tiede. Bien rincer. A température ambiante,
ne jamais faire sécher dans un séche-linge ou a proximité de radiateurs.

Des désinfectants commerciaux a base d’alcool (isopropanol) peuvent étre
utilisés si nécessaire. Les articulations des pieces métalliques doivent étre
lubrifiées régulierement, apres le nettoyage, avec de I'huile sans acide ou d’un
produit a base de téflon ou de silicone.

Température d‘utilisation

La température d‘utilisation permanente du produit (a Iétat sec) va d‘environ
-30°Ca+60°C.

Etiquetage sur les mousquetons :

Marque commerciale : EDELRID

Désignation du produit : Connecteur conforme a la norme EN 362:2004, type B,
M, T, A ou Q, mousqueton conforme & la norme EN 12275:2013, type ®, @, ®),
@ ou ®), forces de traction maximale dans le sens transversal ou longitudinal
(dispositif de fermeture fermé et ouvert) en kN

Nom du modéle: nom du produit ou numéro d’article

Numéro de piéce consécutif avec kst AAAA MM: année de fabrication et mois
ket AAAA MM: Année de fabrication et mois et numéro de lot avec numéro de
piéce consécutif

CE XXXX : I'organisme de contrble de la production de I'EPI.

[1i] les avertissements et les consignes doivent étre lus et respectés.
Marquages sur I'anneau de sangle

Fabricant : EDELRID

Désignation du produit : Dégaine selon la norme EN 566:2017
I'organisme de contrdle de la production de I'EPI : CE 0123 : TUV SUD Product
Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Munich, Allemagne, CE 1019 : WUU,
a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, République tchéque

Force de traction maximale statique

kst AAAA MM : Année et mois de fabrication

Numéro de lot

Déclaration de conformité

EDELRID GmbH & Co. KG déclare par la présente que cet article est conforme
aux exigences fondamentales et aux réglementations correspondantes du
réglement 2016/425 de I'Union européenne. La déclaration de conformité
originale peut étre consultée sur Internet via le lien suivant : http://www.
edelrid.com/...

Remarque :

Sauf marquage différent, tous les anneaux conformes a la norme EN 566
présentent une force de rupture minimale de 22 kN.

Nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin. En cas de réclamation
justifiée, nous vous prions d‘indiquer le numéro du lot.

Sous réserve de modifications techniques.

KARABINERS VOLGENS EN 12275
VERBINDINGSELEMENTEN VOLGENS EN 362, ANSI Z359.12
(EXPRES-)SCHLINGEN VOLGENS EN 566

(Bl) GEBRUIK VAN KARABINERS IN EXPRES-SETS)

MARKERING VAN DE TABEL
© Vodel
© \ateriaal: (S) staal, (A) aluminium, (1) roestvast staal

Openingswijdte van de sluiting in mm (a)
O Type / classificatie
© CE XXXX: Toezichthoudende instantie voor de productie van de PBM's
ALGEMENE GEBRUIKSINSTRUCTIES
Dit product maakt deel uit van de persoonlijke beschermingsmiddelen ter
bescherming tegen het vallen van grote hoogten en moet worden toegewezen
aan een persoon. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie. Voor-
afgaand aan het gebruik van dit product, moet u de inhoud van de gebruiks-
aanwijzing hebben begrepen. Deze documentatie moet door de wederverko-
per aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld in de taal van het land
van bestemming en moet gedurende de volledige gebruiksduur worden be-
waard bij de uitrusting. De onderstaande gebruiksinformatie is belangrijk voor
een correct gebruik dat is afgestemd op de praktijk. Ze kan echter nooit erva-
ring, eigen verantwoordelijkheid en kennis van de bij het bergbeklimmen,
klimmen en werken op hoogte en in de diepte optredende gevaren vervangen
en het persoonlijk risico verdwijnt niet. De juiste keuze van de uitrusting ver-
eist ervaring en moet worden bepaald door middel van een gevarenanalyse;
het gebruik ervan is alleen toegestaan aan opgeleide en ervaren personen of
onder instructie en toezicht. Een ongeschikte lichamelijke en/of geestelijke
gesteldheid tast de veiligheid in normale en noodsituaties aan. Voorzichtig:
Het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing kan de dood tot gevolg
hebben!

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Bergbeklimmen, klimmen en werken op hoogte en diepte kennen vaak niet
zichtbare risico’s en gevaren door externe invloeden. Fouten en nalatigheden
kunnen ernstige ongevallen, persoonlijk letsel of zelfs de dood tot gevolg heb-
ben. Bij het combineren van dit product met andere onderdelen bestaat er
gevaar van de wederzijdse beinvloeding van de gebruiksveiligheid van het af-
zonderlijke product of systeem. Het gebruik mag altijd alleen plaatsvinden in
combinatie met CE-gemarkeerde onderdelen van persoonlijke beschermings-
middelen (PBM's) ter bescherming tegen het vallen van grote hoogten. Als
originele onderdelen van het product worden gewijzigd of verwijderd, kunnen
de veiligheidsfuncties daardoor worden beperkt. De uitrusting mag op geen
enkele manier die niet schriftelijk wordt aanbevolen door de fabrikant, worden
gewijzigd of worden aangepast voor het aanbrengen van extra onderdelen.
Voorafgaand aan en na het gebruik moet het product worden gecontroleerd
op eventuele beschadigingen. De bruikbare staat en goede werking van dit
product moeten worden gewaarborgd. Het product moet onmiddellijk worden
afgekeurd als ten aanzien van zijn gebruiksveiligheid ook maar de geringste
twijfel bestaat. De fabrikant wijst in geval van misbruik en/of verkeerd gebruik
elke aansprakelijkheid af. In alle gevallen worden de verantwoordelijkheid en
het risico gedragen door de gebruikers of de verantwoordelijken. Voor het
gebruik van dit product raden wij u aan om ook de relevante nationale voor-
schriften in acht te nemen. PBM-producten zijn uitsluitend toegestaan voor
het zekeren van personen. Voor en tijdens het gebruik moeten reddingsmaat-
regelen worden gepland die veilig en effectief zijn. Voorafgaand aan het ge-
bruik van een valbeveiligingssysteem moet ervoor worden gezorgd dat de
vereiste vrije ruimte (incl. structurele uitrusting) onder de gebruiker gewaar-
borgd is. De verankeringspunten moeten zodanig worden gekozen dat het ri:
co en de hoogte van een val tot een minimum worden beperkt. In valbeveili-
gingssystemen mogen alleen harnasgordels worden gebruikt die door middel
van band-schokabsorbers en een EN 362 karabiner aan de met A of A/2 ge-
markeerde ogen worden bevestigd. De uitrusting mag alleen binnen de aange-
geven bedrijfsomstandigheden en voor het beoogde doel worden gebruikt.
Karabiners volgens EN 12275, typen (bergbeklimmersuitrusting)
A:  Speciale haakkarabiner voor gedefinieerde speciale toepassingen
B: Basis-karabiner voor algemeen gebruik, met schroef- of automatische
sluiting,
HMS-karabiner, speciale vorm voor gebruik met HMS-zekering,
Klettersteig-karabiner voor speciaal gebruik met klimsets,
Karabiners met positioneringsapparaat voor bandschlinges of touwen,
Ovale karabiner, speciale vorm, biedt geen volledige bescherming in geval
van een valbelasting,
Q:  Schroefelement dat na het volledig dichtschroeven bedoeld is voor lang-
durige of permanente verbindingen.
Verbindingselementen volgens EN 362, klassen (persoonlijke beschermings-
middelen tegen vallen)
B: Basisverbindingselement voor algemeen gebruik, met schroef- of auto-
matische sluiting,
M:  Multiverbindingselement dat kan worden belast in de primaire en secun-
daire as,
T:  Eindverbindingselement voor gebruik in systemen,
A:  Aanslagverbindingselement voor gebruik bij speciale verankeringen zoals
buizen,
Q:  Schroefverbindingselement dat na het volledig dichtschroeven bedoeld is
voor langdurige of permanente verbindingen.
Het type of de classificatie, het materiaal en de openingswijdte van de sluiting
(a) zijn te vinden in de tabel.
Verbindingselementen mogen in principe alleen in de werkstand en niet via de
snapper worden belast. De snapper moet bij elk gebruik vanzelf sluiten en evt.
vergrendelen. Dit moet voorafgaand aan elk gebruik worden gecontroleerd.
Verbindingselementen mogen alleen worden gebruikt met een gesloten en
vergrendelde snapper (in geval van een schroefsluiting-zekering moet deze
altijd volledig worden dichtgedraaid. Voorzichtig - niet te ver doordraaien!).
Verbindingselementen met handmatige sluiting (,,schroefsluiting®) mogen niet
worden gebruikt, als veelvuldig erin hangen en losmaken vereist is. Schroef-
verbindingselementen uit klasse Q moeten volledig worden dichtgedraaid (de
schroefdraad mag niet zichtbaar zijn). Druk van buitenaf op de karabiner/het
verbindingselement vermindert de sterkte zeer. Daarnaast kan de vergrende-
lingshuls breken of de snapper opengaan. De maximale trekkracht is sterk
gereduceerd wanneer de snapper is geopend. Tevens moet er rekening mee
worden gehouden dat het gebruik van brede riembanden de maximale trek-
kracht van de karabiner/het verbindingselement kan verminderen. Bij het
gebruik van het verbindingselement in een valbeveiligingssysteem moet de
lengte van het verbindingselement altijd in acht worden genomen, omdat deze
de lengte van het systeem wijzigt en daardoor de valafstand kan beinvioeden.
Bij expresschlinges mogen niet meerdere karabiners gelijktijdig in een lusdeel
worden gehangen.

XAAT

Verankeringspunt

Om zware belastingen en slingerbewegingen tijdens het vallen te voorkomen,
moeten verbindingsmiddelen voor het zekeren altijd zo verticaal mogelijk bo-
ven de te zekeren persoon liggen. Het verbindingsmiddel/de verankerings-
voorziening vanaf het verankeringspunt naar de gezekerde persoon moet altijd
z0 strak mogelijk worden gehouden. Het doorhangen van touwen moet wor-
den voorkomen! Het verankeringspunt moet zodanig zijn gekozen dat bij het
vastzetten van de PBM‘s geen invioeden kunnen optreden die de stevigheid
verminderen en deze niet beschadigd raken tijdens het gebruik. Scherpe ran-
den, bramen en geplette delen kunnen de sterkte sterk verminderen, indien
nodig moeten deze worden afgedekt door geschikte hulpmiddelen. Het veran-
keringspunt en de verankering moeten in de meest ongunstige situatie be-
stand zijn tegen de te verwachten belastingen. Ook bij de volgens EN 363
(valbeveiligingssystemen) voorgeschreven toepassing van schokabsorbers
(volgens EN 355) moeten de bevestigingspunten worden gedimensioneerd
voor opvangkrachten van min. 12 kN, zie ook EN 795.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE KEUZE VAN HET VERANKERINGSPUNT,
DE VEILIGHEID, LEVENSDUUR, OPSLAG, VERZORGING EN MARKERING
Voorzichtig! De producten mogen niet worden blootgesteld aan schadelijke
invioeden. Daaronder vallen contact met bijtende en agressieve stoffen (bijv.:
zuren, logen, soldeerwater, olién, poetsmiddelen) alsmede extreme tempera-
turen en rondvliegende vonken. Tevens kunnen scherpe randen, natheid en in
het bijzonder ijsvorming de sterkte van textiele producten sterk verminderen!

LEVENSDUUR EN VERVANGING

De levensduur van het product is voornamelijk afhankelijk van de wijze en

frequentie van gebruik en van externe invloeden. Producten die gemaakt zijn

van synthetische vezels (polyamide, polyester, Dyneema®, aramide) kennen
ook zonder gebruik een zekere veroudering, die in het bijzonder afhankelijk is
van de sterkte van ultraviolette straling en van klimatologische invioeden.

Na afloop van de gebruiksduur of uiterlijk na afloop van de maximale levens-

duur moet het product uit gebruik worden genomen.

Maximale levensduur

Onder optimale opslagomstandigheden (zie de paragraaf Opslag) en zonder

gebruik: (Expres-)schlinges: 14 jaar, karabiners en verbindingselementen:

geen beperking.

Maximale gebruiksduur (commercieel /niet-commercieel gebruik)

Bij correct gebruik zonder zichtbare slijtage en optimale opslagomstandighe-

den: textiele bestanddelen (materiaal van de schlinge): 10 jaar, karabiners en

verbindingselementen: geen beperking.

Controle en verificatie

Voorafgaand aan het gebruik moet het product op eventuele beschadigingen

en goede werking worden gecontroleerd.

In principe moet het product onmiddellijk worden afgekeurd

- na het vallen en neerstorten van grote hoogte,

- bij extreme groefvorming en/of vervormingen,

-in geval van scherpe randen door materiaalverwijdering

- bij beschadigingen of storingen

- als ten aanzien van zijn gebruiksveiligheid ook maar de geringste twijfel be-
staat.

Textiele elementen:

- bij beschadiging van de bandranden of als vezels uit het bandmateriaal zijn
getrokken

- indien beschadigingen/slijtageverschijnselen van de naden zichtbaar zijn

- bij smoorplekken, verkleuringen of sterke pluisvorming van het bandmateri-
aal

- indien contact met chemicalién of een harde valbelasting heeft plaatsgevon-
den.

- bij banden of schlinges met geintegreerde slijtage-indicator moet het pro-
duct onmiddellijk worden vervangen als er slijtage tot aan de indicator zicht-
baar is (inwendig, anders gekleurd weefsel zichtbaar), anders bestaat er le-
vensgevaar.

Controle en documentatie

Bij commercieel gebruik moet het product naar behoefte, minimaal echter elk
jaar door de fabrikant, een deskundige of een geaccrediteerde keuringsinstan-
tie worden gecontroleerd en, indien nodig, worden onderhouden of uitgesor-
teerd. De leesbaarheid van de markering moet worden gewaarborgd. Dit pro-
ces moet voor elk product worden gedocumenteerd en moet de volgende
informatie bevatten: Productnaam, naam en adres van de fabrikant, individue-
le identificatiecode, fabricagedatum, datum van aankoop, datum van eerste
gebruik, datum van de volgende periodieke controle, resultaat van de controle
en handtekening van de verantwoordelijke gekwalificeerde persoon. Een bij-
behorend voorbeelddocument is te vinden op www.edelrid.com

OPSLAG, TRANSPORT EN VERZORGING

Opslag

Koel, droog en beschermd tegen daglicht, buiten transportverpakkingen.
Geen contact met chemicalién en bewaar zonder mechanische belasting.
Vervoer

Het product moet uit de buurt van chemicalién, vuil en mechanische schade
worden gehouden. Hiertoe moet een beschermende zak of speciale opslag-
en transportcontainers worden gebruikt.

Onderhoud (6.)

Verontreinigde producten reinigen in handwarm water. Goed uitspoelen. Dro-
gen bij kamertemperatuur, nooit in wasdrogers of in de buurt van radiatoren
Indien nodig mogen commerciéle ontsmettingsmiddelen op basis van alcohol
(isopropanol) worden gebruikt. De gewrichten van metalen delen moeten re-
gelmatig na het reinigen met zuurvrije olie of met een middel op teflon- of sili-
conenbasis worden gesmeerd.

Gebruiksklimaat

De continue gebruikstemperatuur van het product (in droge staat) varieert van
ca. -30°C tot +60°C.

Markeringen op de karabiners
Handelsmerk: EDELRID
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT: VERBINDINGSELEMENT VOLGENS
EN 362:2004, TYPE B, M, T, A OF Q, KARABINERS VOLGENS EN
12275:2013 TYPE , @, @, @ OF ®, MAXIMALE TREKKRACHTEN IN
DWARS- OF LANGSRICHTING (GESLOTEN EN GEOPENDE SLUITING) IN KN
Modelnaam: productnaam of artikelnummer
doorlopend stuknummer met et J13) M fabricagejaar en maand

JJJJ MM: Bouwjaar en maand- en batchnummer met doorlopend stuknummer
CE XXXX: Toezichthoudende instantie voor de productie van de PBM‘s
[13] de waarschuwingen en instructies moeten worden gelezen en opgevolgd

Markeringen op de bandschlinge

Fabrikant: EDELRID

Beschrijving van het product: (Expres-)schlinge volgens EN 566:2017 .
Toezichthoudende instantie voor de productie van de PBM's: CE 0123: TUV
SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Duitsland, CE
1019: WUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Tsjechische
Republiek

Maximale statische trekkracht

kst J))) MM: Jaar en maand van fabricage

Batchnummer

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart EDELRID GmbH & Co. KG dat dit product in overeenstemming
is met de essentiéle eisen en de relevante voorschriften van de EU-verorde-
ning 2016/425. De oorspronkelijke verklaring van overeenstemming is te
vinden op de volgende internetlink: http://www.edelrid.com/...

Opmerking:

Tenzij anders aangegeven, hebben alle schlinges een minimale breukbelasting
van 22 kN volgens EN 566.

Onze producten worden gefabriceerd met de grootste zorg. Als desondanks
aanleiding bestaat tot gerechtvaardigde klachten, verzoeken we om vermel-
ding van het batchnummer.

MOSCHETTONI SEC. NORMA EN 12275

ELEMENTI CONNETTORI (CORDINI) SEC. NORMA EN 362, ANSI Z359.12
FETTUCCE (EXPRESS) SEC. NORMA EN 566

(CON IMPIEGO DI MOSCHETTONI NEI SET EXPRESS)

MARCATURE DELLA TABELLA
© Wodello
@ Wateriale (S) Acciaio, (A) Alluminio, (I) Acciaio inox
(3] Larghezza dell‘apertura della chiusura in mm (a)

Tipo / classe di appartenenza
© CE XXXX: Ente di sorveglianza della produzione dei DPI
ISTRUZIONI GENERALI PER L‘'USO
Questo prodotto fa parte dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da ca-
dute dall‘alto e dovra essere assegnato ad una persona individuale. Le presen-
ti istruzioni per I'uso contengono awvisi importanti. Il contenuto di tali istruzio-
ni dovra essere capito interamente prima di usare il prodotto. Questi
documenti redatti nella lingua del paese di destinazione sono da consegnare
dal rivenditore all‘utilizzatore e devono accompagnare I‘attrezzatura durante
tutta la vita d‘uso del prodotto. Le informazioni riportate in basso riguardo
all‘uso sono importanti per I‘applicazione professionale e adatta all‘uso prati-
co. Tuttavia non possono mai sostituire |‘esperienza, I‘autoresponsabilita e le
conoscenze dei pericoli inerenti le attivita di alpinismo, arrampicata e lavori in
quota e in profondita e dunque non annullano il rischio personale da assume-
re da chi usa questo prodotto. La giusta scelta dell‘equipaggiamento richiede
esperienza e dovra essere determinata da un analisi dei rischi; I'uso & ammes-
so unicamente alle persone formate ed esperte o sotto la loro sorveglianza
seguendo le loro istruzioni. Condizioni fisiche /o mentali non idonee posso-
no compromettere la sicurezza nel caso normale e nel caso di emergenza.
Attenzione: In caso le presenti informazioni per I‘uso non vengano osservate
c‘é pericolo mortale!

AVVISI GENERALI PER LA SICUREZZA
Le attivita di alpinismo, arrampicata e i lavori in quota e in profondita compor-
tano rischi e pericoli spesso non riconoscibili indotti da influssi esterni. Da
errori e distrazione possono conseguire gravi infortuni, ferite o persino la mor-
te. Combinando questo prodotto con altri componenti c¢‘¢ il pericolo che uno
dei prodotti comprometta la sicurezza funzionale di un altro prodotto o dell‘in-
tero sistema. Per principio, il prodotto deve essere impiegato unicamente in
combinazione con componenti DPI (dispositivi di protezione individuale) con
marcatura CE e previsti per la protezione da cadute dall‘alto. Se si modificano
o si tolgono componenti originali del prodotto, le caratteristiche protettive e di
sicurezza del prodotto ne possono essere pregiudicate. L‘attrezzatura non &
da modificare o adattare per fissare componenti aggiuntivi in nessun modo
che non sia raccomandato per iscritto dal fabbricante. Prima e dopo I‘uso il
prodotto e da controllare per individuare eventuali danneggiamenti; & da assi-
curare che lo stato del prodotto sia adatto all‘uso e permetta il funzionamento
corretto. Il prodotto & da scartare immediatamente, se esiste il minimo dubbio
riguardo alla sicurezza d‘uso. Il fabbricante declina ogni responsabilita in caso
di uso indebito e /o applicazione scorretta del prodotto. In ogni caso sono gli
utilizzatori /o i responsabili che assumono la responsabilita e portano il ri-
schio. Raccomandiamo inoltre I‘osservanza delle disposizioni legali vigenti nel
paese di destinazione durante ogni applicazione del presente prodotto. | pro-
dotti DPI sono ammessi unicamente per assicurare le persone. Prima del e
durante |‘'uso sono da pianificare misure di salvataggio sicure ed efficaci. Pri-
ma dell'impiego di un sistema di arresto caduta e da assicurare che sul posto
di lavoro al di sotto dell‘utilizzatore ci sia il necessario tirante d‘aria libero di
ostacoli (incluse le installazioni edili). | punti di ancoraggio devono essere scel-
ti tali da minimizzare il rischio e |‘altezza di una caduta. Nei sistemi di arresto
caduta si possono unicamente impiegare imbracature/cinture di arresto ca-
duta fissate per mezzo di assorbitori di energia a lacerazione progressiva e un
moschettone sec. EN 362 da fissare agli anelli contrassegnati con A o A/2.
L‘uso dell‘attrezzatura & ammesso solo rispettando le definite condizioni d‘uso
e per gli scopi previsti.
Moschettoni sec. norma EN 12275, tipi (equipaggiamento da alpinismo)
A: Moschettone speciale con gancio per definite applicazioni particolari
B: Moschettone base per uso generale, con chiusura a vite o chiusura auto-
matica,
H: Moschettone HMS di forma speciale per I‘uso in combinazione con sicura
HMS,
K: Moschettone da via ferrata, per I‘uso specifico in combinazione con set
da via ferrata,
T Moschettone con posizionatore per anelli di fettuccia o corde,
X: Moschettone ovale, di forma speciale, non procura completa protezione
in caso di carico da caduta,
Q: Connettore a vite che awitato a fondo serve a realizzare delle connessioni
durevoli e/0 a lungo tempo.

Per principio sugli elementi connettori il carico deve essere applicato solo in
posizione di lavoro e non passare attraverso la levetta di chiusura. La levetta
di chiusura deve chiudersi automaticamente ad ogni impiego ed essere bloc-
cata eventualmente, questo funzionamento & da controllare prima di ogni im-
piego. Gli elementi connettori devono essere usati solo con levetta chiusa e
bloccata (con chiusura a vite, la vite deve essere awvitata a fondo, attenzione
- non awitare con forzal). Gli elementi connettori con chiusura manuale
(,chiusura a vite“) non devono essere usati se sono necessarie frequenti ma-
novre di aggancio - sgancio. Gli elementi connettori a vite appartenenti alla
classe Q devono sempre essere awitati a fondo (il filetto non deve essere vi-
sibile), una pressione applicata dall‘esterno sul moschettone /connettore ridu-
ce di molto la resistenza, la ghiera di bloccaggio puo rompersi o la levetta pud
aprirsi. La forza di trazione max. con levetta aperta & ridotta sensibilmente.
Inoltre € da tenere presente che I‘uso di fettucce larghe puo ridurre la forza di
trazione max. del moschettone/connettore. Impiegando il connettore in un
sistema anticaduta bisogna tenere conto della lunghezza dell‘elemento con-
nettore (cordino) perché influisce sulla lunghezza del sistema e con cio pud
avere effetti anche sulla quota di caduta. Perle fettucce express vale che non
& permesso agganciare allo stesso tempo pill moschettoni in uno stesso anel-
lo di fettuccia.

Punto di attacco

Per impedire carichi elevati e cadute con effetto pendolo i mezzi connettori
che servono da sicura devono sempre trovarsi - per quanto possibile - vertical-
mente al di sopra della persona da assicurare. Il mezzo connettore /dispositi-
vo di attacco che va dall‘ancoraggio alla persona da assicurare & da tenere
sempre teso quanto possibile. Evitare la formazione di laschi di corda! Il punto
di ancoraggio deve essere conformato tale da evitare influssi che durante il
fissaggio dei DPI potrebbero ridurre la resistenza e che i DPI non possano
essere danneggiati durante I‘uso. Spigoli taglienti, bave e schiacciamenti pos-
sono ridurre la resistenza, in caso sia necessario ricoprire tali punti con idonei
mezzi ausiliari. Il punto di attacco e I'ancoraggio devono resistere ai carichi da
aspettarsi nel peggiore dei casi sfavorevoli ipotizzati. Anche con I‘uso di assor-
bitori di energia (sec. norma EN 355) prescritti sec. norma EN 363 (sistemi di
arresto caduta) i punti di attacco devono essere progettati per forze di arresto
caduta di almeno 12 kN.

NOTE GENERALI RIGUARDO ALLA SCELTA DEL PUNTO DI ATTACCO,
ALLA SICUREZZA, ALLA DURATA DEL PRODOTTO, NONCHE A
CONSERVAZIONE, CURA E MARCATURA

Attenzione! Non & ammesso esporre i prodotti ad influssi danneggianti. Rien-
trano in questa categoria anche i contatti con sostanze corrosive ed aggressi-
ve (ad es.: acidi, basi, flussanti per saldatura, oli, detergenti), nonché esposizio-
ne a temperature estreme e scintille. Anche gli spigoli taglienti, I‘'umidita e
soprattutto la formazione di ghiaccio possono compromettere considerevol-
mente la resistenza di prodotti tessili!

DURATA E SOSTITUZIONE

La durata di vita del prodotto dipende in larga misura da tipo, frequenza e in-

tensita dimpiego, nonché da influssi esterni. | prodotti in fibra sintetica (po-

liammide, poliestere, Dyneema®, aramide) sono soggetti ad un certo invec-
chiamento anche senza essere usati, I'invecchiamento dipende in prima linea
dall‘intensita dei raggi UV nonché da influssi climatici esterni.

Scaduta la durata d‘uso, ma al pit tardi scaduta la durata di vita massima il

prodotto e da mettere fuori uso.

Durata di vita massima

In condizioni di conservazione ottimali (vedi punto conservazione) e senza

usare il prodotto: Fettucce (express): 14 anni, moschettoni ed elementi con-

nettori senza limitazione

Durata d‘uso massima (impiego commerciale /impiego non commerciale)

Con uso corretto, senza segni di usura visibili e in condizioni di conservazione

ottimali: componenti tessili (materiale delle fettucce): 10 anni, moschettoni ed

elementi connettori: senza limitazione.

Controllo e verifica

Prima dell‘uso il prodotto & da controllare per individuare eventuali danneggia-

menti e assicurare il funzionamento corretto.

Per principio il prodotto & da scartare immediatamente

- dopo caduta ed impatto al suolo da grande altezza,

- con formazione estrema di graffiature e /o deformazione,

- a presenza di spigoli taglienti causati dall‘abrasione del materiale,

- se ¢i sono danni o anomalie funzionali,

- se esiste il minimo dubbio riguardo alla sicurezza d‘uso.

Elementi in materiale tessile:

- a presenza di danni sui bordi delle fettucce o se escono delle fibre dal mate-
riale di fettuccia

- a presenza di danni/segni di usura sulle cuciture

- con segni di bruciatura, cambiamento di colore o forte pelosita del materiale
di fettuccia

-dopo contatto con sostanze chimiche o in seguito ad un carico di caduta
brusca.

- con fettucce o anelli dotati di indicatore di usura integrato, il prodotto & da
sostituire immediatamente se I‘usura raggiunge il filo indicatore (se il tessuto
interno di colore diverso & visibile), altrimenti c‘é pericolo mortale.

Verifica e documentazione

Con impiego commerciale il prodotto deve essere controllato dal fabbricante,

da una persona competente o da un ente di controllo autorizzato secondo

necessita, ma almeno una volta |‘anno e - se necessario - & da sottoporre a

manutenzione o da scartare. La leggibilita della marcatura deve essere assicu-

rata. Tale operazione deve essere documentata per ogni singolo prodotto con
indicazione delle seguenti informazioni: Descrizione del prodotto, nome e in-

dirizzo del fabbricante, identificativo individuale, data di fabbricazione, data di

acquisto, data del primo impiego, data della prossima verifica periodica, risul-

tato della verifica e firma della persona competente e responsabile. Un mo-
dello di tale documento ¢ indicato in internet: www.edelrid.com

CONSERVAZIONE, TRASPORTO E CURA

Conservazione

In un luogo fresco, secco e protetto dalla luce, fuori da un’eventuale custodia
di trasporto. Protetto da contatto con sostanze chimiche e conservare senza
stress meccanico.

Trasporto

Il prodotto deve essere tenuto lontano da sostanze chimiche, sporcizia e dan-
ni meccanici. A tal fine, & necessario utilizzare un sacchetto protettivo o
speciali contenitori di stoccaggio e trasporto.

Manutenzione (6.)

Lavare i prodotti sporchi in acqua tiepida. Risciacquare bene. Fare asciugare
a temperatura ambiente, non asciugare mai in asciugatrice o in vicinanza di
termosifoni.

Se necessario, possono essere utilizzati disinfettanti commerciali a base di
alcol (isopropanolo). | giunti di parti in metallo vanno regolarmente protetti
dopo averli puliti, trattandoli con un olio senza acidi o con un prodotto a base
di teflon o silicone.

Clima di utilizzo

La temperatura di utilizzo a lungo del prodotto (allo stato secco) va da circa
-30°Ca+60°C.

Marcature sui moschettoni

Marchio commerciale: EDELRID

Descrizione del prodotto: Elemento connettore sec. norma
EN 362:2004 , tipo B, M, T, A o Q, moschettone sec. norma
EN 12275:2013 tipo ®, @, ®, ® 0 ®), forze di trazione massime in direzio-
ne trasversale o longitudinale (chiusura chiusa e chiusura aperta) indicate in kN
Nome modello: nome del prodotto o numero dell’articolo

Numero di pezzi consecutivi con ket AAAA MM: anno di fabbricazione e mese
ket AAAA MM: Anno di fabbricazione e mese e numero di lotto con numero di
pezzi consecutivi

CE XXXX: Ente di sorveglianza della produzione dei DPI

B gli avwertimenti e le istruzioni sono da leggere e da rispettare

Marcature sull‘anello di fettuccia

Fabbricante: EDELRID

Descrizione del prodotto: Fettuccia (express) sec. norma EN 566:2017

Ente di sorveglianza della fabbricazione di DPI: CE 0123: TUV SUD Product
Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany, CE 1019: VWWUU,
a.s., Pikartské 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic

Eorza di trazione statica massima

ket AAAA MM: Anno e mese di fabbricazione

Numero lotto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

EDELRID GmbH & Co. KG dichiara con la presente che questo articolo corri-
sponde ai requisiti principali e alle disposizioni rilevanti del regolamento UE
2016/425. L'originale della dichiarazione di conformita puo essere richiama-
to con il seguente link su Internet: http:/ /www.edelrid.com/...

Nota:

Se non indicato diversamente tutti gli anelli sec. norma EN 566 hanno una
resistenza minima alla rottura uguale a 22 kN.

I nostri prodotti vengono fabbricati con la massima cura. Se cio nonostante ci
dovesse sorgere un motivo di reclamo giustificato, volete cortesemente indicar-
ci il lotto di fabbricazione del prodotto reclamato.

Ci riserviamo il diritto di apportare delle modifiche.

CARABINERO SEGUN LA NORMA EN 12275

ELEMENTOS DE CONEXION SEGUN LA NORMA EN 362, ANSI Z359.12
ESLINGAS (EXPRES) SEGUN LA NORMA EN 566

(EN CASO DE USAR CARABINEROS EN SETS EXPRES)

IDENTIFICACION DE LA LISTA
O Modelo
@ Waterial: (S) Acero, (A) Aluminio, (I) Acero inoxidable

Dimensién de abertura de cierre en mm (a)
@ Tipo / Clase de relacion
© CE XXXX: Oficina de control de la produccién del EPI
INDICACIONES GENERALES DE USO
Este producto es parte de un equipo personal de seguridad que sirve como
proteccion contra caidas desde la altura y debe ser asignado a una persona.
Este manual de uso contiene indicaciones importantes. Antes de utilizar este
producto, deben haberse entendido el contenido de todas las indicaciones.
Estas documentaciones deben ser puestas a la disposicion del cliente en el
idioma del pais de uso por el revendedor y deben constar junto al equipo du-
rante el completo tiempo de uso. Las siguientes informaciones de uso son
importantes para el uso correcto y seguro. No obstante, jamés pueden susti-
tuir la experiencia, la responsabilidad y los conocimientos acerca de los peli-
gros que se corre durante escaladas, montafiismo y trabajos en las alturas o
en las profundidades y no anulan el riesgo y la responsabilidad personal. La
seleccion correcta del equipo requiere de experiencia y de un andlisis de pe-
ligro a realizar; el uso sélo esta permitido a personal preparado y experimen-
tado o para personal bajo la direccion y supervision de éstos. Tanto en el caso
normal, como en el caso de una emergencia, el estado fisico y/o emocional
no adecuado afectaréd la seguridad. Atencion: En caso de incumplir este ma-
nual de uso se corre peligro mortal.

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Escaladas y trabajos en las alturas o profundidades incluyen a menudo ries-
gos y peligros ocultos por influencias externas. Errores y faltas de atencion
pueden tener por consecuencia accidentes severos, lesiones o incluso la
muerte. En caso de combinar este producto con ortos componentes, se corre
el peligro de una limitacién mutua de la seguridad de uso del producto indivi-
dual o del sistema completo. El uso debe realizarse basicamente sélo en rela-
cién con componentes con identificacion CE de equipos de proteccion indivi-
dual (EPI) para proteccién de caidas de alturas mayores. En caso de modificar
o eliminar piezas originales del producto, es posible limitar las caracteristicas
de seguridad. De ninguna manera debe modificarse el equipamiento o utilizar
piezas adicionales de una manera que no sea recomendada por el fabricante
por escrito. Antes y después del uso es necesario comprobar si hay algin
dafio en el producto y asegurar el estado y el funcionamiento correcto de
éste. Eliminar inmediatamente el producto si consta alguna duda en cuanto a
la seguridad de uso. En caso de un maluso y/o una manipulacion, el fabrican-
te rechaza cualquier tipo de responsabilidad. En todos los casos, el usuario o
los responsables corren con la responsabilidad y el riesgo. Para la aplicacion
de este producto recomendamos tener en cuenta las normas nacionales res-
pectivos. Productos de proteccién personal han sido habilitados Unicamente
para asegurar a personas. Antes y durante de cada uso deben planificarse
medidas de salvamento que sean seguras y efectivas. Antes de usar un siste-
ma de recoleccion, es importante asegurarse que esté garantizado el espacio
libre requerido debajo del usuario (incluyendo construccién). Los puntos de
suspension deben seleccionarse de tal manera que se minimice el riesgo y la
altura de una caida. En arnés de seguridad sélo deben usarse correas que
estén fijados en los ojetes marcados con A o A/2 con amortiguadores de
caida y un carabinero segln la norma EN 362. El equipo sdlo debe usarse en

Elementi connettori sec. norma EN 362, classi

individuali da cadute dall‘alto)

B: Elemento connettore base per uso generale, con chiusura a vite o chiusu-
ra automatica,

M:Elemento connettore multi, che pud essere caricato sia sull‘asse principale

che quello secondario,

T: Elemento connettore terminale per uso integrato in sistemi,

A: Elemento connettore di fissaggio da usare per ancoraggi particolari ad es.
a tubi,

Q: Elemento connettore a vite che awitato a fondo serve a realizzare delle
connessioni durevoli e/0 a lungo tempo.

Peril tipo /0 la classe di appartenenza, per il materiale e I'apertura (a), veda tabella.

positivi di pr

las condiciones de uso fijadas y para el uso destinado previsto.

Carabinero segun la norma EN 12275, Tipos (equipamiento de alpinis-
mo)

A:  Carabinero de gancho especial para aplicaciones especiales definidas
Carabinero base para el uso general con cierre atornillable o automético,
Carabinero HMS, forma especial para el uso con seguro tipo HMS,
Carabinero para ferratas para el uso especial con sets para ferratas,
Carabinero con dispositivo posicionador para cintas o cuerdas,
Carabinero ovalado, forma especial, no proporciona proteccién completa
en caso de amortiguacion de caida,

Elemento de rosca previsto para obtener uniones duraderas una vez que
el carabinero esta cerrado.

XAAT®

o

Elementos de conexién segun la norma EN 362, clases (equipo personal
de proteccion contra caidas)
B: Elemento de amarre bésico para el uso general con cierre de rosca o
automético,
M:  Elemento multiamarre que puede soportar carga en el eje principal y se-
cundario,
T:  Elemento de amarre final para el uso en sistemas,
A:  Elemento de amarre de tope para el uso en anclajes especiales, como
por ejemplo en tubos,
Q:  Elemento de amarre por rosca previsto para obtener uniones duraderas
una vez que el carabinero esta cerrado.
El tipo o la clasificacion, el material y el ancho de abertura (a) deben consul-
tarse en la tabla.
Como norma general, los elementos de amarre solo deberian someterse a
esfuerzo en su posicion funcional y no a través del gozne. El gozne debe cerrar
o bien enclavar automaticamente en cada uso, cosa que debe comprobarse
antes de cada aplicacion. Los elementos de amarre sélo pueden utilizarse con
gozne cerrado y asegurado (si se trata de un seguro de rosca, éste debe en-
roscarse hasta el final. Atencion: jno sobregirar!). No utilizar elementos de
amarre con cierre manual (,Cierre atornillable“) en caso de resultar necesario
colgar y descolgar con frecuencia. Elementos de unién atornillables de la cla-
se Q deben estar completamente cerrados (no debe poderse ver la rosca);
presion desde afuera en el carabinero/elemento de amarre reduce fuerte-
mente la resistencia; también puede romperse el casquillo de cierre o el gozne
puede abrirse. La resistencia con el gozne abierto se ve notablemente redu-
cida. Asimismo, hay que tener en cuenta que el uso de cintas anchas puede
reducir la resistencia del carabinero o del elemento de amarre. Para la aplica-
cion del elemento de amarre en un equipo de proteccion contra caida en al-
tura, debe observarse siempre la longitud del elemento de amarre, ya que
ésta modifica la longitud del conjunto, lo que puede afectar a la distancia de
caida. En eslingas exprés no deben colgarse multiples carabineros en una
sola eslinga.

Punto de anclaje

A fin de evitar cargas excesivas y caidas en péndulo, es necesario que los
medios de amarre de seguridad se encuentre lo mas perpendicular sobre la
persona a asegurar. El medio/dispositivo de amarre del punto de suspension
a la persona asegurada siempre debe estar lo més tensa posible. Evitar la
formacion de combas. El punto de amarre debe ser de tal manera que, al fijar
el EPI, no surjan influencias que reduzcan la resistencia y que no sean averia-
das durante el uso. Bordes afilados, rebabas y magulladuras pueden influir
fuertemente en la rigidez; en caso dado, deben ser cubiertas por medios au-
xiliares adecuados. El punto de anclaje y el anclaje mismo deben resistir las
cargas indicadas. Aun en caso de utilizar el amortiguador de caida (segun EN
355) segln estéa prescrito en la norma EN 363 (sistemas de retencion), es
necesario preparar los puntos de fijacion para cargas de min. 12 kN, véase
también EN 795.

INDICACIONES GENERALES ACERCA DE LA SELECCION DEL PUNTO DE
TOPE, LA SEGURIDAD, LA VIDA UTIL, EL ALMACENAMIENTO, EL CUIDA-
DO Y LA IDENTIFICACION

Atencién: Los productos no deben ser expuestos a influencias perjudiciales.
Esto incluye el contacto con medios corrosivos y agresivos (p.ej.: Acidos, le-
jias, fundente, aceites, agentes de limpieza), asi como a temperaturas extre-
mas 0 a chispas. De igual manera, bordes afilados, humedad y especialmente
congelamiento pueden influir fuertemente en la rigidez de productos textiles.

VIDA UTIL Y CAMBIO

La vida atil del producto depende principalmente del tipo y la frecuencia de

uso asi como de influencias externas. Productos hechos de fibras sintéticas

(poliamida, poliéster, Dyneema®, aramida) estan sujetos a un cierto envejeci-

miento, aun sin ser usados, que depende especialmente de la fuerza de la

radiacion ultravioleta y las influencias climaticas del entorno.

Después de finalizar la duracién de uso o, a més tardar, después de finalizar la

méxima vida (til, es necesario eliminar el producto.

Méxima vida atil

Con almacenamiento éptimo (véase punto almacenamiento) y sin uso: Cintas

(express): 14 afios, carabineros y elementos de amarre: sin limitacion.

Maxima vida dtil (uso comercial /no comercial)

Con un uso correcto, sin desgaste reconocible y condiciones dptimas de al-

macenamiento: componentes textiles (material de eslingas): 10 afios, carabi-

neros y elementos de amarre: sin limitacion.

Control y comprobacién

Antes de utilizar el producto, es necesario controlar si presenta algin dafio o

funciones correctas.

Basicamente es importante retirar inmediatamente el producto

- después de una caida o de un golpe desde alturas mayores,

- en caso de formacién extrema de ranuras y/o de deformaciones,

- formacion de un borde afilado por desgaste de material

- en caso de dafios o fallos de funcionamiento

si consta alguna duda en cuanto a la seguridad de uso.

Elementos textiles:

-en caso de dafios en los bordes de la correa o si se han soltado fibras del
material de la correa

- en caso de observar averias/desgastes de las costuras

- en caso de quemaduras, decoloraciones o si se han desprendido hilos de las
correas

-en caso de haber tenido contacto con sustancias quimicas o si hubo una
carga de caida.

-en correas o eslingas con indicador de desgaste integrado, intercambiar el
producto inmediatamente en caso de constar un desgaste hasta el indicador
(tejido interior de diferente color visible); caso contrario se corre peligro mortal.

Comprobacién y documentacién

En caso de un uso comercial, el producto debe ser controlado segln sea ne-

cesario, por lo menos una vez al afio, por el fabricante, una persona experta o

por una oficina de control y, en caso de ser necesario, realizar el manteni-

miento. Asegurarse que la identificacion esté legible. Este proceso debe ser
documentado para cada producto y debe contener las siguientes informacio-
nes: Designacion del producto, nombre y direccion del fabricante, caracteris-
tica individual de identificacion, fecha de produccion, fecha de adquisicion,
fecha del primer uso, fecha del siguiente control regular, resultado del control

y firma del especialista responsable. En la pagina web www.edelrid.com se

encuentra un documento de prueba respectivo.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y CUIDADO
Almacenamiento
Lugar templado, seco y protegido contra la radiacién solar, fuera de recipientes
de transporte. Sin contacto con quimicos y almacenar sin estrés mecénico.
Transporte
El producto debe mantenerse alejado de productos quimicos, suciedad y da-
flos mecénicos. Para ello, se debe utilizar una bolsa de proteccion o contene-
dores especiales de almacenamiento y transporte.
Mantenimiento (6.)
Limpiar productos sucios con agua tibia. Enjuagar bien. A temperatura am-
biente, jaméas en secar en secadoras de ropa o cerca de radiadores.
En caso de ser necesario, Se pueden utilizar desinfectantes comerciales a
base de alcohol (isopropanol) si es necesario. Después de la limpieza, lubricar
las articulaciones de piezas metélicas con aceite sin 4cido o con un medio
basado en teflén o en silicona.
Clima de uso
La temperatura de uso constante del producto (en estado seco ) abarca des-
de aprox. -30°C hasta +60°C.
Identificaciones en los carabineros
Marca comercial: EDELRID
Designacion del producto: Elemento de conexion segin la norma
EN 362:2004, tipo B, M, T, A 0 Q, carabinero segln EN 12275:2013 tipo ®,
@, ®, ® o ®, méaximas fuerzas de traccién en direccion transversal y longi-
tudinal (cierre cerrado y abierto) en kN
Designacion del modelo: Nombre del producto o nimero del articulo
ndmero de pieza consecutivo con kst AAAA MM: afio de fabricacion y mes
kst AAAA MM: afio de fabricacion y mes y nimero de lote con ndmero de
pieza consecutivo
CE XXXX: Oficina de control de la produccién del EPI

Leer y tener en cuenta las advertencias y las indicaciones
Identificaciones en la eslinga de la cinta
Fabricante: EDELRID
Designacion del producto: Cinta (express) segin EN 566:2017
Oficina de control de la produccién del EPI:CE 0123: TUV SUD Product Servi-
ce GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Mnich, Alemania, CE 1019: WUU, a.s.,
Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Republica Checa
Méxima fuerza de traccién estética
kst AAAA MM: Afio y mes de fabricacion
Namero de lote

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, la empresa EDELRID GmbH & Co. KG declara que este
articulo cumple con los requerimientos bésicos y las directivas relevantes de
la directiva 2016,/425/UE. La declaracién de conformidad original puede ser
consultada en la siguiente pagina web: http://www.edelrid.com/ ...

Nota:

En caso de no estar identificado de otra manera, todas las eslingas que cum-
plen con la norma EN 566 tienen una fuerza minima de rotura de 22 kN.
Nuestros productos son disefiados con cuidado mayor. En caso de haber mo-
tivo para reclamaciones fundadas, pedimos indicar el nimero del lote.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

KARABIN IHT. EN 12275

FORBINDELSESELEMENTER IHT. EN 362, ANSI Z359.12
(EKSPRESS-)STROPPER IHT. EN 566

(VED BRUK AV KARABINER | EKSPRESS-SETT)

MERKING | TABELLEN
© Modell
® Materiale: (S) stél, (A) aluminium, () edelstél

Léseapningsbredde i mm (a)
O Type / tilhorighetsklasse
© CE XXXX: Tilsynskontor for produksjon av PVU
GENERELL BRUKSINFORMASJON
Dette produktet er en del av et personlig verneutstyr til vern mot fall fra hay-
den og skal tilordnes en person. Denne bruksanvisningen inneholder viktige
opplysninger. For produktet brukes, mé innholdet i bruksanvisningen vaere
forstatt. Forhandleren ma stille papirene til radighet for brukeren pé spraket i
bestemmelseslandet og papirene méa oppbevares sammen med utstyret i hele
brukstiden. Bruksinformasjonen nedenfor er viktig for forskriftsmessig bruk i
samsvar med aktiviteten. Den kan imidlertid aldri erstatte erfaring, egenan-
svar og viten om de farer som oppstér under fiellklatring, klatring og arbeider
i hoyden og dybden, og fritar ikke fra den risiko som brukeren selv tar. Riktig
valg av utstyr krever erfaring og mé fastsettes ved hjelp av en fareanalyse. Kun
utdannede og erfarne personer eller personer som er under opplaering og til-
syn, ma bruke utstyret. Uegnet fysisk og/eller mental konstitusjon pavirker
sikkerheten bade i normale tilfeller og i nedstilfeller. Merk: Hvis bruksanvisnin-
gen ikke folges, kan det fore til livsfare!

GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER

Fjellklatring, klatring og arbeide i hayden og dybden omfatter risiko og farer fra
ytre innflytelser som ofte ikke kan forutses. Feil og uaktsomhet kan fore til al-
vorlige ulykker, personskader eller ded. Hvis dette produktet brukes i kombina-
sjon med andre komponenter, er det fare for gjensidig pavirkning av brukssik-
kerheten pa enkeltproduktet eller systemet. | utgangspunktet ma utstyret kun
brukes i forbindelse med CE-merkede komponenter i personlig verneutstyr
(PVU) til beskyttelse mot fall fra hayde. Hvis originaldeler i produktet endres
eller fjernes, kan produktets sikkerhetsegenskaper reduseres. Utstyret ma
ikke p& noen som helst mate endres eller tilpasses for bruk av ekstra deler,
med mindre dette er skriftlig anbefalt av produsenten. Fer og etter bruk skal
produktet kontrolleres for eventuelle skader, og det mé sikres at det er i
bruksklar stand og at det fungerer riktig. Produktet mé& umiddelbart kasseres
dersom det er den minste tvil om brukssikkerheten. Produsenten frasier seg
ethvert ansvar som falge av misbruk og/eller feil bruk. Ansvaret ligger i alle
tilfeller hos brukeren eller en eventuell annen ansvarlig person. Ved bruk av
produktet anbefaler vi i tillegg at nasjonale bestemmelser felges. PVU-produk-
ter er utelukkende ment til sikring av personer. For og under bruk skal det
planlegges redningstiltak som er sikre og virksomme. For bruk av et fangsys-
tem, skal det sikres at det er tilstrekkelig fritt rom (inkl. byggmessige innretnin-
ger) under brukeren. Forankringspunkter ma velges slik at risikoen og hayden
pa et fall er minimert. | fangsystemer ma det kun brukes fangseler som festes
med remfalldempere og en EN 362 karabin pé de lakkene som er merket med
Aceller A/2. Utstyret ma kun brukes i henhold til fastlagte bruksbetingelser og
for det bruksformélet det er bestemt for.

Karabiner iht. EN 12275, typer (klatreutstyr)

: Spesiell krokkarabin for fastsatt spesialbruk
Basiskarabin for generell bruk, med skrulds eller automatisk Is,
HMS-karabiner, spesiell form for bruk med HMS-sikring
Via ferrata-karabiner for spesiell bruk med via ferrata-sett
Karabiner med posisjoneringsanordning for bandslynger eller tau
Oval karabiner, spesiell form, gir ikke full beskyttelse ved fallbelastning
Skruledd som er beregnet til langvarige eller permanente forbindelser nar
det er skrudd helt igjen

OXARNTIE

Forbindelseselementer iht. EN 362, klasser (personlig verneutstyr mot
fall)
B:  Grunnforbindelseselement til generell bruk, med skrulds eller automatisk Ias
M:  Flerforbindelseselement som kan belastes i hoved- og sideaksen
T:  Endeforbindelseselement til bruk i systemer
A:  Anslagsforbindelseselement til bruk ved spesielle forankringer som f.eks. rer
Q:  Skruforbindelseselement som er beregnet til langvarige eller permanente
forbindelser nér det er skrudd helt igjen
Typen eller klassen, materialet og apningsbredden (a) finner du i tabellen
| utgangspunktet skal forbindelseselementene bare belastes i arbeidsposisjo-
nen og ikke over lasen. Ved hver bruk skal l&sen lukkes av seg selv og evt.
skrus igjen. Dette ma sjekkes fer hver bruk. Forbindelseselementene mé bare
brukes nar lasen er lukket og skrudd igjen (ved skrulds-sikring skal denne alltid
skrus helt igjen. Advarsel - ikke skru for hardt!). Forbindelseselementer med
manuell 1as (,skrulas®) ber ikke brukes nar det er nadvendig a hekte hyppig inn
og ut. Skruforbindelseselementer i klasse Q ma skrus fullstendig til (gjengen
ma ikke vaere synlig), trykk utenfra pa karabinen/forbindelseselementet redu-
serer styrken sterkt, dessuten kan lasehylsen brekke eller fjzerklinken &pne
seg. Maks.belastningen reduseres kraftig ved apnet |as. Veer ogsa oppmerk-
som pa at bruk av brede seler kan redusere karabinens /forbindelseselemen-
tets hoyeste trekkraft. Ved bruk av forbindelseselementet i et fangsystem ma
det alltid tas hensyn til lengden pa forbindelseselementet, da denne endrer
lengden pa systemet og dermed kan ha en innvirkning pa fallstrekningen. Ved
ekspresslokker ma det ikke henges inn flere karabiner samtidig i en lokkedel.
Forankringspunkt
For & unnga store belastninger og pendel ved et fall, ma forbindelsesmidler for
sikring alltid veere mest mulig loddrett over personen som sikres. Forbindel-
sesmiddelet /forankringsinnretningen fra forankringspunktet til personen som
sikres skal alltid holdes sa stramt som mulig. For slakt tau ma unngés! For-
ankringspunktet ma vaere formet slik at nar PVU blir festet, kan det ikke opp-
st& noen pavirkninger som reduserer styrken, og at de ikke blir skadet under
bruk. Skarpe kanter, egger og klemmer kan redusere styrken kraftig, sé bruk
ev. egnede hjelpemidler for & unngé dette. Forankringspunktet og forankrin-
gen mé kunne téle de sterste belastningene som kan oppsta. Ogsa ved den
bruk av falldempere (iht. EN 355) som er foreskrevet iht. EN 363, skal forbin-
delsesmidlene dimensjoneres for bruddlaster pa minst 12 kN, se ogsa EN 795.

GENERELLE HENVISNINGER OM VALG AV FORANKRINGSPUNKT,
SIKKERHET, LEVETID, OPPBEVARING, STELL OG MERKING

Advarsel! Produktet ma ikke utsettes for skadelig pavirkning. Slik pavirkning
er blant annet kontakt med etsende og aggressive stoffer (for eksempel: syrer,
baser, loddevann, olje, rengjeringsmidler), samt ekstreme temperaturer og
gnistdannelse. | tillegg kan skarpe kanter, fuktighet og spesielt isdannelse ha
en stor innvirkning pa styrken til tekstilprodukter!

LEVETID OG UTSKIFTNING

Produktets levetid er i stor grad avhengig av bruksmate og -hyppighet, samt
ytre pavirkninger. Produkter som er fremstilt av kjemiske fibre (polyamid, po-
lyester, Dyneema®, Aramid) er ogsé uten bruk utsatt for en viss aldring, som
seerlig er avhengig av styrken pé den ultrafiolette stralingen og klimatiske mil-
jopavirkninger.

Etter at brukstiden er gatt hhv. senest etter maksimal levetid, ma produktet
ikke brukes mer.

Maksimal levetid

Ved optimale oppbevaringsforhold (se punkt Oppbevaring) og uten bruk:
(Kort-)slynger: 14 r, karabiner og forbindelseselementer: Ingen innskrenknin-

er.

Maksimal brukstid (kommersiell /ikke kommersiell bruk)

Ved fagriktig bruk uten merkbar slitasje og optimale oppbevaringsforhold:

Tekstile bestanddeler (stroppemateriale): 10 ar, karabiner og forbindelsesele-

menter: Ingen innskrenkninger.

Kontroll og inspeksjon

For bruk skal produktet kontrolleres for eventuelle skader og korrekt funksjon.

Prinsipielt skal produktet straks utsorteres

- etter fall eller nedslag fra stor hoyde,

- ved ekstrem rilledannelse og/eller deformasjoner,

- ved skarpe kanter fra materialavslitning,

- ved skader eller funksjonsforstyrrelser,

- nér det er den minste tvil om brukssikkerheten.

Tekstile elementer:

- ved skader pa remkantene eller nar fibre er trukket ut av remmaterialet

- nar det observeres skader / tegn pa avslitning pa semmene

- ved smelteforbrenninger, misfarging eller sterkt loddent remmateriale

- det har veert en kontakt med kjemikalier eller en hard fallbelastning.

-ved remmer eller stropper med integrert slitasjeindikator skal produktet om-
gaende skiftes ut nar det finnes en  avslitning ned til indikatoren (innvendig
vev med annen farge er synlig), ellers er det livsfare.

Kontroll og dokumentasjon
Ved kommersiell bruk mé produktet etter behov, men i det minste hvert ar,
kontrolleres av produsenten, en fagkyndig person eller et godkjent tilsynskon-
tor, og, om nedvendig, vedlikeholdes eller utsorteres. Det mé veere sikkert at
merkingen er leselig. Denne prosessen ma dokumenteres for hvert produkt og
skal inneholde folgende opplysninger: Produktbetegnelse, produsentens navn
og adresse, individuelt identifikasjonskjennetegn, produksjonsdato, kjepsda-
to, dato for forste gangs bruk, dato for neste regelmessige kontroll, resultat fra
kontrollen og underskrift fra ansvarlig fagkyndig person. Et tilsvarende men-
sterdokument finnes pa www.edelrid.com

OPPBEVARING, TRANSPORT OG STELL
Lagring
Oppbevares pa et kjolig, tert og merkt sted utenfor transportbeholderne. In-
gen kontakt med kjemikalier og uten mekanisk belastning.
Transport
Produktet ma beskyttes mot direkte solstraling, kjemikalier, tilsmussing og
mekanisk skade.
Bruk derfor en beskyttelsespose eller spesielle oppbevarings- og transportbe-
holdere.
Rengjering
Rengjer skitne produkter i lunkent vann. Skyll godt. Produktet ma terkes ved
romtemperatur, aldri i terketrommel eller i neerheten av radiatorer.
Vanlige, ikke-halogenholdige desinfeksjonsmidler pa alkoholbasis (isopropanol)
kan brukes ved behov. Etter rengjering ma leddene i metalldeler regelmessig
smeres inn med syrefri olje eller et teflon- eller silikonbasert middel.
Bruksklima
Produktets brukstemperatur over tid (i torr tilstand) er mellom ca. -30 °C og
+60 °C.
Merking pa karabinerne
Handelsmerke: EDELRID
Produktbetegnelse: Forbindelseselement iht. EN 362:2004 , type B, M, T, A
eller Q, karabin iht. EN 12275:2013 type ®, @, ®, ® eller ®, hoyeste trekk-
refter i tverr- hhv. lengderetning (lukket og apen las) i kN
Modellbetegnelse: Produktnavn gller artikkelnummer
Fortlgpende stykknummer med k&t YYYY MM: Produksjonsér og maned

YYYY MM: Produksjonsar og maned og partinummer med fortlepende
stykknummer
CE XXXX: Tilsynskontor for produksjon av PVU
[Ti] Les og felg advarslene og anvisningene
Merking pa bandslyngene
Produsent: EDELRID
Produktbetegnelse: (Kort-)slynge iht. EN 566:2017 .
Tilsynskontor for produksjon av PVU: CE 0123: TUV SUD Product Service
GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany, CE 1019: WUU, a.s., Pi-
kartské 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic
Statisk maks.belastning
kst YYYY MM: Produksjonsér og -maned
Partinummer

SAMSVARSERKLARING

Hermed erklaerer EDELRID GmbH & Co. KG at denne artikkelen er i samsvar
med de grunnleggende kravene og de relevante forskriftene i EU forordning
2016/425. Den originale samsvarserkleeringen kan hentes opp med folgende
Internettlenke: http:/ /www.edelrid.com/...

Merknad:

Hvis ikke noe annet er angitt, har alle stropper iht. EN 566 en minste
bruddstyrke pa 22 kN.

Vaére produkter blir fremstilt med sterste omhu. Skulle det likevel vaere grunn
til berettigede reklamasjoner, ber vi om at partinummeret oppgis.

Tekniske endringer forbeholdes.

MOSQUETAO SEGUNDO EN 12275

ELEMENTOS DE UNIAO SEGUNDO EN 362, ANSI Z359.12
ESLINGAS (EXPRESSAS) SEGUNDO EN 566

(EM CASO DE USO DE MOSQUETOES EM KITS EXPRESS)

IDENTIFICAQAO DA TABELA
O Modelo
@ Waterial: (S) Ago, (A) aluminio, () ago inoxidavel

Tamanho da abertura do fecho em mm (a)
O Tipo / Categoria do tipo
© CE XXXx: 0 codigo indica a instituido que fiscaliza o equipamento de
protecéo pessoal
AVISOS GERAIS DE USO
Este produto faz parte de um equipamento de protegdo individual cuja finali-
dade é a protecdo contra queda de altura e deve ser utilizado por uma deter-
minada pessoa. Este Manual de uso contém informagdes importantes. Antes
de utilizar este produto, é imprescindivel que tenha compreendido o significa-
do destes avisos. Estes documentos devem ser disponibilizados pelo revende-
dor ao utilizador no idioma do pais a que se destina e devem manter-se junto
ao equipamento durante todo o seu tempo (Gtil. As informages de uso abaixo
sdo importantes para 0 uso e a prética corretos. Eles jamais substituem a
experiéncia, a responsabilidade prépria e o conhecimento sobre montanhis-
mo, escalada e trabalhos em altura e profundidades e ndo isentam nenhuma
pessoa da responsabilidade sobre um eventual risco. Escolher correctamente
0 equipamento requer experiéncia e pressupde uma analise do perigo. O equi-
pamento s6 pode ser utilizado por pessoas experientes e instruidas ou sob a
coordenag@o e vigilancia de alguém. Tanto em situagGes normais como em
caso de emergéncia a seguranga poderd ser prejudicada caso o usuario ndo
esteja em condig@es fisicas ou emocional/psiquica adequadas. Atengdo: Em
caso de inobservancia deste manual de uso ha o perigo de morte!

AVISOS GERAIS DE SEGURANGA
Devido a fatores externos, o montanhismo, a escalada e o trabalho em alturas
e profundidades envolvem riscos e perigos nem sempre reconheciveis. Qual-
quer erro e descuido pode causar graves acidentes, ferimentos ou até a mor-
te. Combinando-se este produto com outros componentes, existe o perigo de
ambos serem prejudicados quanto a seguranca de utilizagéo ou do sistema.
0 uso sempre deve ser junto com Equipamentos de Prote¢&o Individual carac-
terizados com a abreviatura CE para protecgdo contra queda de alturas. Se
alterar ou remover componentes de origem do produto poderd estar a limitar
as caracteristicas de seguranca. O equipamento nunca deve, a ndo ser quan-
do recomendado por escrito pelo fabricante, ser alterado ou adaptado para
uso de acessérios complementares. Antes e depois da utilizagao, o produto
deve ser verificado quanto a eventuais danos, assim como deve certificar-se
do estado operacional e funcionamento correcto. O produto deve ser imedia-
tamente posto de parte se desconfiar de alguma falta de seguranca. O fabri-
cante ndo se responsabiliza pelo uso abusivo ou mau uso do equipamento. A
responsabilidade e o risco cabem sempre aos utilizadores ou aos responséa-
veis. Ao usar este produto, recomendamos também observar as respectivas
normas nacionais. Os produtos EPP estdo autorizados somente para garantir
a seguranca das pessoas. Antes e durante o uso devem ser planeadas medi-
das de resgate que sejam seguras e efetivas. Antes do uso de um sistema de
interceptacdo é necessario garantir que existe um espago livre necessario
(inclusive partes da construgo) sob o usuério.Os pontos de fixagdo precisam
ser escolhidos de forma que o risco e a altura de uma queda sejam reduzidos
ao minimo. Em sistemas de interceptagdo s6 devem ser utilizados arnéses
que sejam fixados por meio de absorvedores de energia em forma de fita e
mosquetdes conforme EN 362 em argolas marcadas com A ou A/2. O equi-
pamento s6 deve ser utilizado conforme as condi¢des de uso previamente
estabelecidas e a finalidade prevista.
Mosquetdo segundo EN 12275, tipos (equipamentos para escalada)
A: Mosquetdo com gancho especial para aplicagdes especiais definidas
B:  Mosquetdo bésico para uso geral, com fecho de parafuso ou automatico,
H:  mosquetdo HMS, forma especial para a utilizagdo com fecho de protec-
¢do HMS,
K:  mosquetdo de escalada para a utilizagdo especial com conjuntos de
equipamento de escalada,
T: mosquetdo com dispositivo de posicionamento para tiras ou cordas,
X: mosquetdo oval, forma especial, ndo oferece uma protecgédo total em
caso de queda,
Q: elo de aparafusamento previsto, quando completamente aparafusado,
para ligacdes duradouras ou a longo prazo.
Elementos de unido conforme EN 362, classes (equipamento de prote-
¢éo individual contra queda)
Conector base para a utilizagdo geral, com fecho aparafusado ou auto-
matico,
M:  Multiconector com capacidade de carga no eixo principal e secundério,
T:  Conector final para a utilizagéo em sistemas,
A:  Conector de encosto para utilizagdo em ancoragens especiais como por
exemplo tubos,

Q:  Conector roscado previsto, quando completamente aparafusado, para
ligagdes duradouras ou a longo prazo.
Consulte a tabela relativamente ao tipo ou classe a que pertence, o material
e alargura da abertura do fecho (a) devem ser consultados na tabela.
Os conectores podem ser sujeitos a carga na sua posi¢do de trabalho e ndo
no impulsionador. O impulsionador tem de fechar, e eventualmente bloquear,
sozinho a cada utilizago, facto este que tem de ser verificado antes de cada
utilizagdo. Os conectores podem ser utilizados somente com o impulsionador
fechado ou blogueado (na protecgédo de fecho aparafusado este deve ser fe-
chado por completo, ateng&@o - ndo rodar demais!). Nao devem ser utilizados
elementos de unido com fecho manual (,Tampa roscada“) caso seja necessa-
rio engatar e desengatar frequentemente.Elementos de unido com parafuso
da classe Q precisam ser completamente aparafusados (a rosca néo deve fi-
car visivel), pressdo exercida por fora no mosquetdo/elemento de unido reduz
muito a resisténcia. Além disso pode quebrar bucha de bloqueio ou o engate
pode se abrir. A tracgdo méaxima fica significativamente reduzida com o impul-
sionador aberto. Também se deve ter em ateng@o, que a utilizagdo de cintos
largos pode reduzir a tracgdo méxima do mosquetdo / conector. Ao utilizar o
conector num sistema de recolha, tenha sempre em ateng&@o o comprimento
do conector, pois este comprimento altera o comprimento do sistema e pode
reflectir-se sobre o trajecto de queda. Ndo se deve clicar em eslingas expres-
sas simultaneamente diversos mosquetées em uma parte da eslinga.
Ponto de Encosto
Para evitar fortes cargas e quedas pendulares numa queda, os elementos de
unido, por razdes de seguranca, devem ficar o mais vertical posssivel sobre a
pessoa a proteger. O elemento de unido/dispositivo de amarra do ponto de
fixagdo da pessoa a ser protegida precisa ser mantida tdo esticada quanto
possivel. Evite que a corda fique frouxal O ponto de fixagédo precisa ser feito
de forma que ao fixar o equipamento de proteg&o individual ndo surjam fato-
res que possam diminuir a resisténcia, e ele ndo sofra dano durante o uso.
Bordos pontiagudos, rebarbas e pontas rompidas podem prejudicar fortemen-
te a resisténcia, devendo tapa-los com meios auxiliares adequados. O ponto
de encosto e a ancoragem tém de poder suportar as cargas mais inespera-
das. Mesmo quando se trata de uso de acordo com o estabelecido segundo
EN 363 (sistemas de interceptagédo) de absorvedores de energia (conforme
EN 355) os pontos de fixagdo  precisam ser concebidos para uma carga de
ruptura de no minimo 12 kN, vide também EN 795.

INDICAGOES GERAIS RELATIVAS A SELEGAO DO *PONTO DE ENCOSTO,
SEGURANGA, VIDA UTIL, ARMAZENAMENTO, CONSERVAGAO E
IDENTIFICAGAO

Atencéo! Os produtos ndo podem ser sujeitos a quaisquer influéncias noci-
vas. Inclusive o contato com materiais acidos e agressivos (por.ex.: acidos,
lixivias, cloreto de zinco, 6leos, produtos de limpeza), assim como, temperatu-
ras extremas e faiscas. Os bordos pontiagudos, a humidade e, principalmen-
te, a formagdo de gelo podem prejudicar muito a resisténcias de produtos
téxteis!

VIDA UTIL E SUBSTITUIGAO
A vida 0til do produto depende essencialmente do tipo e da frequéncia de
utilizagéo, bem como, de influéncias externas. Produtos fabricados de fibras
sintéticas (poliamida, poliéster, Dyneema®, aramida) estdo sujeitos a uma
certa fadiga, mesmo que ndo tenham estado em uso. Tal fadiga depende so-
bretudo da intensidade da radiagdo ultravioleta bem como das condi¢@es cli-
maéticas.

Apbs o fim do tempo de vida Util ou o mais tardar apds a vida Gtil maxima o

produto precisa ser tirado de uso.

Vida atil maxima

Em condi¢Ges ideais de armazenamento (ver ponto Armazenamento) e sem

utilizagdo: Lagos (Express): 14 anos, mosquetdes e conectores: Nenhuma

limitagéo.

Duragdo maxima de tempo de uso (uso comercial /ndo comercial)

No caso de utilizagdes adequadas sem indicios de desgaste e em condi¢des

ideais de armazenamento: componentes texteis (material de eslinga): 10

anos, mosquetdes e conectores: Nenhuma limitagao.

Controle e inspegao

Antes do uso é necessario controlar se o aparelho apresenta eventuais danos

e se estd funcionando corretamente.

O produto sempre precisard ser retirado de uso

- ap6s queda ou queda de uma altura consideravel,

- na formag&o extrema de dobras ou arranhdes e / ou deformagdes,

- Bordas afiadas devido ao desgaste de material,

- em caso de danos ou falhas de funcionamento,

- se houver ddvida a respeito da seguranca de utilizagdo, mesmo que a divida
seja minima.

Elementos texteis:

- em caso de danos nas bordas ou se as fibras de material de talabartes ou
fitas estiverem puxadas

- se for constatado dano/sinal de abras&o nas costuras

- em caso de derretimento provocado por queimadura, descoloragées ou for-
te formagéo de pélo do material de tabalarte ou fitas

- caso tenha tido contato com produtos quimicos ou carga causada por forte
impacto.

- em fitas ou eslingas com indicador integrado de desgaste o produto precisa-
ré ser imediatamente substituido caso exista abras@o que vé até o indicador
(tecido no lado interior de outra cor que esteja visivel), caso contrério ha
perigo de morte.

CONTROLE DA DOCUMENTAGAO
Em caso de uso comercial o produto tem de ser, em fung&@o do uso mas pelo
menos sempre anualmente, verificado pelo fabricante, por um técnico espe-
cializado ou por um agente autorizado e, se necessario, ser-lhe-4 feito manu-
tengdo ou ele precisara ser colocado fora de funcionamento. E necessério
garantir a legibilidade da identificagdo. Este processo precisa ser documenta-
do para qualquer produto e deve conter as seguintes informacdes: Designa-
¢do do produto, nome e endereco do fabricante, marca de identificagéo indi-
vidual, data de fabricagdo, data da compra, data do primeiro dia de uso, data
do préximo controle periédico, resultado do controle e assinatura da pessoa
qualificada responsével. No site www.edelrid.com pode-se obter uma mostra
do respectivo documento

ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E CONSERVAGAO
Armazenamento
Proteger frio, seco e protegido de luz solar/diunar, fora de recipientes de
transporte. Nenhum contato com produtos quimicos e guarde-o sem stress
mecénico.
Transporte
O produto deve ser mantido afastado de produtos quimicos, sujidade e danos
mecanicos. Para o efeito, deve ser utilizado um saco de prote¢do ou um saco
especial de armazenamento e contentores de transporte.
Manutengéo (6.)
Limpar produtos sujos em dgua morna. Enxaguar bem. Deixe secar a tempera-
tura ambiente e nunca use maquinas de secar ou aquecedores para o secar!
Pode usar, quando necessério, desinfectantes desinfetantes comerciais a
base de dlcool (isopropanol).. As articulagdes de pegas metélicas devem ser
regularmente lubrificadas, apds a limpeza, com dleo ou um produto com base
em teflon ou silicone.
Condigdes Climaticas Oper
A temperatura numa utilizagdo permanente do produto (no estado seco) vai
de aprox. -30 °C a +60 °C.
Identificagées em Mosquestdes
Marca comercial: EDELRID
Designagao do produto: Elemento de unido segundo EN 362:2004 , tipo B, M,
T, Aou Q, mosquetdo segundo EN 12275:2013 tipo ®, @, ®, ® ou X, forgas
méximas de tragdo no sentido transversal e longitudinal (fecho fechado e
aberto) em kN
kst AAAA MM: Ano de fabricagio e més
Designagédo do modelo: Nome do produto ou nimero do artigo
Numero de série consecutivo com ket AAAA MM: ano de fabricagdo e més
kst AAAA MM: ano de fabricagdo e més e nimero do lote com niimero de série
consecutivo
CE XXXX: O cddigo indica a institui¢do que fiscaliza 0 equipamento de prote-

40 pessoal

deve ler e respeitar os avisos e instrugdes

Identificagdes na tira
Fabricante: EDELRID
Designagéo do produto: Lago (Express) de acordo com EN 566:2017
A produgdo de EPP por érgédo ou instituto supervisor: CE 0123: TUV SUD
Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany, CE
1019: WUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Replblica
Tcheca
Maxima tracgdo estatica
kst YyYY MM: Ano de fabricagdo e més
Namero do lote

DECLARAQZ\O DE CONFORMIDADE

Com a presente a EDELRID GmbH & Co. KG declara que este artigo estéd
conforme as exigéncias basicas e as normas relevantes do regulamento da UE
2016/425. A declaragdo de conformidade original pode ser consultada no
seguinte link: http:/ /www.edelrid.com/ ...

Nota:

Desde que ndo esteja caracterizada de outra forma, todas as eslingas tém
conforme EN 566 uma forga minima de ruptura de 22 kN.

Os nossos produtos sdo fabricados com o méximo cuidado. Se mesmo assim
houver razdo para reclamagao, solicitamos indicagdo do ndmero de carga.
Reserva-se o direito a alterages técnicas.

Q:  Skrueled som, nar det er spaendt helt, er beregnet til langvarige eller per-
manente forbindelser.

Forbindelseselementer iht. EN 362, klasser (personligt sikkerhedsud-

styr mod nedstyrtning)

B: Basis-forbindelseselement til generel brug, med skruelukning hhv. auto-
matisk lukning

M:  Multiforbindelseselement, som kan belastes i hoved- og underaksen

T:  Endeforbindelseselement til anvendelse i systemer

A:  Anhugningsforbindelseselement til anvendelse ved specielle forankringer

som f.eks. ror
Q:  Skrueforbindelseselement som, nar det er spaendt helt, er beregnet til

langvarige eller permanente forbindelser.
Typen hhv. tilherighedsklassen, materialet og lukningens abningsbredde (a)
fremgar af tabellen.
Forbindelseselementer ber principielt kun belastes i deres arbejdsposition og
ikke over fallen. Fallen skal ved hver brug lukke automatisk og eventuelt lase;
dette skal kontrolleres hver gang fer brug. Forbindelseselementer mé kun an-
vendes med lukket og last falle (ved skruelukning skal denne altid spaendes
helt - OBS: Spaend ikke for meget!). Forbindelseselementer med manuel luk-
ning (,,skruelukning®) ber ikke bruges, hvis det er nadvendigt at haenge dem i
eller ud hyppigt. Skrueforbindelseselementer af klasse Q skal spaendes helt
(gevindet ma ikke vaere synligt), tryk udefra pa karabinhagen/forbindelsesele-
mentet reducerer styrken kraftigt, desuden kan lasehylstret knaekke eller fal-
len dbne sig. Den maksimale traekkraft er reduceret kraftigt ved abnet falle.
Desuden skal man vaere opmaeerksom pa, at anvendelsen af brede seleband
kan forringe den maksimale traekkraft af karabinhagen / forbindelseselemen-
tet. Ved anvendelse af forbindelseselementet i et faldsikringssystem skal man
altid vaere opmaerksom pé leengden af forbindelseselementet, da denne aen-
drer leengden af systemet og séledes kan pavirke faldstraekningen. Ved eks-
presslynger ma flere karabinhager ikke haenges ind i en slyngedel samtidigt.
Anhugningspunkt
For at undga store belastninger og pendulfald i tilfeelde af nedstyrtning skal
forbindelsesmidlerne til sikringen altid ligge sé lodret som muligt over den
person, der skal sikres. Forbindelsesmidlet/anhugningsanordningen fra an-
hugningspunktet til den sikrede person skal altid holdes sa stramt som muligt.
Slappe reb skal undgas! Anhugningspunktet skal vaere udformet sadan, at der
ved fiksering af det personlige sikkerhedsudstyr ikke kan optraede styrkened-
saettende pavirkninger og at sikkerhedsudstyret ikke beskadiges under bru-
gen. Skarpe kanter, grater og klemning kan forringe styrken kraftigt, i givet fald
skal disse tildeekkes med egnede hjeelpemidler. Forankringspunktet og forank-
ringen skal kunne modsté de belastninger, der mé forventes i det veerst taen-
kelige tilfelde. Ogsé ved anvendelse af energiabsorbere (iht. EN 355), der er
foreskrevet iht. EN 363 (faldsikringssystemer), skal forbindelsesmidlerne di-
mensioneres til brudbelastninger pa mindst 12 kN, se ogsa EN 795.

GENERELLE HENVISNINGER OM VALG AF ANHUGNINGSPUNKT,
SIKKERHED, LEVETID, OPLAGRING, PLEJE OG MARKNING

OBS: Produkterne ma ikke udsaettes for skadelige pavirkninger. Dertil horer
kontakt med eetsende og aggressive stoffer (f.eks.: syrer, baser, loddevand,
olier, pudsemidler) samt ekstreme temperaturer og flyvende gnister. Desuden
kan skarpe kanter, fugt og iseer tilisning forringe styrken af tekstilprodukter
kraftigt!

LEVETID OG UDSKIFTNING

Produktets levetid er i vaesentlig udstreekning afhaengig af typen og hyppighe-

den af anvendelsen samt eksterne pavirkninger. Produkter fremstillet af kemo-

fibre (polyamid, polyester, Dyneema®, aramid) er ogsé uden brug udsat for en

vis aldring, der iseer er afhaengig af den ultraviolette stralings styrke samt kli-

matiske miljgpévirkninger.

Efter udleb af anvendelsesvarigheden hhv. senest efter udleb af den maksima-

le levetid skal produktet tages ud af brug.

Maksimal levetid

Ved optimale oplagringsbetingelser (se punkt Oplagring) og uden brug: (Eks-

pres-) Slynger: 14 &r, karabinhager og forbindelseselementer: Ingen begraens-

ning.

Maksimal anvendelsesvarighed (kommerciel /ikke-kommerciel anvendelse)

Ved korrekt anvendelse uden synlig slitage og optimale oplagringsbetingelser:

Tekstile dele (slyngemateriale): 10 r, karabinhager og forbindelseselementer:

Ingen begraensning.

Kontrol

Inden brug skal produktet kontrolleres for eventuelle beskadigelser og korrekt

funktion.

Principielt skal produktet straks kasseres

- efter nedstyrtning og fald fra stor hejde,

- ved ekstrem revnedannelse og/eller deformation,

- ved skarpe kanter pga. materialeslitage,

- ved beskadigelser eller funktionsfejl,

- hvis der er den mindste tvivl om brugssikkerheden.

Tekstile elementer:

- ved beskadigelse af bandkanterne eller hvis fibre er trukket ud af bandmate-
rialet

- hvis der kan ses beskadigelser/tegn pa slitage af sommene

- ved smelteforbraendinger, misfarvninger eller hvis bandmaterialet er meget
loddent

- hvis der har veeret kontakt med kemikalier eller en kraftig faldbelastning.

-ved band eller slynger med integreret slitageindikator skal produktet skiftes
ud med det samme, hvis der er slitage op til indikatoren (indvendigt vaev med
anden farve synligt), ellers er der livsfare.

Kontrol og dokumentation

Ved kommerciel anvendelse skal produktet kontrolleres efter behov, dog

mindst en gang om aret, af producenten, en sagkyndig person eller et god-

kendt kontrolorgan og, om nedvendigt, vedligeholdelses eller kasseres. Maerk-

ningens leeselighed skal veere sikret. Denne proces skal dokumenteres for

hvert produkt og ber indeholde folgende oplysninger: Produktbetegnelse,

producentens navn og adresse, individuelt identifikationskendetegn, fremstil-

lingsdato, kebsdato, dato for forste anvendelse, dato for naeste regelmaessige

kontrol, kontrollens resultat og underskrift af den ansvarlige sagkyndige per-

son. Et tilsvarende mensterdokument findes pa www.edelrid.com

OPLAGRING, TRANSPORT OG PLEJE

Oplagring

Oplagres koligt, tort og beskyttet mod dagslys, udenfor tansportbeholdere.
Ingen kontakt med kemikalier; skal opbevares uden mekanisk belastning.
Transport

Produktet skal beskyttes mod direkte sollys, kemikalier, tilsmudsninger og
mekanisk beskadigelse.

Til det formal skal der anvendes en beskyttelsespose eller sarlige opbeva-
rings- og transportbeholdere.

Rengering

Tilsmudsede produkter rengeres i lunkent vand. Skyl grundigt. Ter produkterne
ved rumtemperatur, aldrig i en terretumbler eller i naerheden af radiatorer!
Geengse, ikke halogenholdige desinficeringsmidler pa alkoholbasis (isopropanol)
kan anvendes ved behov. Leddene pa metaldele skal efter rengeringen regel-
maessigt smeres med syrefri olie eller et teflon- eller silikonebaseret middel.
Brugsklima

Temperaturen for vedvarende brug af produktet (i ter tilstand) gér fra ca.
-30°C til +60°C.

Maerkninger pa karabinhagerne

Handelsmaerke: EDELRID

Produktbetegnelse: Forbindelseselement iht. EN 362:2004, type B, M, T, A
eller Q, karabinhage int. EN 12275:2013 type ®, @, 8, ® eller ®), maksimal
treekkraft i tvaer- hhv. leengderetning (lukket og aben lukning) i kN
Modelbetegnelse: Produktnavn.eller artikelnummer

Eortiebende styknummer med kst YYYY MM: Fremstillingsér og -méned

ke YYYY MM: Fremstillingsér og -méned og chargenummer med fortigbende
styknummer

CE XXXX: Organ, der overvager produktionen af PSU:

[13] Advarslerne og anvisningerne skal leeses og overholdes.

Maerkninger pa bandslyngen

Producent: EDELRID

Produktbetegnelse: (Ekspres-) Slynge iht. EN 566:2017

Organ, der overvager produktionen af PSU: CE 0123: TUV SUD Product Ser-
vice GmbH, RidlerstraBe 65, D - 80339 Miinchen, Germany, CE 1019: WWUU,
a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic

Maks. statisk traekkraft

ke YYYY MM: Fremstillingsar og -maned

Chargenummer

OVERENSSTEMMELSESERKLARING

B:  Podstawowy karabinek do ogélnego zastosowania, z zamkiem $rubowym
lub automatycznym,
H: Karabinek HMS, specjalny ksztatt do stosowania przy asekuracji potwy-
blinka (HMS),
K:  Karabinek do autoasekuracji na drogach wspinaczkowych typu via ferrata
(zelazna per¢), specjalne zastosowanie w zestawach wspinaczkowych,
T:  Karabinek z urzadzeniem pozycjonujacym do petli z ta$my parcianej lub
lin,
X: Karabinek owalny, specjalny ksztatt, nie daje petnego zabezpieczenia w
przypadku obcigzenia przy odpadnieciu,
Q:  Ogniwo $rubowe, ktére przy catkowitym dokreceniu przewidziane jest do
dtugotrwatych lub statych potaczen.
Elementy taczace zgodne z norma EN 362, klasy (Srodki ochrony indywi-
dualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci)
B:  Podstawowy element taczacy do ogdlnego zastosowania, z zamknigciem
$rubowym lub automatycznym wzglednie bez zamknigcia,
M: Element wielopotgczeniowy, ktéry moze by¢ obcigzany w osi gléwnej i
bocznej,
T:  Koncowy element taczacy do stosowania w systemach,
A:  tacznik zawieszany do stosowania w specjalnych zakotwieniach, np. rury,
Q: Srubowy element taczacy, ktéry przy catkowitym dokreceniu przewidzia-
ny jest do diugotrwatych lub statych potaczen.
Typ wzglednie klase przyporzadkowania, materiat i szeroko$¢ otwarcia zamka
(a) podano w tabeli.
Zasadniczo elementy taczace nalezy obciazac tylko w ich pozyciji roboczej a
nie na zatrzasku. Przy kazdym uzyciu zatrzask musi si¢ samoczynnie zamkna¢
i ewentualnie zablokowac. Nalezy sprawdzac to przed kazdym uzyciem. Wolno
stosowac elementy faczace tylko z zamknigtym i zablokowanym zatrzaskiem
(przy zabezpieczeniu z zamknigciem $rubowym nalezy je zawsze catkowicie
dokrecac, uwaga - nie przekrecic!). Elementéw taczacych z recznym zamknie-
ciem (,zamek Srubowy“) nie nalezy stosowac, jesli konieczne jest czeste wpi-
nanie i wypinanie. Srubowe elementy faczace klasy Q musza by¢ catkowicie
zakrecone (gwint nie moze by¢ widoczny). Nacisk z zewnatrz na karabinek /
element taczacy znacznie zmniejsza wytrzymato$é. Moze on spowodowac
réwniez ztamanie tulei blokujgcej lub otwarcie zatrzasku. Przy otwartym za-
trzasku bardzo zmniejszona jest rowniez wytrzymatos¢. Nalezy zwracaé uwa-
ge réwniez na to, Ze przy zastosowaniu szerokich tasm pasowych moze sie
zmniejszy¢ wytrzymato$¢ karabinka / elementu taczacego. Przy zastosowaniu
elementu faczacego w systemie zawieszenia nalezy zawsze zwracac uwage na
dtugo$¢ elementu taczacego, poniewaz dtugosé ta zmienia diugosc systemu i
tym samym moze wptywac na dtugosé odcinka spadania. W przypadku eks-
preséw nie wolno wpina¢ wielu karabinkéw w jednej petli.
Punkt stanowiskowy
W celu uniknigcia duzych obciazen i spadania wahadtowego w przypadku od-
padnigcia, linki bezpieczeAstwa musza zawsze znajdowac si¢ moZliwie piono-
wo nad osobg zabezpieczana. Linke bezpieczenstwa/urzadzenie kotwiczace
od punktu stanowiskowego do osoby zabezpieczanej nalezy zawsze utrzymy-
wac w stanie mozZliwie najwigkszego naprezenia.Nalezy unika¢ zwisania liny!
Punkt stanowiskowy musi by¢ utworzony w taki sposdb, aby podczas przymo-
cowania osobistego wyposazenia ochronnego (PPE) nie mogly wystapi¢ Zadne
wplywy zmniejszajace jego wytrzymato$¢ oraz aby podczas uzytkowania
sprzet ten nie zostat uszkodzony. Ostre krawedzie, naroza i szczeliny mogg
bardzo ograniczy¢ wytrzymato$¢. W razie potrzeby miejsca te trzeba przysto-
ni¢ odpowiednimi $rodkami pomocniczymi. Punkt stanowiskowy i zakotwicze-
nie musza wytrzymac¢ obcigzenia wystepujace w najniekorzystniejszym przy-
padku. Réwniez w przypadku zastosowania wymaganych przez norme EN 363
(systemy powstrzymywania spadania) amortyzatoréw (zgodnych z normg EN
355) linki bezpieczenstwa nalezy dobrac tak, by wytrzymaty obciazenie co
najmniej 12 kN, zob. EN 795.

OGOLNE ZASADY DOTYCZACE WYBORU PUNKU STANOWISKOWEGO,
BEZPIECZENSTWA, OKRESU UZYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA,
KONSERWAC]I, OZNACZANIA

Uwagal! Produktéw nie wolno wystawiac¢ na oddziatywanie czynnikéw szkodli-
wych. Dotyczy to kontaktu z substancjami zracymi i korodujgcymi (np.: kwasy,
zasady, woda lutownicza, oleje, $rodki czyszczace), jak réwniez ekstremalne
temperatury i iskrzenie. Réwniez ostre krawedzie, wilgo¢, a zwtaszcza oblo-
dzenie mogg znacznie zmniejsza¢ wytrzymato$¢ produktéw tekstylnych!

OKRES UZYTKOWANIA | WYMIANA

Zywotnosé wyrobu w duzej mierze zalezy od sposobu i czestotliwosci jego

uzytkowania, a takze od wptywdw zewnetrznych. Produkty wykonane z widkien

chemicznych (poliamid, poliester, dyneema®, aramid), nawet nieuzytkowane,
podlegaja pewnemu starzeniu, ktérego intensywno$¢ zalezy szczegélnie od
promieniowania ultrafioletowego oraz od wptywu czynnikéw klimatycznych.

Po uptywie okresu przydatnosci wzglednie najpdzniej po uptywie maksymalne-

go okresu uzytkowania produkt nalezy wycofac z uzycia.

Maksymalny okres przydatnosci

W optymalnych warunkach przechowywania (patrz punkt Przechowywanie) i

bez uzytkowania: Petle (ekspresy): 14 lat, karabinek i elementy taczace: brak

ograniczen.

Maksymalny okres uzytkowania (wykorzystanie komercyjne /niekomercyjne)

Przy prawidtowym uzytkowaniu bez widocznego zuzycia i przy optymalnych

warunkach przechowywania: elementy tekstylne (materiat petli): 10 lat, kara-

binek i elementy taczace: brak ograniczen.

Kontrola

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ produkt pod katem ewentualnych uszkodzen

i prawidtowego dziatania.

Zasadniczo nalezy natychmiast zrezygnowac z uzytkowania produktu

- po upadku i uderzeniu z duzej wysokosci,

- przy duzym spekaniu oraz / lub deformacjach,

- jesli wystepuja ostre krawedzie spowodowane ubytkiem materiatu,

- w przypadku uszkodzen i nieprawidtowego dziatania funkcjonowania,

- jesli wystepuja najmniejsze watpliwosci odno$nie bezpieczefistwa jego uzyt-
kowania.

Elementy tekstylne:

- jezeli krawedzie tasmy sa uszkodzone lub jesli z materiatu tasmy powycigga-
ne sa nitki

- w przypadku spostrzezenia uszkodzer/oznak przetarcia szwéw

-w przypadku stopienia materiatu tasmy, spowodowanego tarciem, przebar-
wien lub znacznej wioknistosci materiatu tasmy

- w przypadku kontaktu z chemikaliami lub gdy miato miejsce silne obciaZenie
w wyniku odpadniecia.

-w przypadku tasm lub petli ze wskaznikiem zuzycia produkt musi by¢ nie-
zwlocznie wymieniony, gdy starcie osiagnie wskaznik zuzycia (widoczna jest
wtedy wewnetrzna tkanina o innym kolorze), w przeciwnym wypadku wyste-
puje zagrozenie dla Zycia.

Kontrola i dokumentacja
W przypadku uzytkowania komercyjnego produkt musi by¢ kontrolowany w
razie potrzeby, jednakze nie rzadziej niz raz na rok przez producenta, specja-
liste lub zatwierdzony organ kontrolny oraz jesli to konieczne konserwowany
lub wycofany z uzytku. Nalezy zapewni¢ czytelno$¢ oznakowania. Czynnosci te
musza by¢ odnotowane w dokumentacji dla kazdego produktu. Adnotacja w
dokumentacji powinna zawiera¢ nastepujace informacje: nazwa produktu,
nazwa producenta, indywidualne dane identyfikacyjne, data produkcji, data
zakupu, data pierwszego uzycia, data kolejnej kontroli okresowej, wynik kon-
troli oraz podpis wtasciwego specjalisty. Odpowiedni wzér dokumentu mozna
znalez¢ na stronie www.edelrid.com

PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT, KONSERWACJA

Przechowywanie

Przechowywa¢ w suchym i chtodnym miejscu, chroni¢ przed $wiattem dzien-
nym. Przechowywa¢ poza pojemnikami transportowymi. Nie dopusci¢ do
kontaktu z chemikaliami i przechowywac bez naprezen mechanicznych.
Transport

Produkt musi by¢ zabezpieczony przed kontaktem z $rodkami chemicznymi,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. W tym celu nalezy stosow-
ac torbe ochronng lub specjalne pojemniki do przechowywania i transportu.
Czyszczenie (6.)

Zanieczyszczone produkty oczy$ci¢ w letniej wodzie. Doktadnie wyptukac.
Suszy¢ w temperaturze pokojowej, w Zadnym wypadku w suszarkach, ani w
poblizu grzejnikow!

W razie potrzeby mozna stosowac ogélnie dostepne $rodki dezynfekcyjne na
bazie alkoholu (izopropanol), niezawierajace chloru. Po czyszczeniu przeguby
elementéw metalowych nalezy regularnie smarowac olejem bezkwasowym
lub $rodkiem na bazie teflonu lub silikonu.

Klimat uzytkowania

Temperatura uzZytkowania ciagtego produktu (w stanie suchym) obejmuje za-
kres od ok. -30°C do +60°C.
o . Lo

Hermed erklaerer EDELRID GmbH & Co. KG, at denne artikel er i overensstem-
melse med de grundleeggende krav og de relevante forskrifter af EU-forordnin-
gen 2016/425. Originaloverensstemmelseserkleringen kan hentes pé fol-
gende internet-link: http:/ /www.edelrid.com/...

Bemaerkning:

Medmindre de er meerket anderledes, har alle slynger iht. EN 566 en mindste
brudstyrke pa 22 kN.

Vores produkter fremstilles med sterste omhyggelighed. Hvis der alligevel er
grund til berettigede reklamationer, beder vi om oplysning af chargenummeret.
Ret til tekniske aendringer forbeholdes.

KARABINKI ZGODNE Z NORMA EN 12275

ELEMENTY £ACZACE ZGODNE Z NORMA EN 362, ANSI Z359.12

PETLE (DO EKSPRESOW) ZGODNE Z NORMA EN 566

(PRZY ZASTOSOWANIU KARABINKOW W ZESTAWACH EKSPRESOWYCH)

IS ;1 ZENIA W TABELI

KARABINHAGE IHT. EN 12275
FORBINDELSESELEMENTER IHT. EN 362, ANSI Z359.12
(EKSPRES-) SLYNGER IHT. EN 566

(VED ANVENDELSE AF KARABINHAGER | EKSPRES-SAT)

MZRKNING AF TABELLEN

Model
@ Materiale: (S) Stal, (A) aluminium, (1) zdelstél

Lukningens abningsbredde in m (a)
O Type / tilhorighedsklasse
© CE XXXX: Organ, der overvéager produktionen af PSU:
GENERELLE HENVISNINGER OM ANVENDELSE
Dette produkt er del af et personligt sikkerhedsudstyr til beskyttelse mod fald
fra hojden og ber tildeles en person. Denne brugsanvisning indeholder vigtige
henvisninger. Fer dette produkt tages i brug, skal deres indhold veere forstaet.
Forhandleren skal stille denne dokumentation til radighed for brugeren pa det
sprog, der tales i anvendelseslandet, og dokumentationen skal opbevares
sammen med udstyret, sé laenge dette anvendes. De felgende brugsoplysnin-
ger er vigtige for korrekt anvendelse i praksis. De kan dog aldrig erstatte erfa-
ring, eget ansvar og viden om de farer, der optraeder i forbindelse med bjerg-
bestigning, klatring og arbejder i hajden og dybden og fritager ikke brugeren
for den personlige risiko. Det rigtige valg af udstyr kreever erfaring og skal fin-
des gennem en fareanalyse; udstyret ma kun anvendes af uddannede og er-
farne personer eller under vejledning og opsyn. Uegnet fysisk og/eller mental
tilstand kan pavirke sikkerheden bade ved normal brug og i nedstilfaelde. OBS:
Ved manglende overholdelse af denne brugsvejledning er der livsfare!

GENERELLE SIKKERHEDSHENVISNINGER

Bjergbestigning, klatring og arbejder i hajden og dybden er forbundet med ri-
sici og farer pga. eksterne pavirkninger, som ofte ikke kan genkendes. Fejl og
uagtsomhed kan medfere alvorlige ulykker, kveestelser eller endog ded. Ved
kombination af dette produkt med andre dele er der fare for, at enkeltpro-
duktets og systemets brugssikkerhed pévirker hinanden. Brug ber principielt
kun ske i forbindelse med CE-mzerkede bestanddele af personligt sikkerheds-
udstyr (PSU) til beskyttelse mod fald fra hejden. Hvis originaldele af produktet
andres eller fiernes, kan dette begraense sikkerhedsegenskaberne. Udstyret
ber pa ingen méade, medmindre dette anbefales skriftligt af producenten, an-
dres eller tilpasses til montering af ekstra dele. For og efter brugen skal pro-
duktet kontrolleres for eventuelle beskadigelser, brugsklar tilstand og korrekt
funktion skal sikres. Produktet skal omgéende kasseres, hvis der er den mind-
ste tvivl om dets brugssikkerhed. Producenten afviser enhver haftelse i tilfeel-
de af misbrug og/eller forkert brug. Brugerne hhv. de ansvarlige har under alle
omsteendigheder ansvaret og baerer risikoen. Til anvendelse af dette produkt
anbefaler vi desuden, at de tilsvarende nationale regler overholdes. PSU-pro-
dukter er udelukkende beregnet til sikring af personer. Inden og efter brugen
skal der planlaegges sikre og effektive redningsforanstaltninger. Inden anven-
delse af et faldsikringssystem skal man sikre, at det nedvendige frie rum (inkl.
strukturelle anordninger) under brugeren er garanteret. Anhugningspunkterne
skal veere valgt sadan, at risikoen for og hejden af en nedstyrtning minimeres.
| faldsikringssystemer ma der kun bruges faldseler, som ved hjeelp af band-
energiabsorbere og en karabinhage iht. EN 362 fastgeres til de redningsslyn-
ger, der er maerket med A eller A/2. Udstyret ma kun bruges inden for de
fastsatte anvendelsesbetingelser og til det tilteenkte anvendelsesformal.

Karabinhage iht. EN 12275, typer (bjergbestigerudstyr)

: Speciel krogkarabinhage til definerede specialanvendelser
B: Basis-karabinhage til generel brug, med skruelukning hhv. automatisk
lukning
HMS-karabinhage, speciel form til brug med HMS-sikring
Klatresti-karabinhage til speciel anvendelse med klatrestisaet
Karabinhage med positioneringsanordning til bandslynger eller reb
Oval karabinhage, speciel form, yder ikke fuld beskyttelse i tilfeelde af en
faldbelastning

XAAT

© Vodel
@ Wateriat: (S) stal, (A) aluminium, (1) stal nierdzewna

Szeroko$¢ otwarcia zamka w mm (a)
O Typ / Klasa przyporzadkowania
© CE XXxx: organ nadzorujacy produkcje $rodkéw ochrony indywidualnej
(PPE)
OGOLNE ZASADY UZYTKOWANIA
Wyréb ten stanowi cze$¢ indywidualnego wyposazenia ochronnego zabezpie-
czajacego przed upadkiem z wysokosci i powinien by¢ uzywany przez jedng
osobe. Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne informacje. Przed uzyciem
tego produktu wymagane jest ich zrozumienie. Sprzedawca zobowiazany jest do
udostepnienia tych dokumentéw uzytkownikowi w jego wtasnym jezyku. Doku-
menty te musza by¢ przechowywane przez caty okres uzytkowania przy wyposa-
Zeniu. Ponizsze informacje dotyczace uzytkowania s wazne w celu prawidtowe-
go i praktycznego zastosowania produktu. Informacje te w Zadnym wypadku nie
zastepujg do$wiadczenia, whasnej odpowiedzialnosci oraz wiedzy o zagroze-
niach wystepujacych podczas wspinaczek skatkowych i wysokogérskich, a takze
prac na wysokos$ciach i w wykopach, jak réwniez nie eliminuja ryzyka, ktére
kazdy ponosi we wiasnym zakresie. Prawidtowy dobdr wyposazenia wymaga
do$wiadczenia i musi zostac ustalony na podstawie analizy zagrozen. Uzytkowa-
nie dozwolone jest tylko osobom przeszkolonym i do$wiadczonym lub pod kie-
rownictwem i nadzorem. Nieodpowiedni stan zdrowia fizycznego i/lub psychicz-
nego powoduje pogorszenie bezpieczenstwa zaréwno w normalnych warunkach
uzywania sprzetu, jak i w sytuacjach krytycznych. Uwaga: Nieprzestrzeganie ni-
niejszej instrukcji uzytkowania powoduje zagrozenie dla zycial

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Wspinaczki skatkowe i wysokogorskie, a takze prace na wysoko$ciach i w wy-
kopach zawierajg element niedostrzegalnego ryzyka i zagrozen, ktérych zré-
dtem sg czynniki zewnetrzne. Btedy i nieuwaga moga skutkowac ciezkimi wy-
padkami, obrazeniami lub nawet $miercig. Przy potaczeniu tego produktu z
innymi elementami sktadowymi zachodzi niebezpieczenstwo wzajemnego po-
garszania bezpieczenstwa uzytkowania danego produktu lub systemu. Zasad-
niczo produkt powinien by¢ uzywany wytacznie w potaczeniu z noszacymi
oznaczenie CE elementami osobistego wyposazenia zabezpieczajacego dla
zabezpieczenia przed spadnigciem z wysoko$ci. Zmiana lub usuniecie orygi-
nalnych elementéw sktadowych tego produktu moze spowodowaé pogorsze-
nie wiasciwosci zabezpieczajacych. Wyposazenie nie powinno by¢ zmieniane
ani dopasowywane do mocowania elementéw dodatkowych w zaden sposéb,
ktéry nie jest zalecany przez producenta na pismie. Przed uzyciem i po uzyciu
produkt nalezy sprawdza¢ pod wzgledem ewentualnych uszkodzen, oraz stanu
umozliwiajacego uzytkowanie i prawidtowe funkcjonowanie produktu. Produkt
nalezy natychmiast usunag, jesli wystepuja najmniejsze watpliwosci odnosnie
bezpieczenstwa jego uzytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci w
przypadku naduzycia oraz/lub nieprawidtowego uzytkowania. Odpowiedzial-
no$¢ i ryzyko ponoszg we wszystkich przypadkach uzytkownicy wzglednie
osoby odpowiedzialne. Przy stosowaniu tego produktu zalecane jest dodatko-
wo przestrzeganie odpowiednich przepiséw panstwowych. Produkty osobiste-
g0 wyposazenia zabezpieczajacego dopuszczone sa wytacznie do zabezpie-
czania 0sob. Przed skorzystaniem ze sprzetu oraz podczas jego uzytkowania
musza by¢ zaplanowane $rodki ratownicze, ktdre sa bezpieczne i skuteczne.
Przed uzyciem systemu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci nale-
2y zapewni¢ pod uzytkownikiem wymagana ilo$¢ wolnej przestrzeni potrzeb-
nej do powstrzymania upadku (uwzgledniajac obiekty budowlane). Punkty
stanowiskowe musza by¢ tak dobrane, aby zminimalizowa¢ ryzyko ryzyko i
wysoko$¢ upadku. W systemach powstrzymywania spadania moga by¢ uzywa-
ne tylko szelki bezpieczenstwa, ktére przypina sie¢ w punktach zaczepowych
oznaczonych literg A lub A/2 przy uzyciu absorberéw energii i karabinka spet-
niajgcego norme EN 362. Sprzet moze by¢ uzywany wytacznie w okreslonych
warunkach uzytkowania i zgodnie z jego przeznaczeniem.

Karabinki zgodne z normg EN 12275, typy (sprzet wspinaczkowy)
A:  Specjalny karabinek hakowy do okreslonych zastosowan specjalnych

na kar
Znak towarowy: EDELRID
Nazwa produktu: Element taczacy zgodny z norma EN 362:2004 , typ B, M, T,
Alub Q, karabinek zgodny z norma EN 12275:2013 ®, @, ®, ® lub &, mak-
symalne sity rozciggajace w kierunku poprzecznym lub wzdtuznym (zamek
zamkniety i otwarty) w kN

Nazwa modelu: nazwa produktu lub numer katalogowy

Numer porzadkowy czesci 7 kst RRRR MM: rok i miesige produkcji

kst RRRR MM: rok i miesigc produkcji oraz numer seryjny z numerem porzad-
kowym czesci

CE XXXX: organ nadzorujacy produkcje $rodkéw ochrony indywidualnej (PPE)
13 nalezy przeczyta¢ i bezwzglednie przestrzega¢ ostrzezen i instrukcji
Oznaczenia na petli parcianej

Producent: EDELRID

Nazwa produktu: Petla (ekspres) wg normy EN 566:2017

Organ nadzorujacy produkcje Srodkéw ochrony indywidualnej (PPE): CE 0123:
TUV SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Monachium, Niem-
cy, CE1019: WUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Cze-
chy

Wytrzymatos¢ statyczna

kst RRRR MM: rok i miesigc produkcji

Numer partii

DEKLARACJA ZGODNOSCI

EDELRID GmbH & Co. KG o$wiadcza, Ze artykut ten jest zgodny z zasadniczy-
mi wymogami i odpowiednimi przepisami rozporzadzenia UE 2016/425. Ory-
ginalna deklaracja zgodnosci dostepna jest pod nastepujacym adresem inter-
netowym: http://www.edelrid.com/...

Uwaga:

O ile nie podano inaczej, minimalna sita rozrywajaca wszystkich petli wg nor-
my EN 566 wynosi 22 kN.

Produkty naszej firmy wytwarzane sa z najwyzsza starannoscia. Jesli mimo to
wystepuje powdd do uzasadnionych reklamacji, prosimy o podanie numeru
seril.

Zastrzegamy mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych.

KARBINHAKE ENLIGT EN 12275
FORBINDELSEELEMENT ENLIGT EN 362, ANSI Z359.12
(EXPRESS-)SLINGOR ENLIGT EN 566

(VID ANVANDNING AV KARBINHAKAR | EXPRESS-SET)

MARKERINGAR | TABELLEN
© Modell
(2] Material: (S) Stél, (A) Aluminium, (I) Rostfritt stal

Oppningsvidd i mm (a)
O Typ / tillnérighetsklass
© CE XXXX: myndighet som dvervakar produktion av PSU
ALLMANA ANVANDNINGSHANVISNINGAR
Denna produkt &r en del av en personlig skyddsutrustning som ska skydda
mot fall fran héga hojder och som ska vara tillordnad en person. Denna bruks-
anvisning innehaller viktiga hanvisningar. Innan produkten anvands maste man
ha Idst och forstétt innehdllet i detta dokument. Aterforsaljaren ska tillhanda-
hélla denna information pa anvandarlandets sprak och den ska medfélja ut-
rustningen under hela anvandningstiden. Féljande information ar viktig for
lémplig och praktisk anvéndning. De kan dock aldrig ersétta erfarenhet, eget
ansvar och kunskap om faror som kan upptrada under bergsbestigning, klatt-
ring och arbete pa hoga hojder och i djup och befriar inte fran personlig risk.
Valet av rétt utrustning kréver erfarenhet och ska ske genom en riskanalys.
Anvéndning av produkterna far bara ske av personer med motsvarande utbild-
ning och erfarenhet eller under handledning och uppsikt. Olamplig fysisk och/
eller psykisk halsa paverkar sakerheten i normala och akuta situationer. OBS!
Om bruksanvisningen inte beaktas medfér detta livsfaral

ALLMANA SAKERHETSHANVISNINGAR

Bergsbestigning, klattring och arbete pa hdga hojder och i djup medfor ofta
dolda risker och faror pa grund av yttre paverkan. Fel och oforsiktighet kan ha
svara olyckor, skador och till och med dédsfall som f6ljd. Vid kombination av
denna produkt med andra komponenter finns det risk for dmsesidig forsam-
ring av sdkerheten vid anvandning av den enskilda produkten eller systemet.
Anvand endast i kombination med CE-markerade komponenter av personlig
skyddsutrustning (PPE) till skydd mot fall fran hdga hojder. Om produktens
originaldelar foréndras eller byts ut kan sdkerhetsegenskaperna forsdmras.
Utrustningen far pa intet sétt férandras eller anpassas for fastsattning av an-
dra tillbehdr, sévida inte tillverkaren skriftligen ger anvisning om detta. Fére
och efter anvdndning maste produkten undersGkas angdende uppkomna
skador, och anvéandningsskick och funktionsduglighet maste sékerstéllas. Pro-
dukten ska omedelbart avldgsnas om minsta tvivel rader angdende sakerhe-
ten. Tillverkaren friskriver sig fran allt ansvar vid situationer som uppkommer
till féljd av missbruk och/eller felanvdndning av utrustningen. Risktagandet
och ansvaret tillskrivs vid alla héndelser anvéndare respektive ansvariga. Vid




anvandning av denna produkt rekommenderar vi dessutom att man foljer gél-

lande nationella foreskrifter. PSU-produkterna &r uteslutande tillatna for sak-

ring av personer. Sékra och effektiva raddningsoperationer maste planeras

fére och under anvandning. Se till att det nodvéndiga avstandet (inklusive

byggnadskonstruktion) &r sakerstalld under anvandaren innan du anvénder ett

fallskyddssystem.Beféstningspunkterna maste véljas pa ett sadant satt att

risken och hojden vid ett fall minimeras. | fallskyddssystem far endast selar

anvandas som fésts vid 6glorna markerade med A eller A/2 med bandfalldam-

pare och karbinhake enligt EN 362. Utrustningen far endast anvandas inom de

angivna anvandningsférhallandena och till avsedd anvandning.

Karblnhake enligt EN 12275, typer (bergbestigningsutrustning)

Speciell hak-karbinhake till definerad specialanvandning

Bas-karbinhake till allmén anvéndning, med skruv- resp. automatiskt Ias,

HMS-karbinhake, speciell form for anvandning av HMS-sakring,

Klattringskarbinhake for anvandning med klattringsset,

Karbin med positioneringsanordning for bandslingor eller rep,

Oval karbinhake, speciell form. Ger inget fullstéandigt skydd vid fallbelast-

ning,

Q:  Skruvled, som &r avsedd for langvarig eller permanent férbindning nér
den skruvats fast.

Férbindelseelement enligt EN 362, klasser (personlig skyddsutrustning

XAANTOx

mot fall)

B: Basforbindningselement for allmén anvandning med skruvlas eller auto-
matiskt las,

M:  Multiférbindningselement, som kan belastas i huvud- eller sidoaxeln,

T Andforbindningselement for anvandning i system,

A:  Anslagsférbindningselement for anvandning vid speciella forankringar i

exempelvis ror,
Q:  Skruvférbindningselement, som &r avsett for langvarig eller permanent

forbindning nér den skruvats fast fullstandigt.
Typ, tillhdrighetsklass, material och 6ppningsvidd (a) framgér av tabellen.
Forbindningselementet far endast belastas i kroppens arbetsldge och inte
Gver grinden. Grinden méste alltid stédngas/lasas automatiskt. Detta ska kont-
rolleras fore varje anvandning. Férbindningselementet far endast anvéndas
med stangd och last grind (vid skruvlds maste laset skruvas &t fullstandigt.
OBS! Skruva inte at for mycket!). Manuella forbindelseelement (,skruvtyp)
ska inte anvdndas om frekvent inhdngning och urhdngning krévs. Skruvforbin-
delseelement av klass Q maste vara ordentligt dtdragna (géngan far ej synas),
yttre tryck pa karbinhake/forbindelseelement minskar kraftigt styrkan och
lashylsan kan brytas eller grinden kan 6ppnas. N&r grinden &r 6ppen minskas
den maximala dragkraften avsevart. Tank dven pa att anvandning av breda
béltesband kan reducera karbinhakens/férbindelseelementets maximala
dragkraft. Vid anvéndning av forbindningselementet i ett fangsystem ska man
alltid beakta forbindningselementets langd, eftersom den forandrar systemets
langd och ddrmed kan paverka fallstrackan. Hos en express-slinga far ej flera
karbinhakar hangas samtidigt i en och samma del av slingan.
Féstpunkt
For att undvika hog belastning och pendelfall vid ett fall maste férbindelserna
for sékring alltid vara sé vertikala som méjligt Gver den person som ska sékras.
Forbindelsen /frankringsanordningen fran befastningspunkten till den sékra-
de personen maste alltid vara sa stréckt som majligt. Slapphet i repet maste
undvikas! Befastningspunkten maste vara utformad pa ett sddant satt att inga
férminskande effekter kan upptréda vid befastning av PSU och att dessa ej tar
skada under anvandningen. Vassa kanter, grader och klamskador kan kraftigt
forsdmra héllfastheten och ska om s& behdvs maskeras med lampliga hjélp-
medel. Féstpunkten och forankringen méste i méjligaste man kunna sta emot
frvantade belastningar i de mest kritiska fallen. Aven vid anvandning av fall-
dampare (enligt EN 355), som krévs enligt EN 363 (fallskyddssystem), maste
fastena konstrueras for brottlaster pd minst 12 kN, se &ven EN 795.

ALLMANNA HANVISNINGAR F@R.VAL AV FASTPUNKT SAMT SAKERHET,
LIVSLANGD, LAGRING, UNDERHALL OCH ID-MARKNING
OBS! Produkterna fér inte utséttas for skadlig paverkan utifrén. Detta géller
dven for kontakt med fratande och aggressiva &mnen (t.ex.: syror, [dsnings-
medel, [6dsyra, oljor, rengdringsmedel. Produkterna far inte heller utséttas for
extrema temperaturforandringar eller gnistbildning. Aven skarpa kanter, fukt
och isbildning kan bidra till att hallfastheten i de textila produkterna férsédmras
avsevart.

Livslangd och byte

Produktens livsléangd beror i huvudsak pa anvdndningsomrade, anvandnings-

frekvens och yttre paverkan. Prdukter som tillverkas av kemiska fibrer (polya-

mid, polyester, Dyneema®, aramid) aldras &ven utan anvéandning, vilket &r

sérskilt beroende av den utravioletta strélnings intensitet samt klimatiska

miljofaktorer.

Efter anvandningstiden resp. senast efter den maximala livsldngden méste

produkten kasseras.

Maximal livslangd

Vid optimala \agringsvi\lkor (se punkten Lagring) och utan anvéndning: (Ex-

press ) shngor 14 ar, karbiner och férbindningselement: Ingen inskrankning.

ar di id (professionell /icke professionell anvéndning)

Vid andamalsenlig anvandning utan synligt slitage och optimala lagringsvillkor:

textila komponenter (slingornas material): 10 &r, karbiner och férbindningsele-

ment: Ingen inskrankning.

Kontroll

Fore anvandning maste produkten kontrolleras pé eventuella skador och kor-

rekt funktion.

Principiellt maste produkten kasseras omedelbart

- efter fall och markkontakt ur hég héjd,

- vid extrem vulstbildning och/eller deformering,

- skarpa kanter genom avnétning,

- vid skador eller funktionsstérningar,

- om minsta tvivel bestar om saker anvandning.

Textila element:

- vid skador pé bandens kanter eller om fibrer har dragits ur banden

- om skador/avndtning syns pa sémmarna

- vid sméltning eller forbranning eller stark péls syns pa banden

- vid kontakt med kemikalier eller en hard fallbelastning har skett.

- band eller slingor med integrerad slitageindikering maste produkten genast
bytas ut om indikeringen &r synlig (inre vév med annan farg), annars bestar
livsfara.

Kontroll och dokumentation
Vid professionell anvandning maste produkten vid behov, dock minst en gang
om éret, kontrolleras av tillverkaren, kunnig person eller godkand besiktnings-
myndighet och, om erforderligt, repareras eller kasseras. Markeringarnas lds-
barhet méaste sékerstéllas. Denna procedur maste dokumenteras for varje
produkt och bér innehalla foljande information: produktbeteckning, tillverka-
rens namn och adress, individuell identifieringsegenskap, tillverkningsdatum,
képedatum, datum fér forsta dnvandningen, datum for nésta regelbundna
kontroll, kontrollens resultat och ansvarig fackkunnig persons signatur. Ett
motsvarande malldokument hittar du under www.edelrid.com

FORVARING, TRANSPORT OCH UNDERHALL

Lagring

Svalt, torrt och skyddat mot dagsljus, utanfor transportbehallare. Lagras utan
kontakt med kemikalier eller mekanisk paverkan.

Transport

Produkten ska skyddas fran direkt solljus, kemikalier, nedsmutsning och me-
kaniska skador.

For detta dndamal bér man anvéanda en skyddspase eller speciella lagrings
-och transportbehéllare.

Rengoring

Rengdr smutsiga produkter med handvarmt vatten. Skolj omsorgsfullt. Torka pro-
dukten i rumstemperatur. Torktumlare resp element far absolut inte anvéndas!
Vid behov kan vanliga desinfektionsmedel, baserande pa alkohol (Isopropa-
nol), utan halogen anvandas. Metalldelarnas leder ska efter rengdring regel-
bundet smérjas in med syrafri olja resp ett medel med teflon eller silikonbas.
Anvandningstemperatur

Produktens anvandningstemperatur (i torrt tillstand) ligger mellan ca -30°C
och +60°C.

Markning pa karbinerna

Handelsmérke: EDELRID

Produktbeteckning: Forbindelseelement enligt EN 362:2004 , Typ B, M, T, A
eller Q, karbinhake enligt EN 12275:2013 Typ ®, @, 8, ® eller ®), maximala
dragkrafter i tvar- eller ldngdriktning (stangt och dppet spanne) i kN
Modellbeteckning: Produktnamn eller artikelnummer

Med I6pande stycknummer ket AAAA MM Tillverkningsar och manad

ket AAAA MM Tillverkningsér och manad och lottnummer med I5pande styck-
nummer

CE XXXX: myndighet som dvervakar produktion av PSU

13 vammgstextema och bruksanvisningarna maste lésas och beaktas!
Mérkning pé bandslingorna

Tillverkare: EDELRID

Produktbeteckning: (Expressslinga enligt EN 566:2017

Organ som &vervakar produktionen av PSU: CE 0123: TUV SUD Product Ser-
vice GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany, CE 1019: WUU, a.s.,
Pikartské& 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic

Statisk maximal dragkraft

ket ARAA MM: Tillverkningsar och ménad

Lottnummer

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Harmed férklarar EDELRID GmbH & Co. KG att denna produkt dverensstam-
mer med de principiella kraven och relevanta foreskrifterna i EU forordning
2016/425. Original-forsékran om &verensstdmmelse kan laddas ner under
féljande lank: http:/ /www.edelrid.com/...

Anmarkning:

Om inget annat anges sa har alla slingor enligt EN 566 en minimal brottlast pa
22 kN.

Véra produkter tillverkas med stérsta noggrannhet. Skulle det anda finnas
anledning till klagomal, ber vi om uppgift om serienumret.

Tekniska férandringar forbehalls.

KARABINA PODLE EN 12275
SPOJOVACI PRVKY PODLE EN 362, ANSI Z359.12
(EXPRESNI) SMYCKY PODLE EN 566

(PRI POUZITI KARABIN V EXPRESNICH SADACH)

OZNACEN( V TABULCE
O Model
@ Waterial: (S) ocel, (A) hlinik, (1) uslechtila ocel

Svétlost zamku v mm (a)
O Typ / tiida
© CE XXXX: instituce provéadejici dohled nad vyrobou OOP
VSEOBECNE POKYNY K POUZIT
Tento vyrobek je soucasti osobniho vybaveni k ochrané proti padim z vysky a
mél by byt pridélen jedné osobé. Tento névod k pouZiti obsahuje dileZité po-
kyny. Pfed pouZitim tohoto vyrobku je nezbytné tyto pokyny obsahové pocho-
pit. Tyto podklady musi prodavajici poskytnout uZivateli v jazyce zemé uréeni a
musi se po celou dobu pouZivani uchovévat u vybavy. Nésledujici informace
jsou duleZité pro odborné a pfiméfené pouZiti v praxi. Nemohou vSak nikdy
nahradit zkusenosti, vlastni odpovédnost a znalosti nebezpeci hrozicich pfi
horolezectvi, lezeni a préci ve vyskach a hloubkéch a viastni riziko nese uziva-
tel. Spravna volba vybavy vyZaduje zkuenost a musi se uréit na zakladé ana-
lyzy nebezpedi. Pouzivani je povoleno jen vyskolenym a zkuenym osobam
nebo osobam, které jsou instruovény a pod dohledem. Nevhodnd télesna a/
nebo dusevni kondice miZe zplsobit omezeni bezpe&nosti v normalnim pfipa-
dé a v pfipadé nouze. Pozor: Pfi nedodrZeni tohoto navodu k pouZiti hrozi
smrtelné nebezpedi!

VSEOBECNE BEZPECNOSTNI POKYNY
Horolezectv\' \ezem’ a pr' ve vy'éka’ch a hloubkach Gasto skry’vaﬂ riz'\ka a

dek tézké Urazy nebo dokonce smrt PFi kombinaci tohoto vyrobku s jinymi
soucastmi hrozi nebezpedi vzajemného negativniho ovlivnéni bezpeénosti pri
pouzivani jednotlivého vyrobku nebo systému. Tento vyrobek by se mél zasad-
né pouzivat pouze se soucastmi osobnich ochrannych prostiedkd (OOP) k
ochrané pred pady z vy$ky oznaenymi znackou CE. KdyZ se originalni sou¢as-
ti vyrobku zméni nebo odstrani, miZe dojit k omezeni jeho bezpeénostnich
vlastnosti. Vybaveni by se nemélo Zadnym zpisobem, ktery vyrobce pisemné
nedoporuci, upravovat nebo pfizplsobovat pro montaz pridavnych dild. Pred
pouZitim a po ném zkontrolujte, zda vyrobek neni poskozen, musi byt zajistén
stav pouZitelnosti a spravna funkce vyrobku. Vyrobek se musi ihned vyfadit,
kdyZ existuje i nejmensi pochybnost o jeho bezpecnosti. V pfipadé zneuZiti a/
nebo nespravného pouZiti se vyrobce ziika veskeré odpovédnosti. Odpovéd-
nost a riziko nesou ve v3ech pfipadech uZivatelé nebo zodpovédné osoby. Pro
pouzwvam vyrobku doporucujeme navic dodrZovat odpovidajici narodni pravi-
bky OOP se smi pouzivat vyhradné k zajisténi osob. Pfed a béhem
se musi napldnovat bezpecnd a (€inné zachranna opatfeni. Pred
pouZitim zachytného systému zajistéte, aby byl pod uZivatelem zajistén po-
tfebny volny prostor (v&. zafizeni budovy). Vézaci body se musi zvolit tak, aby
se minimalizovaly riziko a vySka padu. V zachytném systému se smi pouzivat
pouze zachycovaci postroje, které jsou upevnény pasovymi tlumici padu a
karabinou EN 362 k ok(im oznacenym A nebo A/2. Viybaveni se smi pouZivat
jen v rdmci stanovenych podminek pouZivani a k uréenému Gcelu pouZiti.
Karabiny podle EN 12275, typy (horolezecka vybava)
A:  Speciélni hackova karabina pro definovana zvlastni pouZiti
B:  Zakladni karabiny pro vSeobecné pouZiti, se Sroubovacim, pfip. automa-
tickym zamkem,
H:  Karabiny HMS, specidlni tvar pro pouZiti se zajisténim HMS,

K:  Feratové karabiny pro speciaini pouZiti s feratovymi sety,
T.  Karabiny s polohovacim prvkem pro popruhové smycky nebo lana,
X: Ovélné karabiny, specidlni tvar, neposkytuji Uplnou ochranu v pfipadé
zatiZeni pfi padu,
Q: Sroubovaci ¢len, ktery je po Gpiném sesroubovani vhodny pro diouhodo-
ba nebo trvalé spojeni.
Spojovaci prvky podle EN 362, tfidy (osobni ochranné prostiedky proti
padum z vysky)
Zékladni spojovaci prvek pro vSeobecné pouriti, se Sroubovacim nebo
automatickym zamkem,
Spojovaci multiprvek, ktery Ize zatéZovat v hlavni i vedlejsi ose,
Koncovy spojovaci prvek pro pouZziti v systémech,
Upevriovaci spojovaci prvek pro pouZiti u specidlnich ukotveni jako napr.
trubek,
Q:  Sroubovaci spojovaci prvek, ktery je po Gplném sesroubovani vhodny pro
dlouhodobé nebo trvala spojeni.
Typ nebo trida, material a svétlost zamku (a) jsou uvedeny v tabulce.
Spojovaci prvky se musi zatéZovat zésadné jen v jejich pracovni poloze a nikdy
ne pres zépadku. Zapadka se musi pfi kazdém pouZiti samocinné zavfit a prip.
zajistit, zkontrolujte funkci pred kaZdym pouZitim. Spojovaci prvky se smi po-
uZzivat jen se zavfenou a zajisténou zapadkou (U pojistky se Sroubovacim zam-
kem se pojistka musi GpIné zasroubovat, pozor - nepfesroubovat!). Spojovaci
prvky s manudlnim zamkem (,,Sroubovaci zamek“) by se nemély pouzivat, kdyz
je nutné Gasté zavésovani a vyvésovani. Sroubovaci spojovaci prvky tfidy Q se
musi zcela zaSroubovat (zavit nesmi byt vidét), tlak z vnéjsi strany na karabi-
nu/spojovaci prvek vyrazné snizuje pevnost, miZe také dojit k prasknuti zajis-
tovaci objimky nebo otevieni zapadky. Maximalni zatizeni v tahu je pfi otevie-
né zépadce silné snizeno. Dbejte rovnéz na to, Ze poufZiti Sirokych past maze
snizit maximalni zatiZeni v tahu karabiny / spojovaciho prvku. Pri pouZiti spo-
jovaciho prvku v zachytném systému zohlednéte vzdy délku spojovaciho prv-
ku, protoZe ta ovlivni délku systému a tim padem drahu padu. U expresnich
smycek (expresek) se nesmi do jedné Casti smycky soucasné zavésit nékolik
karabin.
Vézaci bod
Aby se vyloucila vysokd zatizeni a kyvadlovy pohyb pri padu, musi se spojovaci
prostiedky k zajisténi umistovat vzdy pokud mozno svisle nad zajistovanou
osobou. Spojovaci prostfedek / kotvici zafizeni od kotevniho bodu k jisténé
0sobé musi byt max. napnuté. Musi se vyloucit vytvareni volného lana! Vazaci
bod musi byt uzplisoben tak, aby pfi fixovani OOP nemohly vzniknout vlivy
omezujici pevnost a aby se OOP béhem pouZzivani neposkodil. Ostré hrany,
ostfiny a zmacknuti mohou vyrazné sniZit pevnost, v pfipadé nutnosti se musi
zakryt vhodnym pomocnym prostredkem. Vézaci bod a ukotveni musf odolat
zatizeni ocekavanym v nejnepfiznivéj$im pripadé. Také u tlumi¢l padd (podle
EN 355), které jsou predepsany podle EN 363 (zachytné systémy) se musi
spojovaci prostfedky dimenzovat pro mezni zatizeni min. 12 kN, viz také EN 795.

o=

VSEOBECNE POKYNY K VYBERU VAZACIHO BODU, BEZPECNOSTI,
ZIVOTNOSTI, SKLADOVANI, OSETROVANI A ZNACENT

Pozor! Viyrobky nesmi byt vystaveny plsobeni kodlivych vlivi. Sem patfi i
kontakt se Ziravymi a agresivnimi latkami (napf-.: kyseliny, louhy, pajeci voda,
oleje a Cistici prostredky), i extrémni teploty a letici jiskry. RovnéZz ostré hrany,
vihkost a zejména namraza mohou vyrazné ovlivnit pevnost textilnich vyrobka!

ZIVOTNOST A VYMENA

Zivotnost vyrobku je ve zna&né mife ovlivnéna druhem a &etnosti pouiti a

vnéjsimi vlivy. Vyrobky vyrobené z chemickych vldken (polyamid, polyester,

Dyneema®, aramid) pod|éhaji i bez pouzivani uréitému starnuti, které je zavislé

zejména na intenzité ultrafialového zareni a okolnich klimatickych vlivech.

Po uplynuti doby upotfebitelnosti nebo nejpozdéji po dosazeni maximaini Zi-

votnosti se vyrobek nesmi pouZivat.

Maximalni Zivotnost

Pfi optimalnich skladovacich podminkach (viz bod skladovani) a bez pouZivéani:

(Expresni) smycky: 14 let, karabiny a spojovaci prvky: Zadné omezeni.

Maximalni doba pouzivani (profesionaini/neprofesionalni pouzivani)

V pripadé spravného pouzivani bez viditelného opotiebeni a pfi optimalnich

podminkéch skladovani: textilni sou¢ésti (materidl smycek): 10 let, karabiny a

spojovaci prvky: zadné omezeni.

Kontrola a prezkouseni

Pred pouZitim zkontrolujte, zda je vyrobek neposkozeny a spravné funguje.

Vyrobek se musi zdsadné ihned vyradit

- po padu a narazu z velké vysky,

- pfi extrémnim vytvoreni ryh a/nebo deformacich,

- jsou-li hrany ostré ub&rem materiélu,

- pfi poskozenich nebo funkénich poruchéch,

- pokud mate sebemensi pochybnosti o jeho bezpecnosti pii pouZivani.

Textilni prvky:

- pfi poskozeni krajd popruhl nebo kdyZ jsou z materialu popruhu vytazena
vlakna

- kdyz pozorujete poskozeni / odéry $vi

- pfi protaveni, zbarveni nebo silné chlupatosti materialu popruhu

- pfi kontaktu s chemikaliemi nebo kdyZ doslo k tvrdému zatizeni v padu.

- u popruhl nebo smycek s integrovanym indikatorem opotiebeni se vyrobek
musi neprodlené vyménit, kdyZ je opotiebeny aZ k indikatoru (je viditelna
vnitini tkanina jiné barvy), jinak hrozi nebezpeéi ohroZeni Zivota.

Prezkouseni a dokumentace

Pi profesionalnim pouZivani musi byt vyrobek podle potieby, nejméné viak

jednou rocng, zkontrolovan vyrobcem, odbornikem nebo licencovanou zku-

Sebnou, a v pfipadé potfeby se musi provést jeho tdrzba nebo vyfazeni. Musi

byt zajisténa Citelnost oznaGeni. Tento Ukon se musi pro kazdy produkt zdoku-

mentovat s uvedenim nasledujicich informaci: Oznaceni produktu, nazev a

adresa vyrobce, individualni identifikacni znak, datum vyroby, datum nakupu,

datum prvniho pouZiti, datum dalsiho pravidelného prezkouseni, vysledek
prezkouSeni a podpis odpovédného odbornika. Odpovidajici vzorovy doku-
ment se nachazi na www.edelrid.com

SKLADOVANI, PREPRAVA A OSETROVANI

Skladovani

Skladujte v chladu, suchu bez pfepravnich obald, chrafite pred dennim svét-
lem. Zadny kontakt s chemikéliemi. Zabrafiuji kontaktu s chemikéliemi a skla-
dujte bez mechanického naméhani.

Dopravy

Vyrobek musi byt drzen mimo chemikalie, necistoty a mechanické poskozeni.
Za timto Ucelem by mél byt pouZit ochranny sacek nebo specidlni skladovaci
a prepravni kontejnery.

Udrsba (6.)

Kontaminované produkty Cistéte v rucné teplé vodé a radné oplachnéte. Su-
ché pfi pokojové teploté, nikdy v susickach nebo v blizkosti ohfivact / radia-
torlil V pfipadé potieby Ize pouzit komercni dezinfekéni prostiedky na bazi al-
koholu (isopropanol). Spoje kovovych Easti musi byt pravidelné Cisteny a poté
mazany bezkyselym olejem nebo mazivem na bézi teflonu nebo silikonu.
Klima pii pouZivani

Teplota pro trvalé pouZivani vyrobku (v suchém stavu) leZi v rozsahu cca
-30°C az +60°C.

Znaceni na karabinach
Obchodni znacka: EDELRID
Oznaceni vyrobku: Spojovaci prvek podle EN 362:2004 , typ B, M, T, A nebo
Q, karabina podle EN 12275: 2013typ. @, ®, ® nebo ®, maximélni sila v
tahu v pficném a podélném sméru (zavieny a otevieny zamek) v kN
Modelové oznaceni: Nazev vyrobku nebo Cislo zbozi

ofadové &islo kusu s k&t YYYY MM: rok vyroby amésic

YYYY MM: rok vyroby a mésic a &islo $arze s po sobé jdoucimi Cislo kusu

CE XXXX: instituce provadéjici dohled nad vyrobou OOP
[T ctéte a dodrZujte varovani a navody
Znaceni na popruhové smyéce
Vyrobce: EDELRID
Oznageni vyrobku: (Expresni) smycka podle EN 566:2017
Instituce provadéjici dohled nad vyrobou OOP: CE 0123: TUV SUD Product
Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany, CE 1019: WUU,
a.s., Pikartské 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic
Statické maximélni sila v tahu
kst YYYY MM: rok vroby a mésic
Cislo sarze

PROHLASEN{ O SHODE

Timto spole¢nost EDELRID GmbH & Co. KG prohlasuje, Ze tento vyrobek je v
souladu se zakladnimi poZadavky a pfisluSnymi predpisy nafizeni EU
2016/425. Originalni prohlaseni o shodé naleznete na nasledujicim interneto-
vém odkazu: http://www.edelrid.com/...

Poznamka:

Neni-li vyznaceno jinak, maji vdechny smycky podle EN 566 minimalni silu pri
pretrzeni 22 kN.

Nase vyrobky vyrabime s maximalni peclivosti. Pokud se presto najde ddvod k
opréavnéné reklamaci, prosime o uvedeni &isla Sarze.

Technické zmény vyhrazeny.

CARABINIERE CONFORM EN 12275

ELEMENTE DE LEGATURA CONFORM EN 362, ANSI Z359.12
BUCLE (EXPRESS) CONFORM EN 566

(LA UTILIZAREA CARABINIERELOR IN SETURI EXPRESS)

IDENTIFICAREA TABELULUI

Model
@ Material: (S) Otel, (A) Aluminiu, () Otel inox
(3] Létime orificiu de inchidere in mm (a)
o Tlp | Clasa de apartenentd
© CE XXXX: Organismul de monitorizare a productiei EIP
INDICATII GENERALE DE UTILIZARE
Acest produs este parte componenta a unui echipament individual de protectie,
pentru protectja impotriva caderilor de la indltime si trebuie atribuit unei persoane.
Aceste instructiuni de utilizare contin indicatii importante. Inainte de utilizarea acestui
produs, continutul acestora trebuie s fi fost inteles. Aceste documente trebuie puse
la dispozitia utilizatorului in limba tarii de destinatie, de catre persoana juridica care
revinde produsul si trebuie pastrate pe toaté durata de utilizare langa echipament.
Urmétoarele informatii privind utilizarea sunt importante pentru o utilizare corecta si
practic. Totusi, acestea nu pot inlocui niciodata experienta, responsabilitatea pro-
prie si cunostintele privind pericolele care apar in timpul alpinismului, escaladarii si
lucrului la Tnéltime si adancime, si nu va degreveaza de riscul individual asumat.
Alegerea corectd a echipamentului cere experientd si se va stabili in urma unei
analize a situatilor peri ; utilizarea echi Ii este permisa numai per-
soanelor instruite si experimentate, sau sub indrumare si supraveghere. Dispozitia
fizica si / sau psihica neadecvata afecteaza siguranta in situatii normale sau de ur-
genta. Atentie: La nerespectarea acestor instructiuni de utilizare, exista pericol de
moarte!

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA GENERALE
Alpinismul, escaladarea i lucrul la inalfime si adancime, datorité influentelor exterioa-
re, prezinta adesea riscuri si pericole care nu pot fi identificate. Gregelile si neatentiile
pot avea drept consecinta accidente si vatamari corporale grave sau chiar si decesul.
La combinarea acestui produs cu alte componente, exista pericolul de prejudiciere
reciproca, in ceea ce priveste siguranta de utilizare a produsului individual sau a sis-
temului. In principiu, trebuie utilizate numai piese componente marcate CE pentru
echipamentul individual de protectie (EIP), pentru protectia impotriva caderii de la
naltime. Dacé componentele originale ale produsului sunt modificate sau indeparta-
te, caracteristicile de sigurantd ale produsului pot fi limitate prin aceasta. Dacé produ-
catorul nu recomanda in scris, echipamentul nu trebuie sub nicio forméa modificat sau
adaptat la componente Inainte i dupa i produsul trebuie
verificat dacd nu prezinta deteriordri si se verifica starea de functjonare, care sa asi-
gure functionarea corectd a acestuia. Produsul trebuie imediat scos din uz, daca
exista chiar si cel mai mic dubiu cu privire la utilizarea in sigurantd a acestuia. In caz
de abuz si/ sau utilizare gresita, producatorul isi declind toata responsabilitatea. Res-
ponsabilitatea si riscul, revin in ambele cazuri utilizatorului, respectiv persoanei care
poartd responsabilitatea. Recomandam ca pentru utilizarea acestui produs, sé se
respecte in mod suplimentar reglementarile natjonale corespunzatoare. Produsele
EIP sunt admise in exclusivitate pentru asigurarea de persoane. Inainte si in timpul
utilizarii, trebuie planificate mésuri de salvare, care sunt sigure si eficiente. Inainte de
utilizarea unui sistem anticadere, trebuie sa va asigurati ca, este asigurat spatiul liber
necesar (incl. dotérile constructive) de sub utilizator. Punctele de fixare trebuie astfel
alese, incét riscul si inéltimea unei caderi sé fie minimizate. La sistemele anticadere,
este permisa utilizarea numai a centurilor complexe, care sunt fixate prin chingi amor-
tizoare de cadere si o carabiniera conform EN 362, de urechile marcate cuAsau A/2.
Utilizarea echipamentului este permisa numai in cadrul conditiilor de utilizare stabilite
si pentru scopul de utilizare prevazut.
Carablnlere conform EN 12275, tipuri (echipament pentru alpinisti)
Carabiniera speciala tip carlig, pentru utilizari speciale
Carabiniera de baza, pentru utilizare generald, cu inchidere prin ingurubare,
resp. inchidere automata,
Carabiniera HMS, forma speciald pentru utilizarea cu siguranta HMS,
Carabiniera pentru traseu de catarat Klettersteig”, pentru utilizarea speciald cu
setul pentru traseu de cétdrat,
Carabiniera cu dispozitiv de pozitionare pentru bucle din banda sau corzi,
Carabiniera ovald, forma speciald, nu confera protectie totald, in cazul unei
sarcini de cadere,
Q' Element ingurubabil, care dupa ingurubarea completa este prevazut pentru o
legéturd de lungd durata sau permanenta.
Elemente de legaturd conform EN 362, clase (echipament individual de protectie
mpotriva caderii)
B:  Element de legatura de baza pentru utilizare generald, cu inchidere cu surub,
respectiv inchidere automata,

x= XTI ®>

Element de legatura multiplu, care poate fi solicitat pe axa principald si secun-
dara,
Element de legatura final, pentru utilizarea in sistem,
Element de legaturé de fixare, pentru utilizarea la ancorari speciale, ca de
exemplu tevi,
Q:  Element de legétura insurubabil, care dupa ingurubarea completa este preva-
zut pentru o legaturd de lunga duratd sau permanenta.
Tipul, respectiv clasa de apartenentd, materialul si latimea de deschidere (a), se
extrag din tabel.
In principiu, elementele de legétura trebuie solicitate numai in pozitia lor de lucru si
nu prin inchizatoarea cu arc. Inchizatoarea cu arc trebuie sa se inchida de la sine, la
fiecare utilizare, iar in caz de necesitate, s se blocheze, acest lucru trebuie verificat
inainte de fiecare utilizare. Elementele de legaturd pot fi utilizate numai cu clichetul
de blocare inchis si blocat (In cazul sigurantei de inchidere prin insurubare, aceasta
se ingurubeaza intotdeauna complet, atentie — a nu se inguruba peste limita admisi-
bila!). Elementele de legétura cu inchidere manuala (,inchidere prin insurubare‘) nu
trebuie utilizate, atunci cand este necesara o agatare si dezagatare frecventa. Ele-
mentele de legatura prin insurubare clasa Q, trebuie sé fie complet insurubate (filetul
nu are voie s fie vizibil), presiunea din exterior reduce puternic rezistenta carabini-
erei / elementului de legatura, de asemenea, mansonul de blocare se poate rupe
sau inchizétorul cu arc se poate deschide. In cazul inchizatorii cu arc deschise, forfa
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T. péateliitososa jarjestelmissd kaytettavaksi
A:  vasteliitososa erikoisankkuroinneissa kdytettévaksi, esim. putkien yhtey-
desséd
Q: kierreliitososa, joka on tarkoitettu tdydellisen kiinniruuvaamisen jélkeen
pitkakestoisille tai pysyville liitoksille.

Tyyppi tai luokka, materiaali ja lukon avautuma (a) tulee katsoa taulukosta.
Liitososia tulee kuormittaa aina vain kdyttéasennoissaan eikd salvan kohdalta.
Salvan taytyy aina kdyton yhteydessa sulkeutua ja tarvittaessa lukittua auto-
maattisesti, tdma tulee tarkastaa ennen jokaista kéyttokertaa. Liitososia saa
kayttaa vain suljetun ja lukitun salvan kanssa (kierrelukituksissa tdma on aina
kierrettava tdydellisesti kiinni, huomio - &ld vaanna liikaa, ettei kierre mene
rikkil). Manuaalisella lukituksella ("kierrelukitus”) varustettuja liitososia ei kan-
nata kayttad, jos kiinnitys ja irrotus taytyy tehdd usein. Luokan Q kierreliitos-
osat on kierrettavd kokonaan kiinni (kierre ei saa olla nakyvissd), ulkoapdin
sulkurenkaaseen/liitososaan kohdistuva puristus vahentdd erittdin paljon
kestavyyttd, lisdksi lukitusholkki voi murtua tai salpa avautua. Maksimivetolu-
juus on salvan ollessa auki huomattavasti alhaisempi. Liséksi tulee huomioida,
ettd leveiden hihnojen kayttd voi vdhentda sulkurenkaan/liitososan maksimi-
vetolujuutta. Kaytettdessd liitososaa turvavaljaissa on aina huomioitava liitos-
osan pituus, koska se voi muuttaa jérjestelman pituutta ja vaikuttaa siten pu-
toamismatkaan. Pikanauhalenkeissé yhteen nauhalenkin osaan ei saa ripustaa

maxima de tractiune este puternic redusa. De sevaluain

faptul cé utilizarea hamurilor groase poate reduce forta maxim de tractjune a cara-
binierei / elementului de legatura. in cazul utilizarii elementului de legaturd intr-un
sistem anticadere, se va urmari incontinuu lungimea elementului de legatura, deoa-
rece acest lucru modifica lungimea sistemului, iar prin aceasta poate afecta lungi-
mea de cadere. La buclele Express este interzisa agatarea mai multor carabiniere
intr-o parte a buclei, in acelasi timp.

Punctul de fixare

Pentru a evita la o cadere incarcarile mari si caderile cu pendulare, mijloacele de
legatura pentru siguranta trebuie s& se gaseasca mereu, pe ct posibil, vertical,
deasupra persoanei care trebuie asiguratd. Mijlocul de legatura /dispozitivul de an-
corare de la punctul de fixare pand la persoana asigurata, trebuie mentinut pe cat
posibil mereu intins. Trebuie evitata formarea unei corzi moi! Punctul de fixare trebu-
ie sé fie astfel structurat, incat la fixarea EIP s& nu poaté sa apara influente care sa-i
diminueze rezistenta, iar in timpul utilizarii acesta s& nu poata fi deteriorat. Muchiile
ascutite, bavurile si locurile strivite, pot prejudicia puternic rezistenta, iar in caz de
necesitate, acestea trebuie acoperite cu mijloace ajutatoare adecvate. Punctul de
fixare si ancorarea trebuie sa faca fatd si in cazul cel mai defavorabil sarcinilor esti-
mate. Chiar sila o utilizare conform EN 363 (sisteme anticadere) a amortizoarelor de
cadere prescrise (conform EN 355), mijloacele de legatura trebuie dimensionate
pentru sarcini de rupere de min. 12 kN, a se vedea si EN 795.

INDICATII  GENERALE CU PRIVIRE LA ALEGEREA
PUNCTULUI DE FIXARE, SIGURANTA, DURATA DE VIATA,
DEPOZITARE, INTRETINERE $| MARCAJE

ATENTIE! Este interzisa expunerea produselor la influente daunéatoare. Prin-
tre acestea se numara atingerea de substante corozive si agresive (de ex.: acizi,
lesii, solutji de lipit, uleiuri, agenti de curatare), precum si temperaturi extreme si zbor
de scantei. De asemenea, muchiile ascutite, umezeala, dar in special inghetul, pot
prejudicia puternic rezistenta produselor textile!

DURATA DE VIATA SI INLOCUIREA

Durata de viata a produsului depinde efectiv de modul si de frecventa de utilizare,

precum si de influentele exterioare. Produsele fabricate din fibre chimice (poliamida,

poliester, dyneema®, aramidé) sunt supuse chiar si féra utilizare la o anumita imba-
trénire, care depinde in special de intensitatea radiatiei ultraviolete, precum si de
influentele climatice ale mediului inconjurator.

Dupa expirarea duratei de utilizare, respectiv cel mai tarziu dupa expirarea duratei

maxime de viatd, produsul trebuie scos din uz.

Durata maxima de viata

In conditii optime de depozitare (a se vedea punctul Depozitare) si fard utilizare:

Bucle (Express): 14 ani, carabiniere si elemente de legétura: fara restrictji.

Durata maximéa de utilizare (utilizare profesionald / neprofesionald)

La o utilizare corecta, fara uzura vizibila si condifii optime de depozitare: componente

textile (materialul buclei): 10 ani, carabiniere si elemente de legatura: fara restrictii.

Controlul si verificarea

Tnainte de utiizare, produsul trebuie verificat cu privire la eventuale deteriorari si la

functionare corecta.

in principiu, produsul trebuie imediat eliminat

- dupa o cadere sau impact de la inaltime mare,

- la formarea extrema a crestaturilor si/sau deformarilor,

- formarea de muchii ascutite prin abraziune de material,

- la deteriorari sau defectjuni de functionare,

- daca exista si cel mai mic dubiu privind siguranta sa de utilizare.

Elemente textile:

- la deteriorarea muchiilor chingii sau cand sunt trase fibre din materialul chingii

- cand se pot observa deteriorarifenomene de uzura prin frecare ale cusaturilor

- la arsuri prin topire, decolorari sau scamosarea puternica a materialului benzii

- la contactul cu substante chimice sau atunci cand a avut loc o solicitare de cadere
durd.

- la chingile sau buclele cu indicator de uzurd integrat, produsul trebuie imediat inlo-
cuit, daca exista o uzura prin frecare pand la indicator (tesatura interioara de alta
culoare este vizibild), in caz contrar, exista pericol de moarte.

Verificarea si documentatia
In cazul utilizérii profesionale, dacé este necesar, produsul trebuie cel putin, dar to-
tusi anual, s fie verificat de producitor, o persoand competenta sau de o unitate de
verificare autorizatd, iar dacé este necesar s fie intretinut sau scos din uz. Trebuie
asiguratd lizibilitatea marcajelor. Acest proces trebuie documentat pentru fiecare
produs si trebuie s& conting urmatoarele informatji: Denumirea produsului, numele
si adresa producatorului, caracteristica individualé de identificare, data fabricatiei,
data cumpérarii, data primei utilizéri, data urmatoarei verificari periodice, rezultatul
verificarii si semnatura persoanei competente si responsabile. Un document model
se gaseste la www.edelrid.com

DEPOZITARE, TRANSPORT SI INTRETINERE

Depozitare

intr-un loc racoros uscat i protejat de lumina zilei, in afara recipientelor de trans-
port. Se d 4 fard contact cu chimice i féra solicitari mecanice.
Transport

Produsul trebuie protejat de razele solare directe, de substante chimice, de murdarie
i de deteriorari mecanice.

In acest scop, se va utiliza un sac de protectie sau un recipient special pentru depo-
zitare si transport.

Curatare

Produsele murdare se curata cu apa calduta. Se cléteste bine. Se usucd la tempe-
ratura camerei, niciodata in uscatorul de rufe sau in apropierea caloriferelor!

In caz de necesitate, se pot utiliza agenti de dezinfectare féra continut de halogeni,

amanaik i useampaa sulkurengasta.

Kiinnityspiste

Jotta putoamisen yhteydessa véltettisiin suuret kuormitukset ja edestakainen
heilunta, turvallisuuden varmistavien liitosvélineiden téytyy aina sijaita mah-
dollisimman kohtisuorassa varmistettavan henkilén ylapuolella. Kiinnityspis-
teen ja varmistettavan henkilon vélinen liitosvéline /kiinnityslaite on aina pidet-
tédvd mahdollisimman kiredlld. Valtd péaastamastd koyttd |6ystymaan!
Kiinnityspiste téytyy olla toteutettu niin, ettd henkilénsuojaimen kiinnityksen
yhteydessé ei voi syntyd kiinnitystd heikentavia vaikutuksia eikd henkilonsuo-
jaimeen ei tule kdyton yhteydessd vaurioita. Terdvét reunat, jéyste ja purseet
voivat rajoittaa kestdvyyttd huomattavasti, tarvittaessa ndma tulee peittdd
sopivilla apuvalineilld. Kiinnityspisteesta varmistettavaan henkiléon kiinnitetta-
va valine tulisi aina pitdd mahdollisimman tiukalla. Liitosvélineet tulee mitoittaa
myds normissa EN 363 (putoamisen pysdyttavat jarjestelmat) maarattyjen
nykdyksenvaimentimien (EN 355) kdyton yhteydessd vahintdan 12 kN:n suu-
ruisille putoamisen pysayttaville voimille, katso my6s EN 795.

KIINNITYSPISTEEN VALINTAAN, TURVALLISUUTEEN, KAYTTOIKAAN,
SAILYTYKSEEN, HOITOON JA TUNNUSMERKINTAAN LITTYVAT
YLEISOHJEET

Huomio! Tuotteita ei saa altistaa vahingollisille vaikutuksille. N&ihin kuuluvat
kosketus sydvyttévien aineiden kanssa (esim. hapot, liped, juotosneste, dljyt,
puhdistusaineet) kanssa seka aarimmaéiset ldmpdotilat ja kipindinti. My6s terd-
vat reunat, markyys ja erityises dtyminen voivat heikentéd tekstiilituottei-
den kestévyytta!

KESTOIKA JA VAIHTAMINEN

Tuotteen kestoika riippuu oleellisesti kéyttGtavasta ja -tiheydesté sekd ulkoisis-
ta vaikutteista. Tekokuiduista (polyamidi, polyesteri, Dyneema®, aramidi) val-
mistetut tuotteet altistuvat myds ilman kéytt6a tietylle vanhenemiselle, joka
riippuu erityisesti ultraviolettisateil imakkuudesta ja ilmastotekijdista.

Q Zévitovy spojovaci prvok, ktory je po Uplnom zoskrutkovani
vhodny pre dihodobé alebo trvalé spojenia.
Typ resp. zodpovedajica trieda, materidl a velkost roztvorenia zamku (a) st
uvedené v tabulke.
Spojovacie prvky by sa mali zatazovat zasadne iba v ich pracovnej polohe a
nikdy nie cez zapadku. Zapadka sa musi pri kazdom pouZiti samocinne zavriet
a prip. zaistit. Toto skontrolujte pred kazdym pouZitim. Spojovacie prvky sa
smu pouzivat len so zavretou a zaistenou zapadkou (Pri poistke so skrutkova-
cim zamkom sa poistka musi Gplne zaskrutkovat, pozor - neprekritit!). Spojo-
vacie prvky s manudlnym zamkom (,skrutkovaci zdmok“) by sa nemali
pouzivat, ked je nutné Casté zavesovanie a vyvesovanie. Skrutkovacie spojova-
cie prvky triedy Q sa musia Uplne zaskrutkovat (zavit nesmie byt vidiet), zvonku
pdsobiaci tlak na karabinu alebo spojovaci prvok vyrazne znizuje ich pevnost,
madZe tiez dojst k prasknutiu zaistovacej objimky alebo k otvoreniu zapadky.
Maximalne zataZenie v tahu je pri otvorenej zapadke silne znizené. Majte tiez
na zreteli, Ze pouZitie Sirokych popruhovych pasov méZe znizit maximalne
zataZenie karabiny alebo spojovacieho prvku v tahu. Pri pouZiti spojovacieho
prvku v zachytnom systéme zohladnite vzdy dizku spojovacieho prvku, kedZe
tato meni dizku systému, Go méZe ovplyvnit drahu padu. Pri expresnych
sluckach (expreskach) sa nesmie do jednej Casti slucky sicasne zavesit viace-
ro karabin.
Kotviaci bod
Aby sa vylUCili vysoké zataZenia a kyvadlovy pohyb pri pade, musia sa spojova-
cie prostriedky pre zaistenie nachadzat vzdy pokial mozno zvisle nad
zaistovanou osobou. Spojovaci prostriedok /kotviace zariadenie od kotviace-
ho bodu k zaistovanej osobe sa musi drzat vzdy o mozno najviac napnuty/
napnuté. Musi sa zabranit vytvaraniu volného, nenapnutého lana! Kotviaci bod
sa musi uspdsobit tak, aby pri fixovani osobnych ochrannych prostriedkov
OOP nemohli vznikndt vplyvy obmedzujice pevnost a aby sa OOP behom
pouZzivania neposkodili. ~ Ostré hrany, vyronky a zmliaZdenia mozu vyrazne
znizit pevnost, v pripade potreby sa tieto musia zakryt vhodnym pomocnym
prostriedkom. Kotviaci bod a ukotvenie musia odolat zataZeniu, ktoré sa
ocakéva v najnepriaznivejSom pripade. Taktiez pri timi¢och padu (podla EN
355), ktoré su predpisané podla EN 363 (Zachytné systémy) sa musia spojo-
vacie prostriedky dimenzovat pre medzné zataZenie min. 12 kN, pozri tieZ EN 795.

VSEOBECNE POKYNY PRE VYBER KOTVIACEHO BODU, PRE
BEZPEGNOST, ZIVOTNOST, SKLADOVANIE, OSETROVANIE A ZNACENIE
Pozor! Vyrobky nesmu byt vystavené pésobeniu skodlivych vplyvov. Sem patri
aj kontakt so Zieravymi a agresivnymi latkami (napr.: kyseliny, lihy, spajkovacia
voda, oleje a Cistiace prostriedky), ako aj extrémne teploty a lietajice iskry.
Takisto ostré hrany, vihkost a najma namraza mézu vyrazne ovplyvnit pevnost
textilnych vyrobkov!

ZIVOTNOST A VYMENA

Zivotnost vyrobku v podstate zavisi od spdsobu a podetnosti pouZivania a od
vonkajsich vplyvov. Vyrobky vyrobené z chemickych viakien (polyamid, polyes-
ter, Dyneema®, aramid) podliehajl i bez pouZivania urcitému starnutiu, ktoré
je zavislé hlavne od intenzity ultrafialového Ziarenia a od klimatickych vonkaj-
Sich vplyvov.

Po uplynuti doby upotrebitelnosti alebo najneskér po dosiahnuti maximélnej
Zivotnosti vyrobok uzZ nesmiete pouzivat.

Tuote on poistettava kdytostd kayttdidn kuluttua tai viimeistddn maksimaalisen

kestoidn kuluttua loppuun.

Maksimikestoika

Optimaalisissa varastointiolosuhteissa (katso kohta Sailytys) ja ilman kéyttoa:

(Pika-)nauhalenkit: 14 vuotta, sulkurenkaat ja liitososat: ei rajoituksia.

Maksimikayttoika (kaupallinen/ei-kaupallinen kéyttd)

Asianmukaisessa kaytossa ilman havaittavaa kulumista ja optimaalisissa va-

rastointiolosuhteissa: tekstiiliosat (nauhalenkkien materiaali): 10 vuotta, sul-

kurenkaat ja liitososat: ei rajoituksia.

Valvonta ja tarkastus

Tuotteen mahdolliset vauriot ja oikea toiminta on tarkistettava aina ennen

tuotteen kéyttoa.

Tuote on poistettava kdytosta vélittdmasti seuraavissa tapauksissa

- putoaminen ja iskeytyminen suurelta korkeudelta,

- paljon naarmuja ja/ tai muoto muuttunut,

- materiaalin kulumisesta aihe tterévét reunat,

- havaitaan vikoja tai toimintal

- tuotteen kayttoturvallisuudesta on p\emntakaan epailysta.

Tekstiiliosat:

- hihnan reunojen vioittuminen tai hihnamateriaalista on irronnut lankoja

- saumoissa on havaittavissa vikoja/hankautumista

- hihnamateriaalin hankautuminen, vérjdytyminen tai voimakas karheus

- kosketus kemikaaleihin tai suuri putoamisen aiheuttama rasitus.

- jos kéytossa on kulumisindikaattorilla varustettu nauha tai nauhalenkki, tuote
on vaihdettava heti, kun se on hankautunut indikaattoriin asti (sisalld oleva,
erivarinen kangas on nakyvissa), koska muuten on olemassa hengenvaara.

Tarkastus ja dokumentointi
Valmistajan, asiantuntevan henkilon tai hyvéksytyn testauslaitoksen taytyy
tarvittaessa, mutta kuitenkin vahintaan kerran vuodessa, tarkastaa ja tarpeen
mukaan huoltaa tuote tai poistaa tuote kdytostd. Merkinndn luettavuus on
vamistettava. Téma vaihe on dokumemonava jokaiselle tuotteelle ja sen tulisi
sisdltad seuraavat tiedot: tuoten valmlstajan nimi ja osoite, yksilolli
tunnistemerkintd, valmistuspéiv. , ostopdivd, ensimmaisen kéyton pai-
vamaard, seuraavan saannollisen tarkastuksen pawamaara tarkastuksen tu-
los ja vastuullisen asiantuntevan henkildn allekirjoitus. Vastaava malliasiakirja
18ytyy osoitteesta www.edelrid.com
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SAILYTYS, KULJETUS JA HOITO
Varastointi

Viiledssd, kuivassa ja péivanvalolta suojatussa paikassa, kuljetusséilididen ulko-
puolella. Ei kosketusta kemikaaleihin, ja séilytys ilman mekaanista kuormitusta.
Kuljetus

Tuote on suojattava suoralta auringonvalolta, kemikaaleilta, lialta ja mekaani-
selta vioittumiselta.

Kuljetuksessa on sen vuoksi kéytettdva suojapussia tai erityistd silytys- ja
kuljetuspakkausta.
Puhdistus

Puhdista likaantuneet tuott
Kuivaa huoneenldmmdsséd
Idmmityslaitteiden lahelld!

Tarvittaessa voidaan kayttad tavallisia, alkoholipohjaisia (isopropanoli) desin-
fiointiaineita, jotka eivét sisélld halogeeneja. Metalliosien nivelet taytyy voidel-
la sdannollisesti puhdistuksen jalkeen hapottomalla 6ljylla tai teflon- tai siliko-
nipohjaisella aineella.

Kayttsilmasto

Tuotteen jatkuvan kdyton lampétila (kuivana) on noin -30 °C ...

t kddenldmpdisessd vedessd. Huuhtele hyvin.
I& missdén tapauksessa pyykinkuivaajassa tai

+60 °C.

pe baza de alcool (izopropanol) din comert. Articulatjile telor se

olevat t kinnét

ung dupa curatare, cu regularitate, cu ulei care nu prezinta urme de acid sau cu o
substanta pe baza de teflon sau silicon.

Clima de utilizare

Temperatura de utilizare permanenté a produsului (in stare uscata) este de cca.
-30°C pané la +60°C.

Marcajele de pe carabiniere

Marca comerciala: EDELRID

Denumire produs: Element de legétura conform EN 362:2004 , Tip B, M, T, Asau Q,
carabiniera conform EN 12275:2013 Tip ®, @, ®, ® sau &, forte de tractiune
maxime fn directia transversald, respectiv longitudinala (sistem de fnchidere deschis
si inchis) in kN

Denumire model: Nume produs sau numar articol

Numarul curent de bucati cu kst AMAA LL: Anul de fabricatie si luna

ket AAAALL: Anul de fabncagle i luna si numarul lotului, cu numérul curent de bucati
Denumire model: Nume produs sau nume articol

CE XXXX: Organismul de monitorizare a productiei EIP

[T avertizarile si instructiunile trebuie citite si respectate

Marcajele de pe bucla din banda

Producétor: EDELRID

Denumire produs: Bucla (Express), conform NE 566:2017

Organismul de monitorizare a productei EIP: CE 0123: TUV SUD Product Service
GmbH, Ridlerstrale 65, 80339 Miinchen, Germany, CE 1019: VVUU, a.s., Pikartska
1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic

Forta statica maxima de tractiune

kst AAAALL: Anul de fabricatie si luna

Numér lot

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, EDELRID GmbH & Co. KG declard, ca acest articol este in concordan-
ta cu cerintele de baza si prescripfiile relevante ale Regulamentului EU 2016/425.
Declaratia de conformitate originala se poate apela la urmatorul link de pe Internet:
http:/Awww.edelrid.com/...

Observatie:

Dacd nu este altfel marcat, toate buclele prezintd in conformitate cu EN 566 o forta
minimé de rupere de 22 kN N

Produsele noastre se fabrica cu cea mai mare atentie. In cazul in care, totusi, ar
exista motive intemeiate de reclamatie, va rugdm sa ne comunicati numarul lotului.
Ne rezervam dreptul la modificari tehnice.

SULKURENKAAT, EN 12275
LIITOSOSAT, EN 362, ANSI Z359.12
(PIKA-NAUHALENKIT, EN 566

(KUN KAYTETAAN PIKASARJOJEN SULKURENKAITA)

TAULUKON MERKINTA
O Wali
O Materiaali: (S) terds, (A) alumiini, (I) ruostumaton terds

Lukon avautuma, mm (a)
O Tyyppi / luokka
© CE XXXX: Henkilénsuojaimien valmistusta valvova taho
YLEISET KAYTTOA KOSKEVAT OHJEET
Tama tuote kuuluu henkilénsuojaimiin, jotka suojaavat korkeilta paikoilta pu-
toamista vastaan, ja sen tulisi olla vain yhden henkilon kéyt6ssa. Tama kaytto-
ohje siséltda tarkeitd hjélla Ohjeet on luettava ja ymmarre ennen t&-
mén tuotteen k& . Jalleenmyyjan on toimitettava ndmé@ asiakirjat
kéyttdjélle hénen kdyttémaansa kielelld, ja niitd on séilytettéva tuotteen kans-
sa sen koko kayttoidn ajan. Seuraavat kdyttdd koskevat ohjeet ovat tarkeita
asianmukaisen ja toimivan kéyton kannalta. Ne eivét kuitenkaan koskaan kor-
vaa kokemusta, omavastuuta ja vuoristokiipeilyyn ja korkeilla ja syvilld paikoilla
kiipeilyyn ja tydskentelyyn liittyvien vaarojen tuntemista eivétka vapauta kayt-
tdjaa henkilokohtaisesta vastuusta. Oikean varustuksen valinta vaatii koke-
musta ja on maaritettdva vaara-analyysilld, kdyttd on sallittua vain koulutetuille
ja kokeneille henkiléille tai kouluttajan valvonnan alaisuudessa. Soveltumaton
ruumiillinen ja/tai henkinen kunto heikentaa turvallisuutta normaali- ja hatati-
lanteessa. Huomio: Kéyttéohjeen tietojen noudattamatta jattdminen merkit-
see hengenvaaraa!

YLEISET TURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET
Vuoristokiipeilyyn, kiipeilyyn ja korkealla ja syvéanteissd tydskentelyyn liittyy
usein ulkoisista tekijoista aiheutuvia havaitsemattomissa olevia riskejd ja vaaro-
ja. Virheet ja huolimattomuus voivat aiheuttaa vakavia onnettomuuksia, vam-
moja tai jopa kuoleman. Kun tdmé tuote yhdistetddn muihin osiin, on vaarana
yksittéisen tuotteen tai jérjestelman kayttoturvallisuuden keskindinen heikenty-
minen. Tuotetta tulisi kdyttdd vain CE-merkittyjen henkildnsuojaimien osien
kanssa, jotka on tarkoitettu kdytettdvaksi suojaamaan putoamiselta korkeilla
paikoilla. Tuotteen alkuperdisten osien muuttaminen tai poistaminen voi hei-
kentéa turvaHlsuutta Varusteita ei tulisi muuttaa tai séataa millddn tavalla lisé-
ikéli valmistaja ei suosittele kirjallisesti ndin teke-
ilkeen tuote on tarkastettava mahdollisten
vaurioiden varalta. Tuotteen kéyttovalmius ja moitteeton toiminta tulee varmis-
taa. Tuote on poistettava kdytostd valittémasti, jos sen kdyttSturvallisuudesta
on piem’ntékéén epéi\ysté. Valmistaja ei vastaa milldan tavalla vaarinkayton ja/
ayton aiheuttamista vahingoista. Vastuu ja riski on kai-
4 / kéytostd vastaavalla henkilolla. Suosittelemme
n tuotteen kdytdssd asiaankuuluvat maakohtaiset
méadraykset. Henkilonsuojaintuotteet on hyvaksytty kaytettavaksi yksinomaan
ihmisten varmistamiseen. Ennen kayton aloittamista ja kdyton ajaksi on suun-
niteltava pelastustoimenpiteitd, jotka ovat turvallisia ja tehokkaita. Ennen turva-
valjasjarjestelman kayttdd on varmistettava, ettd kayttdjan alla on tarvittava
vapaa tila (rakenteet mukaan luettuna). Kiinnityspisteet on valittava siten, ettd
putomisen riski ja korkeus minimoidaan. Turvavaljasjérjestelmisséd saa kayttaa
vain turvavaljaita, jotka kiinnitetddn nykayksenvaimentimien ja EN 362 -sulku-
renkaiden kautta silmukoihin, joissa on merkintd A tai A/2. Varustetta saa
kéyttdd vain madritellyissd kéyttdolosuhteissa ja maarattyyn kayttotarkoituk-
seen.
sulkurengas, EN 12275, tyypit (vuorikiipeilyvarusteet)
A:  erityinen koukkusulkurengas maaritettyyn erikoiskéyttéon
B: perussulkurengas yleiskdyttoon, kierre- tai automaattisen lukon kanssa
tai ilman
H:  puolisiansorkkasolmun sulkurengas, erikoismuoto puolisiansorkkavar-
mistuksen kanssa kéytettavaksi
K:  kiipeilysulkurengas erikoiskdyttoon kiipeilysarjan kanssa,
T:  sulkurengas nauhalenkkien tai kdysien kohdistuskohdalla,
X:  soikiosulkurengas, erikoismuoto, ei takaa taytta turvallisuutta putoamisen
aiheuttamassa kuormituksessa
Q: kierreosa, joka on tarkoitettu tdydellisen kiinniruuvaamisen jélkeen pitka-
kestoisille tai pysyville liitoksille
liitososat EN 362, luokat (putoamissuojaimet)
B: perusliitososa yleiskdyttddn, kierre- tai automaattisen lukon kanssa
M:  monikdyttdliitososa, jota voidaan kuormittaa paé- ja sivuakselilla

Tavaramerkki: EDELRID

Tuotenimike: EN 362:2004 -standardin mukainen liitososa, tyyppi B, M, T, A tai
Q, EN 12275:2013 -standardin mukainen sulkurengas tyyppi ®, @, B, © tai
), suurimmat vetovoimat poikki- ja pituussuunnassa (suljettu ja avattu lukko),
kN

Mallinimike: Tuotteen nimi tai tuotenumero

Yksilsllinen kappalenumero ja kst YYYY MM: Valmistusvuosi ja kuukausi

ks YYYY MM: Valmistusvuosi j Jja-kuukausi ja erdnumero yksildllisen kappalenu-
meron kanssa

CE XXXX: Henkildnsuojaimien valmistusta valvova taho

[ Ohjeissa annetut varoitukset tulee lukea ja huomioida

Nauhalenkeissa olevat tunnusmerkinnat

Valmistaja: EDELRID

Tuotenimike: EN 566:2017 -standardin mukainen (pika-)nauhalenkki
Henkildnsuojaimien tuotantoa valvova taho: CE 0123: TUV SUD Product Ser-
vice GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany, CE 1019: WWUU, a.s.,
Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic

Staattinen maksimivetolujuus

ks YyYY MM: Valmistusvuosi ja kuukausi

Erdnumero

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EDELRID GmbH & Co. KG vakuuttaa taten, ettéd tdmé tuote vastaa EU-direktii-
vin 2016/425 asettamia vaatimuksia ja maaréyksia. Alkuperdinen vaatimus-
tenmukaisuusvakuutus on katsottavissa seuraavan linkin kautta: http:/ /www.
edelrid.com/...

Huomautus:

Mikali ei ole merkitty toisin, kaikilla nauhalenkeilléd on EN 566 -standardin mu-
kaisesti minimimurtolujuus 22 kN.

Tuotteemme valmistetaan suurella huolellisuudella. Jos kuitenkin havaitset jo-
takin valituksen aihetta, iimoita meille tuotteen erdnumero.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidatetaa

Technické zmeny vyhradené.
KARABINY PODLA EN 12275

SPOJOVACIE PRVKY PODLA EN 362, ANSI Z359.12
(EXPRESNE) SLUCKY PODLA EN 566
(PRI POUZITI KARABIN V EXPRESNYCH SETOCH)

I e v TABULKE

© Model
@ Wateridl: (S) ocel, (A) hlinik, (1) usfachtild ocel

Velkost roztvorenia zamku v mm (a)
O Typ / zodpovedajiica trieda
© CE XXXX: skigobia vykonéavajlica dozor nad vyrobou osobnych ochran-
nych prostriedkov OOP.
VSEOBECNE POKYNY NA POUZIVANIE
Tento vyrobok je sti¢astou osobného ochranného vybavenia na ochranu proti
padu z vysky a mal by byt prideleny jednej osobe. Tento navod na pouZitie
obsahuje déleZité pokyny. Pred pouZitim tohto vyrobku je nevyhnutné tieto
pokyny obsahovo pochopit. Tieto podklady musi predavajtici poskytnit pouzi-
vatefovi v jazyku krajiny urCenia a musia byt uschovavané pri vybaveni pocas
celej doby pouzivania vyrobku. Nasledujtice informécie su doleité pre odbor-
né a primerané pouZivanie v praxi. Tieto informécie v§ak nemdZzu nikdy nahra-
dit skisenosti, vlastni zodpovednost a znalosti nebezpecenstiev hroziacich
pri horolezectve, lezeni a praci vo vyskach a hibkach, takZe pouZivatel nesie
osobné riziko. Spravna volba vybavy vyZzaduje skisenost a musi sa urcit na
zéklade analyzy nebezpeCenstva. PouZivanie je povolené len vyskolenym a
skisenym osobam alebo osobam, ktoré st intruované a pod dohladom. Ne-
vhodna telesna a/alebo duSevna kondicia moZe spdsobit obmedzenie bez-
pecnosti tak v beznych, ako aj v nidzovych situaciach. Pozor: Pri nedodrZani
tohto névodu na pouZitie hrozi smrtelné nebezpecenstvo!

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE POKYNY

Horolezectvo, lezenie a préca vo vyskach a hibkach &asto skryvaji rizika a

nebezpecenstva spdsobené vonkajsimi vplyvmi. Chyby a nedbalost mdzu mat

za nasledok tazké Urazy alebo dokonca smrt. Pri kombinacii tohto vyrobku s

inymi siCastami hrozi nebezpegenstvo vzajomného negativneho obmedzenia

bezpecnosti pri pouzivani jednotlivého vyrobku alebo systému. Tento vyrobok

by sa mal zésadne pouZivat len so st¢astami osobného ochranného vybavenia

(OOP = Osobné ochranné prostriedky) na ochranu pred padmi z vysky, ktoré

st oznaCené znackou CE. Ked sa originalne sicasti vyrobku zmenia alebo

odstrania, méZe déjst k obmedzeniu jeho bezpecnostnych viastnosti. Vybave-

nie by sa nemalo Ziadnym spdsobom, ktory vyrobca pisomne neodporudi,

upravovat alebo prispdsobovat pre montaz pridavnych dielov. Pred pouZitim a

po fom skontrolujte, &i vyrobok nie je poskodeny a zaistite, aby bol v pouZitel-

nom stave a aby spravne fungoval. Vyrobok okamZite vyradte, ak mate ¢o len

najmensie pochybnosti o jeho bezpecnom pouZivani. Vyrobca odmieta v pripa-

de zneuZitia a/alebo nespravneho pouZitia aktkolvek zodpovednost a rucenie.

Zodpovednost a riziko nest vo v3etkych pripadoch pouZivatelia alebo zodpo-

vedné osoby. Pri pouZivani tohto vyrobku odpori¢ame navy3e dodrziavat zod-

povedajlice narodné pravidla a normy. Vyrobky OOP sa smu pouzivat vyhradne

pre zaistenie 0sob. Pred a pocas pouZivania sa musia naplanovat bezpecné a

Gcinné zachranné opatrenia. Pred pouZitim zachytného systému zaistite, aby

pod pouZivatelom zaisteny potrebny volny priestor (vratane zariadeni budovy).

Viazacie body sa musia zvolit tak, aby sa minimalizovali riziko a vyska padu. V

zachytnom systéme sa sm pouZivat iba zachytévacie postroje, ktoré si upev-

nené pasovymi timi¢mi padu a karabinou EN 362 k okdm oznacenym A alebo

A/2.Vybavene sa smie pouZivat iba v ramci $pecifikovanych podmienok pouzi-

vania a pre stanoveny Gcel.

Karabiny podla EN 12275, typy (horolezecké vybava)

A: Specialna hakové karabina pre definované zvlastne pouzivanie

B:  Zéakladné karabiny pre vSeobecné pouZitie, so zavitovym resp. automatic-
kym zamkom,

H: Karabiny HMS, Speciélny tvar pre pouZitie s poistkou HMS,

K:  Karabiny pre zaistené cesty pre Specidlne pouZitie so setmi pre zaistené
cesty,

T:  Karabiny s polohovacim prvkom pre popruhové slucky alebo land,

X:  Ovélna karabina, $pecidlny tvar, neposkytuje (pInd ochranu v pripade
zataZenia pri pade,

Q:  Zévitovy Clen, ktory je po dplnom zoskrutkovani vhodny pre dlhodobé
alebo trvalé spojenia.

Spojovacie prvky podla EN 362, triedy (osobné ochranné prostriedky

proti padu z vysky)

B: Zékladny spojovaci prvok pre vSeobecné pouzitie, so zavitovym

alebo automatickym zéamkom,

M: Spojovaci multiprvok, ktory je mozno zatazovat v hlavnej aj

vedlajsej osi,

Koncovy spojovaci prvok pre pouZitie v systémoch,

Upevriovaci spojovaci prvok pre pouzitie pri Specidlnych ukot-

veniach ako napr. rirkach,

>

Pri optimalnych podmienkach skladovania (pozri odsek Skladovanie) a bez
pouzivania: (Expresné) slucky: 14 rokov, karabiny a spojovacie prvky: Ziadne
obmedzenie.

Maximélna doba pouZivania (profesionélne /neprofesionélne pouZivanie)

Pri spravnom pouzivani bez viditelného opotrebenia a pri optimalnych pod-

mienkach skladovania: textilné sucasti (material sluciek): 10 rokov, karabiny a

spojovacie prvky: Ziadne obmedzenie.

Kontrola a preskiasanie

Pred pouzitim skontrolujte, ¢i vyrobok nie je poskodeny a &i spravne funguje.

Vyrobok sa musi zésadne ihned vyradit:

- po pade a naraze z velkej vysky,

- pri extrémnom tvoreni ryh a/alebo deforméciach,

- ak st hrany ostré (berom materialu,

- pri poskodeni alebo poruchach funkcie.

- ak mate o len najmensie pochybnosti o jeho bezpe¢nom pouzivani.

Textilné prvky:

- pri poskodeni okrajov popruhov alebo ked' st z materialu popruhov vytiahnu-
té vidkna

- ked' spozorujete poskodené alebo odreté Svy

- pri nataveni, sfarbeni alebo silnej chipatosti materialu popruhov

- ked doslo ku kontaktu s chemikaliami alebo tvrdému zatazeniu padom.

- pri popruhoch alebo sluckach s integrovanym indikatorom opotrebovania sa
vyrobok musi bezodkladne vymenit v pripade, Ze je opotrebovany az ku indi-
katoru (je viditelnd vnitorna tkanina inej farby), inak hrozi smrtelné nebezpe-
Eenstvo.

PRESKUSANIE A DOKUMENTACIA

Pri profesionalnom pouZivani musi byt vyrobok podra potreby, ale miniméalne
raz do roka, skontrolovany vyrobcom, odbornikom alebo schvéalenou skiSob-
fiou a v pripade potreby sa musi vykonat jeho ddrzba alebo vyrobok musi byt
vyradeny z pouZivania. Citatelnost znadenia musi byt zabezpedena. Tento
Ukon sa musi pre kazdy vyrobok zdokumentovat s uvedenim nasledujtcich
informécii: Oznacenie vyrobku, nazov a adresa vyrobcu, individudlny identifi-
kacny znak, datum vyroby, datum nékupu, datum prvého pouZitia, datum dal-
Sieho pravidelného preskusania, vysledok preskisania a podpis zodpovedného
odbornika. Zodpovedajlci vzorovy dokument sa nachadza na www.edelrid.com

SKLADOVANIE, PREPRAVA A OSETROVANIE
Skladovanie
Skladujte bez prepravnych obalov v chlade, v suchu, chréfite pred dennym
svetlom.
Preprava
Chrérite produkt pred priamym slne¢nym Ziarenim, chemikaliami, znecistenim
a mechanickym poskodenim.
Na ochranu produktu pouZivajte ochranny vak alebo Speciélny skladovaci a
prepravny obal.
Udrzba
Znecistené vyrobky o€istite vo vlaznej vode. Dobre oplachnite. Suste pri izbo-
vej teplote, nikdy nie v susickach na bielizer alebo v blizkosti vykurovacich
telies!
V pripade potreby méZete pouZit bezné dezinfekéné prostriedky neobsahuji-
ce halogény na béze alkoholu (napr. izopropanol). Kiby kovovych dielov sa
musia pravidelne po oCisteni premazat olejom bez obsahu kyselin alebo pro-
striedkom na teflénovej alebo silikénovej baze.
Klima pri pouzivani
Teplota pre trvalé pouzivanie vyrobku (v suchom stave) je cca -30 °C az +60 °C.
Znacenie na karabinach
Obchodna znacka: EDELRID
Oznacenie vyrobku: Spojovaci prvok podla EN 362:2004, typ B, M, T, A alebo
Q, karabina podfa EN 12275:2013 typ ®, @, ®, ® alebo ®), maximalne
tazné sily v prieénom alebo pozdiznom smere (zavrety a otvoreny zamok) v kN
Modelové oznacenie: Nazov vyrobku alebo &islo tovaru
Eradove &islo kusu s kst YYYY MM: rok a mesiac vyroby

YYYY MM: rok a mesiac vyroby a Cislo arZe s poradovym &islom kusu
CE XXXX: skusobnia vykonavajlica dozor nad vyrobou osobnych ochrannych
prostriedkov OOP.
[mE] precitajte si a dodrZujte vystrazné pokyny a navody
Znacenia na popruhovej slucke
Vyrobca: EDELRID
Oznadenie vyrobku: (Expresnd) slucka podra EN 566:2017
Skdgobria vykonavajdca dozor nad vyrobou osobnych ochrannych prostried-
kov OOP CE 0123: TUV SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339
Miinchen, Germany, CE 1019: WUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostra-
va-Radvanice, Czech Republic
Staticka maximalna sila v tahu
kst YYYY MM: rok vyroby a mesiac
Cislo Sarze

VYHLASENIE O ZHODE:

Tymto spolo&nost EDELRID GmbH & Co. KG prehlasuje, Ze tento vyrobok je v
slade so zakladnymi poZiadavkami a prislusnymi predpismi nariadenia EU
2016/425. Origindlne vyhlasenie o zhode néjdete na nasledujicom interneto-
vom odkaze: http:/ /www.edelrid.com/...

Poznamka:

Ak nie je vyznaCené inak, maju vSetky slucky podra EN 566 minimalnu silu pri
pretrhnuti 22 kN.

Nase vyrobky vyrabame s maximalnou starostlivostou. Ak by sa napriek tomu
nasiel dovod k opravnenej reklamacii, prosime o uvedenie Cisla Sarze.

AZ EN 12275 SZABVANYNAK MEGFELELG KARABINEREK

AZ EN 362, ANSI Z359.12 SZABVANYNAK MEGFELELG OSSZEKOTS ELEMEK
AZ EN 566 SZABVANYNAK MEGFELELG (EXPRESSZ) SLINGEK
(KARABINEREK EXPRESSZ SZETTEKBEN TORTENG HASZNALATA
ESETEN)

A TABLAZATBAN ALKALMAZOTT JELOLESEK
O Nodell
@ Anyag: (S) acél, (A) aluminium, (1) nemesacé!

Nyilasszélesség mm-ben (a)

Tipus / besorolési osztaly
© CE XXXX: A személyi védofelszerelés gyartasat feliigyel6 vizsgaloall
ALTALANOS ALKALMAZASI TUDNIVALOK
Ez a termék a magasbdl térténd zuhanés elleni személyi védéfelszerelés ré-
szét képezi, egyetlen személy széméra. Ez a hasznalati atmutaté fontos tudni-
valdkat tartalmaz. A termék hasznélata el6tt elengedhetetlen a dokumentum
tartalmanak megértése. Ezeket a dokumentumokat a viszonteladénak a célor-
szag nyelvén a felhasznalé rendelkezésére kell bocsatania, és a hasznalat tel-
jes ideje alatt a felszerelés mellett kell tartani. A kévetkez6, hasznalatra vonat-
kozd informaciok fontosak a szakszeri és a gyakorlatnak megfeleld
hasznélathoz. A hegymészés, sziklamészas és magasban, ill. mélyben végzett
munka sorén fennallé veszélyekkel kapcsolatos tapasztalat, sajat felel6sség és
tudas azonban nem pétolhato, és ezek nem mentesitenek a személyes kocka-
zatvéllalés aldl. A megfelel6 felszerelés kivalasztdsa tapasztalatot igényel,
kockéazatelemzéssel kell meghatérozni, a hasznélat pedig csak képzett és ta-
pasztalt személyek, illetve utasitas és felligyelet mellett megengedett. A nem
megfelel6 fizikai és/vagy szellemi éllapot normél és vészhelyzetben egyarant
befolyasolhatja a biztonsagot. Figyelem: A jelen haszndlati tmutaté el6irasai-
nak be nem tartésa esetén életveszély all fenn!

ALTALANOS BIZTONSAGI TUDNIVALOK
A hegymaszas, sziklamészas és magasban, ill. mélyben végzett munka gyak-
ran killsé behatasok miatti, elére nem lathaté kockazatokkal és veszélyekkel
jar. A hibak és figyelmetlenségek kdvetkezményei lehetnek sllyos balesetek,
sériilés vagy akar haldl is. A termék més alkotérészekkel torténd kombinacioja
esetén fenndll a veszély, hogy az egyes termékek vagy a rendszer egymés al-
kalmazasi biztonsagét kélcsondsen befolydsoljk. Az egyiittes hasznélat alap-
vetéen csak CE-jeldléssel rendelkez6, magasbdl térténd zuhanés elleni sze-
mélyi védofelszerelés alkotorészeivel térténjen. Ha a termék eredeti
alkotérészeit modositja vagy eltévolitja, az a biztonsagi tulajdonsagait korlatoz-
hatja. A felszerelést - a gyart6 dltal irasban ajanlott mod kivételével - tilos
modositani és kiegészité részekhez hozzéigazitani. Hasznélat el6tt és utén a
terméket lehetséges sériilések szempontjabdl ellendrizni kell, és biztositani
kell a hasznélatnak megfelel6 allapotéat és megfeleldé mikodését. A terméket
azonnal le kell selejtezni, ha a hasznélat biztonsagéval szemben akar a legki-
sebb kétely is felmeriil. A gyértd visszaélés és hibas hasznélat esetén minden
felelésséget elharit. A felelésséget és kockazatot minden esetben a felhaszna-
16, ill. a felelés személy viseli. A termék alkalmazéséhoz ajanljuk tovabbé a
megfelel§ helyi szabélyozésok figyelembe vételét. A személyi védéfelszerelé-
sek kizarolag személyek biztositdséra engedélyezettek. Hasznalat el6tt és
kézben biztos és hatékony mentési terv sziikséges. A zuhanésbiztonsagi rend-
szer hasznalata el6tt meg kell gyéz6dni arrdl, hogy a felhasznalé alatt a mun-
kahelyen rendelkezésre all-e a megfelelé szabad hely (az épitett berendezé-
sekkel egyitt). A biztositasi pontokat gy kell megvalasztani, hogy a zuhands
kockéazata és magassaga minimalisra csékkenjen. Zuhandsbiztonsagi rendsze-
rekben csak olyan testhevedereket szabad hasznalni, amelyeket beépitett
energiaelnyelékkel és EN 362 szerinti karabinerrel régzitettek az A vagy A/2
jeldléssel ellatott szemekhez. A felszerelés csak a meghatarozott alkalmazasi
feltételek mellett és a rendeltetésének megfelel6 célra hasznélhatd.
Az EN 12275 szabvanynak megfelel6 karabinerek, tipusok (hegymaszé
felszereles)
Specidlis kampds karabiner meghatérozott sajatos alkalmazasokhoz
B: Alapkarabiner altaldnos hasznalathoz, csavaros, illetve automatikus zaré-
déssal,
H:  HMS-karabiner, specialis forma HMS-rogzitésben torténd hasznélathoz,
K:  Via ferrata karabiner via ferrata szettekkel torténd, specialis hasznélat-
hoz,
T:  Karabiner pozicionaloszerkezettel kdrhevederekhez vagy kotelekhez,
X:  Ovélis karabiner, specilis forma, nem biztosit teljes védelmet zuhanasi
terhelés esetén,
Q: Csavaros karabiner, amely a teljes becsavaras utan hosszi tavi vagy
tartés 6sszekotd e\emkem haszna\hato
Az EN 362 szabva gfe
nas elleni személyi vedofelszereles)
B: Alap sszekétd elem ltaldnos hasznélathoz, csavaros, ill. automatikus
zarédassal,

G elemek, osztélyok (zuha-

M:  Tébbszoros dsszekitod elem, amely a f6- és a melléktengelyben terhelhe-
t6,
T Végdsszekotd elem rendszerekben torténd hasznélathoz,
A:  Rogzité dsszekotd elem specidlis horgonyzasok esetén, pl. csévekhez
hasznalhato,
Q:  Csavaros sszekétod elem, amely a teljes becsavaras utan hosszi tavi
vagy tartos 6sszek6t elemként hasznélhato.
A tipus, illetve a besorolasi osztaly, az anyag és a zarnyilas szélessége (a) kiol-
vashat6 a tablazatbol.
Az 6sszekotd elemek alapvetéen csak a munkapozicidjukban terhelhetdek, a
csappantynal nem. A csappantyUnak minden hasznélat alkalméval automati-
kusan kell zarédnia és adott esetben reteszel6dnie, ezt minden hasznalat el6tt
ellendrizni kell. Az 8sszekoté elemek csak zért és reteszelt csappantylval
hasznalhatok (Csavarzaras rogzités esetén azt mindig teljesen be kell csavar-
ni, Figyelem - ne hizza tdl!). Ne hasznaljon manudlis zarédasu (,csavarzaras”)
Osszekots elemeket, ha gyakori be- és kiakasztas szikséges. A Q kategéridba
tartoz6 csavaros 0sszekotd elemeket teljesen be kell csavarni (a menet nem
maradhat lthatd), A karabinert/dsszekotd elemet éré kiilsé nyomas erételje-
sen csdkkenti a szilardségot, ilyen esetben eléfordulhat a reteszelShiively t6-
rése, illetve a csappantyd kinyildsa is. A maximélis hizéerd nyitott csappantyt
esetén lényegesen lecsokken. Arra is Ugyeljen, hogy széles hevederek haszna-
lata csokkentheti a karabiner/8sszekoté elem maximalis hizéerejét. Az 9sz-
szekoté elem zuhandsbiztonsagi rendszerben torténd hasznélata esetén min-
den esetben figyelembe kell venni az 6sszekété elem hosszat, mivel az
modositja a rendszer hosszat, és ezéltal hatéssal lehet az esési szakasz hosz-
széra. Expressz sling esetén tilos tébb karabinert egyszerre beakasztani a sling
egy részébe.
Biztositasi pont
A zuhands soran bekdvetkezd nagy terhelések és ingazuhands elkeriilése ér-
dekében az 6sszekotd elemeknek lehetdleg mindig fliggdlegesen a biztositan-
do személy felett kell lennilik. A biztositasi pont és a biztositott személy kozot-
ti Osszekotd elemeket/biztositészerkezetet mindig a leheté legfeszesebben
kell tartani. Keriilje a laza, belogo kétélrészek kialakuldsat! A biztositasi pontot
gy kell kialakitani, hogy a személyi véddfelszerelés rogzitésekor ne Iéphessen
fel a szilardsagot csékkento tényez6, és az a hasznélat sordn ne sériilhessen
meg. Az éles peremek, sorja és zlizddasok erésen befolyasolhatjék a szilard-
ségot, ezeket szlikség esetén megfeleld segédeszkdzzel le kell takarni. A bizto-
sitési pontnak és lehorgonyzaséanak a vérhato legkedvezétlenebb esetben fel-
1épé terheléseknek kell ellendlinia. Az rogzitési pontokat az EN 363 szabvany
(zuhanasbiztonségi rendszerek) éltal eldirt energiaelnyelék (EN 355 szabvany
szerint) hasznalata esetén is legaldbb 12 kN szakitoterhelésre kell méretezni,
lasd az EN 795 szabvanyt is.

A BIZTOSITASI PONT KIVALASZTASARA BIZTONSAGRA, ELETTARTAMRA
TAROLASRA APOLASRA ES JELOLESRE VONATKOZO ALTALANOS
TUDNIVALOK

Figyelem! A termékeket tilos karosité hatésnak kitenni. Ide tartozik a savas és
agressziv anyagokkal torténd érintkezés (pl. savak, ligok, forrasztéfolyadék,
olajok, tisztitdszerek), valamint a széls6séges hémérséklet és a repkedd szik-
ra. Az éles peremek, a nedvesség és kiilonésen a jegesedés erésen befolya-
solhatja a textiltermékek szilardsagat!

ELETTARTAM ES CSERE

A termék élettartama lényegében a hasznalat modjatol és gyakorisagatdl, va-

lamint kiilsé behatasoktol fiigg. A szintetikus szélakbdl (poliamid, poliészter,

dyneema®, aramid) készlilt termékek hasznalat nélkiil is bizonyos dregedés-
nek vannak kitéve, amely elsésorban az ultraibolya sugarzés erésségétdl, va-
lamint az éghajlati-kdrnyezeti hatasoktdl fiigg.

A hasznélati id6tartam letelte utan, ill. legkésébb a maximélis élettartam lejar-

takor a terméket ki kell vonni a hasznalatbdl.

Maximalis élettartam

Optimalis tarolasi feltételek esetén (l4sd a Tarolés c. pontot) és hasznalat nél-

kiil: (Expressz) slingek: 14 év, karabiner és 8sszek6td elemek: korlatozas nélkiil.

Maximalis hasznalati id6 (ipari/nem ipari hasznélat)

Szakszer(i hasznélat esetén, felismerheté kopas nélkiil és optimélis tarolasi

korlilmények kozétt: textil alkotéelemek (sling anyaga): 10 év, karabiner és

Gsszekotd elemek: korlatozas nélkiil.

Ellen6rzés és feliilvizsgalat

Hasznélat el6tt ellendrizze a terméket esetleges sériilések és a megfelelé mi-

kédés tekinteteben.

A terméket azonnal le kell selejtezni a kdvetkezé esetekben:

- ha nagy magassaghol leesett és becsapddott,

- széls6séges bevagodas/deformécio esetén,

- anyagkopés miatt élessé valo szélek esetén,

- sériilés vagy funkcionélis hiba esetén,

- ha a hasznélat biztonségéval szemben akér a legkisebb kétely is felmeriil.

Textilelemek:

- a hevederszalagok szélei sériilnek, vagy fonalak hizédnak ki a heveder anya-
gabol

- a varratok sériiltek vagy leddrzsélédtek

- olvadéssal és égéssel jaro sériilések, elszinezdések vagy a heveder anyagé-
nak er6s kiszoszol6dése esetén

- vegyi anyagokkal vald érintkezés vagy kemény zuhanasi terhelés eléfordulésa
esetén.

- belsé kopasjelzével rendelkezé hevederek és slingek esetében a terméket
azonnal ki kell cserélni, ha a kopasjelzéig led6rzs6l6détt (a belsd, eltérd szind
szovet lathatova valt), ellenkez6 esetben életveszély all fenn.

Feliilvizsgélat és dokumentécié

Ipari hasznélat esetén a terméket igény szerint, de legaldbb évente egyszer

ellendriznie kell a gyartonak, egy szakértének vagy egy engedéllyel rendelkezé

vizsgaloallomasnak, és ha sziikséges, karbantartést kell végezni vagy ki kell azt
selejtezni. A termékjeldlés olvashatosagat ellendrizni kell. Ezt a folyamatot
minden termékre vonatkozéan dokumentélni kell, és a dokumentécionak tar-
talmaznia kell a kdvetkezé informaciokat: termékmegnevezés, gyartd neve és
cime, egyedi azonositd, gyartas datuma, vasarlds datuma, elsé hasznélat da-
tuma, a kévetkezé rendszeres feliilvizsgalat datuma, a fellilvizsgalat eredmé-

nye és a felelés szakértd alairdsa. Megfelelé mintadokumentum talélhaté a

www.edelrid.com weboldalon

TAROLAS, SZALLITAS ES APOLAS

Téarolas

Havos, széraz, napfénytdl védett helyen, szallitédobozokon kivil. Vegyi anya-
gokkal nem érintkezhet és mechanikai fesziiltség nélkil tarolhato.
Kézlekedési

A terméket tévol kell tartani a vegyi anyagoktdl, szennyezédésektdl és mecha-
nikai sériilésektdl. E célbdl védézsakot vagy specidlis tarolé- és széllitétarta-
lyokat kell hasznalni.

Karbantartas (6.)

A szennyezett termékeket kézmeleg vizben tisztitsa meg. Alaposan oblitse ki.
Szobahémérsékleten, soha ne szaritogépben vagy fiitétestek kdzelében szarit-
sal Sziikség esetén alkoholon (izopropanol) alapulé kereskedelmi fertétleni-
tészerek is hasznalhatok.

A fémrészek csukldit tisztitds utan rendszeresen meg kell kenni savmentes
olajjal vagy teflon-, illetve szilikonalapu szerrel.

Hémérsékleti elSirdsok

A termék (széraz allapotban) tartésan kb. -30 °C és +60 °C kozotti hémér-
sékleten hasznalhato.

Jel6lések a karabinereken

Markanév: EDELRID

Termékmegnevezés: az EN 362:2004 szabvanynak megfelelé 6sszekdts elem,
tipus: B, M, T, Avagy Q, Az EN 12275:2013 szabvanynak megfeleld karabiner,
tipus: ®, @, B, ®vagy ®), Maximalis hizéeré kereszt- és hossziranyban (zart
és nyitott zar) kN-ban

Modell neve: termék neve vagy cikkszdma

egymast kovetd darabszam kst EEEE HH-val: gyértasi év és hénap

ket EEEE HH: Gyartési év, honap és tételszam az egymast kévetd darabszammal
CE XXXX: A személyi véddfelszerelés gyartasat feliigyel6 vizsgaloall

mas

a figyelmeztetd j

kell olvasni

Jelélések a korhevederen
Gyérté: EDELRID
Termékmegnevezés: az EN 566:2017 szabvanynak megfeleld (expressz) sling
A személyi védéfelszerelés gyartasat feligyeld vizsgaldallomas: CE 0123: OV
SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Németorszag,
CE 1019: WUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Csehor-
szag

Legnagyobb megengedett statikus huzéerd

kst EEEE HH: gyartas éve és honapja

Gyértasi szam

és az utasitdsokat figyelembe kell venni és el

MEGFELELGSEGI NYILATKOZAT

Az EDELRID GmbH & Co. KG eziton kijelenti, hogy ez a termék megfelel az
alapveté kovetelményeknek és a 2016/425 szami EU rendelet vonatkozd
eléirdsainak. Az eredeti megfeleléségi nyilatkozat elérheté a kdvetkezd inter-
netes hivatkozason: http:/ /www.edelrid.com/ ...

Megjegyzés:

Mas erre vonatkozd jeldlés hidnyaban az EN 566 szabvanynak megfelelé 9sz-
szes sling minimélis szakitdszilardsaga 22 kN.

Termékeink a legnagyobb gondossaggal késziilnek. Ha ennek ellenére jogos
kifogasok merlilnek fel, kérjiik, adja meg a gyartasi szamot.

A miszaki véltoztatasok joga fenntartva.

KAPABVHEPW CBITIACHO EN 12275
CBBP3BALL ENEMEHTY ChITIACHO EN 362, ANSI Z359.12
(EKCIMPEC) MPUMK CbITIACHO EN 566

(MPV V3MON3BAHE HA KAPABUHEPM B KOMIIEKTW EKC-
MPEC)

OBO3HAYEHVE HA TABITMLUATA
O Mopen
® Marepuan: (S) cromana, (A) anymuHuii, (1) Hepbxaaema cToMaHa
LLvpnHa Ha oTBOpa Npu Knoyankata B mm (a)
® Tun / knac
© CE XXXX: KOHTPOnMpaLLmaT opraH 3a Npon3soacTeoTo Ha JINC
OBLLW YKA3SAHWA 3A MPUNTOXEHUE
To3n NpoayKT e YacT oT JInyHo NpeanasHo CPeACcTBO 3a 3aluuTa cpe-
Ly nagaHe oT BUCOYMHA M TpsbBa Aa Gbae npeaocTaBeH Ha eauH
yoBek. ToBa PBKOBOACTBO 3a yno'rpeﬁa CbAbpXa BaXHW yKasaHUA.
Mpeaw n3nonasaHeTo Ha To3u NPoAyKT TpsibBa Aa e Guno pasdpaHo
CbAbpPXKaHWETO Ha BCUYKM yKasaHUA. Tean AOKYMEHTU Tpn6aa na ce
npeaocTaBsAT OT NpofjaBaYa Ha noTpeGuTens Ha eauka Ha cTpaHata
o npefiHa3HayeHe 1 TpsiGBa Aa ce NassT 3aeHo ¢ 0GopyaBaHETO
npes uanara NPoALIKUTENHOCT Ha u3nonssaHe. CnegHarta uHdop-
Maums 3a ynoTtpeba e BaxHa 3a NpaBUIIHOTO M CboBpa3eHo ¢ NpakTu-
Kata npunoxeHue. Bhnpexm TOBa HUKOra He MOXeTe Aa 3ameHuTe
onuTta, cobcTBEHaTa OTFOBOPHOCT M NO3HaHUATA 3a Bb3HMKBALLUTE
npv annnHU3Ma, KaTepeHeTo n qeﬁHocere Ha BMCOYMHA 1 NOA 3eMA-
Ta OnacHoCTW 1 ia ce 0cBOBOAMTE OT NINYHA OTFOBOPHOCT 3a PUCKO-
Bete. MpaBunHUAT n3bop Ha obopyaBaHETO M3NCKBA ONUT W TpsioBa
[1a ce onpe/ienv Ypes aHanua Ha pucka, NPUIOXEHNETO e paspeLeHo
camMo Ha 0By4eHV 1 OMUTHM Nua Unu NoA, PbKOBOACTBO U HAA30p.
HenoaxoaswoTo husmyecko nunu AyweBHO CbCTOsIHWE BrOLLaBa
6e3onacHocTTa nNpy HopMareH 1 Npu aBapueH cnyyaii. BHumanue:
IMpyn Hecna3paHe Ha ToBa PBLKOBOACTBO 3a yrnoTpeba e Hanwue onac-
HOCT 3a uBoTal

OB YKA3AHUSA 3A BESOMNACHOCT

C annuHu3ma, kaTepeHeTo 1 AeiHOCTUTE Ha BUCOYMHA U Nof, 3eMsiTa
4YeCTO MbTU Ca CBbP3aHN HEPA3NUYNMU PUCKOBE M ONACHOCTU, KOUTO
Ce Ab/MKaT Ha BBbHLUHK EbS,CleVICTEVIR. I'peu.n(me W HEBHUMAHWETO
morar Ja gosefar 40 TEXKW 3MOMOonyKW, HapaHaBaHWs unv Jopu Ao
cMBPT. Mpyn KOMBVHUPaHe Ha TO3W NPOAYKT C APYrvi CbCTaBHU YacTu
€ Hanuue onacHOCT OT B3aUMHO HapyllaBaHe Ha CUrypHOCTTa fpun
ynotpeba Ha OTAENHUA NPOAYKT UNK Ha cucTemata. MsnonasaHeTo
Tpﬂﬁsa BMHarn ga crtaesa camo B KOMGVIHaLMR CbC CbCTaBHU 4actu
cbe CE mapkupoBka 3a JTnyHoTo npeanasHo cpeactso (MMC) 3a 3a-
wuTa oT NnagaHe oT BUCOYMHA. Axo OpPUrMHANHUTE CbCTaBHMN YacTu Ha
npoaykta 6bAaT NPOMEHEHN WK OTCTPaHEHW, NpeanasHUTe CBO-
cTBa MoraTt da ce orpaHuyat. ObopyasaHeTo He GvBa MO HUKaKbB
HauvH, KOMTO He e NpernopbYaH NMCMEHO OT NpouasoauTens, Aa 6bae
NPOMEHSIHO NN NPKUCMOCOBABAHO C LieN 3akpenBaHe Ha AOMbIHUTEN-
Hu vacTw. Mpeau n cnep ynotpebarta TpsibBa Aa NpoBepuTe NpoaykTa
3a eBeHTyanHu NoBpeau 1 Aa ce yBepuTe B rogHOTO My 3a ynotpeba
CbCTOSIHVE WU NPaBUNHOTO My (hyHKUMOHMpaHe. MpoaykTbT TpsioBa
He3abaBHO Aa ce GpakyBa, ako e Hanuue 1 Hait-MankoTo CbMHeHWe
no oTHoLLeHue Ha Ge3onacHata My ynotpeba. MpousBoauTensT oT-
Ka3Ba Aa noeme KakBaTo v 1a € OTTOBOPHOCT B Cllyyaii Ha 3oynoTpe-
6a n/nnu norpeLuHo nanonasaHe. Mpu BCUYKK Criyyan OTroBOPHOCTTa
W PUCKBLT Ca M3LANO 3a CMeTKa Ha NoTpebuTenure, CboTB. OTTOBOPHU-
Te nuua. 3a NPUNOXEHNETO Ha TO3W NPOAYKT NpenopbyBame B A0MbI1-
HeHvie Aa cnassaTe CbOTBETHUTE HaLmoHanHu npasuna. JTNC npoay-
KTUTE ca ofobpeHu camo 3a ocurypsisaHe Ha xopa. [peau u no
BpeMe Ha ynoTpeGaTa TpsiGBa fja Ce NraHypaT Mepku 3a crnacsisaHe,
KOWTO ca CUrypHU 1 echekTuBHW. MNpeau M3non3BaHeTo Ha crnvpadHa
cuctema TpsibBa fa ce yBepuTe, Ye e Hanuue HeobxoammoTo ceoGos-
HO MPOCTPaHCTBO 3a NnajaHe (BKM. CrpafHUTE CbOPBXEHWS) Mof, Mo-
Tpebutens. ToukuTe Ha 3akpensaHe TpsibBa Aa ce u3bepar Taka, Ye
[a ce cBeAaT 40 MUHUMYM PUCKBLT U BUCOYMHATa Npuy nagaHe. B cru-

payHUTEe CUCTEMM MoraT Aa ce U3Non3Bart camo npeanasHyi KonaHu

cpelly najaHe, KOUTO ca 3akpeneHun Ypes NEeHTOBM NormbLiaTteny Ha

eHeprus 1 kapabuHep cbrnacHo EN 362 kbM mapkupanute ¢ A unn

AJ2 xanku. OBopy/BaHETO MOXe ia Ce U3Mon3Ba camo B pamkuTe Ha

AeUHMpaHnTe YCNoBUS 3a M3Non3BaHe v 3a NpeaBuaeHoTo npea-

HasHaueHve.

KapaGMHepm cbrnacHo EN 12275, TunoBe (annuiicka ekvnyupoBska)
CneuvaneH kapabuHep kyka 3a AedrHUpaHn cneuvanHy npuno-
KeHus

B: Ba3os kapabuHep 3a obLa ynotpeba, ¢ BUHTOBA kntoyarnka, Cb-
OTB. aBTOMaTU4Ha Knoyanka,

H: Kapa6utep HMS, cneuvanHa chopma 3a u3nonssaHe ¢ ocurypsi-
BaHe HMS,

K: KapabuHep 3a Bua ceparta 3a cneumanHo uanonssaHe ¢ KoM-
nnekTv 3a Bua chepara,

T: KapabuHep C nosuuMoHMpalLo npucnocobreHve 3a NeHToBU
NPUMKK UnNun BbXeTa,

X: Os.aneH kapabuHep, cneunanta dopma, He NPeaocTaBs MbHa
3alymTa B cryyaii Ha HaToBapBaHe npu nagaqe,

Q: 3aBWHTBALLO Ce 3BEHO, KOETO CreA MbIHO 3aBUHTBaHe e npea-
BWIEHO 33 ABITOCPOYHW UMK TPaiHN CBbP3BaHMS.

Cebp3Balyy enemeHTy cbriacHo EN 362, knacose (nvuyHv npeanas-

HY CPEACTBA CpeLUy napaKe ot BUCOUMHA)

. BasoB cBbp3Baly enemeHT 3a obLa ynotpeba, ¢ BUHTOBA Krlto-
yanka, CbOTB. aBTOMATU4Ha KrkoYarnka,

MynTu cBbp3BaLL, eneMeHT, KOUTO MOXEe Aa ce HaToBapBsa Mo

rnaBHaTa u CTpaHuM4Hara oc,

KpaeH CBbP3BaLL eNeMEHT 3a 13MO3BaHE B CUCTEMM,

OnopeH CBbP3BaLL, eNlEMEHT 3a 13Nor3BaHe Npu cneLmanty aH-

KepoBaHWs, kaTo Hanp. Tpboy,

CBbp3Ball} eNeMEHT C BUHTOBA Krtoyarika, KOWTO crnep MmbriHo

3aBUHTBaHe € NPeABUAEH 3a ABbIrOCPOYHN UIN TPaHU CBbP3-

BaHuA.

TuMbT, COTB. KNAChT, MaTEPUANTLT U LUMPUHATA Ha OTBOPA Npw KIto-

yankaTa TpsibBa fa ce B3emat ot Tabnuuara.

Cebp3BalyyTe enemMeHTn Tpsibea BUHarU a ce HaToBapBaT camo B

pa6oTHaTa cv noauums, a He npes cukcatopa. MNpu Besika ynotpeba

ukcaTopbT TpsibBa aBTOMATUYHO Aa Ce 3aTBapsi U eBeHTyarHo Aa

Cce 3aKnio4Ba, ToBa TpsiGBa A1a ce NpoBepsiBa NPeav BCSKO W3ronasa-

He. CBbp3BaLLlVITe enemMeHTn moraTt [ia ce U3non3sat Camo CbC 3aTBO-

PeH U 3aknioyeH dmkcaTop (Npu ocurypsiBaHe ¢ BUHTOBA Kritovarnka

cbliarta BuHaru TpsibBa a ce 3aTBapsi 4OKPaii, BHUMaHWeE — He npe-

3aBbpraiite!). CBbp3BaLLy €NeMEHTU C pbyHa Krtoyarnka (,BUHTOBa

Knovanka“) He 6uBa fa ce U3rnon3gar, korato e HeobGxoAMMO YecTo

3aKa4yBaHe N OTKa4yBaHe. Csbpaaau.l,me €NemMeHTN C BUHTOBA KIo-

varika oT knac Q TpsibBa fa ce 3aBUHTAT Aokpaii (pesbata He 6uBa fa
ce BWXKAA), HATUCKLT OTBBH BbPXY kapabuHepa/cBbp3BalLus ene-

MEHT CWUITHO HamansiBa sIKOCTTa, CbLLO Taka uKkcvpallara BTyrnka

MOXe [ia ce cyynu unu drkcatopbT Aa ce oTBopu. MakcumanHarta

cuna Ha OfTbH NPy OTBOPEH hrKcaTop e curHo HamareHa. Cbluo Taka

TpsibBa Aa ce 06bpHe BHUMaHUE Ha TOBa, Ye U3MOM3BaHETO Ha LIMPo-

K1 NNEeHTN MOXe Aa Hamann MakcumanHara cuna Ha OfbH Ha KapaGM—

Hepa/cBbp3BaliMA enemeHT. [py M3MoN3BaHETO Ha CBbP3BaLLWS

€efeMeHT B CnnpayHa cuctema BuHarun Tpﬂ6Ea Aa ce B3ema npeasva

AbIKMHATA Ha CBbP3BALLMS €NEMEHT, Tbil KaTo cbliata NpoMeHs

AbMKNHATa Ha cuctemaTa 1 No TO3N HAYMH MOXe [a NoBnuse Ha OT-

ceykara npwv nagaxe. Mpu npumkn Ekcnpec B egHa v cblya YacT ot

npumMkaTa He 6uBa eaHOBPEMEHHO Aa ce 3akayBaT HSKOMKO kapabu-

Hepa.

Q x4 =

Touka Ha 3akpenBaHe

3a pa ce n3berHat ronemu HaToBapBaHuUs 1 NlONeeHe npy nagaxe,
CbeAnHUTENUTE 32 OCUrypsiBAHETO Tpﬂ6Ea NO Bb3MOXHOCT BMHArn
[a ca pasronoXeH BepTUKarNHO Haj, ocurypsisaHoTo nuue. Cbeau-
HUTENAT/3aKPEenBaLLOTO YCTPOICTBO OT TOYKaTa Ha 3aKkpenBaHe KbM
OCUrypeHoTO nuue TpsibBa BUHarK Aa e MakcumanHo obterHar. Tpsio-
Ba fa ce u3bsrea nposncBaHe Ha BbxeTo! ToukaTa Ha 3akpenBaHe
TpsibBa Aa ce u3bepe Taka, Ye npu dukeupaHeto Ha JNC aa He mo-
rat ia Bb3HWKHAT HaMmansiBaly SKocTTa EbaﬂeﬁCTBMﬂ “ no Bpeme Ha
n3nonasaHeTo JNC ga He ce noBpean. OcTpute pbooBe, kpauLlata
W NpULLMNBaHUATa MoraT Cepro3HO Aa BrioLwlaT AKOCTTa, Mpu Hyxaa
cbluyuTe TpsibBa Aa ce MOKPUST C NOAXOASLUM NOMOLLHU CPeacTBa.
ToukaTa Ha 3aKpernBaHe v aHkepoBaHeTo TpsibBa Aa MoraT Aa u3abp-
XaT Ha OYaKBaHWTe HaTOBapBaHWs B Hall-HEGNAronpuATHWA cryyaid.
CobLuo 1 npu npegnucarHoTto cbrnacHo EN 363 (cnmpaynu crctemm)
13nonasaHe Ha nornbLuaTenu Ha eHeprus (cbrnacHo EN 355) cbeau-
HuTenuTe TpsbBa Aa ce NpeaBUAsT 3a paspyluaBalLy HaTOBapBaHNsS
oT MuHumym 12 kN, Bux cbijo EN 795

OBLUM YKABAHNA 3A N3BOPA HA TOYKATA HA 3AKPEMBA-
HE, BE3OMACHOCTTA, CPOKA HA EKCMNNOATALINA, CbX-
PAHEHMETO, NOAAPBXKATA 1 OBO3HAYEHNETO

BHumanwue! Mpopyktute He 61Ba Aa ce n3narat Ha BpeaHU Bb3AENCT-
BUSA. KbM TOBa Ce YNCNAT JONMP C APa3sHELLM 1 arpeciBHU BELLECTBA
(Hanp.: KCENUHM, NyrU, MOSNHA KUCeNHA, Macna, nouncTBalu
Cpe/icTBa), KaKTO 1 eKCTPEMHM TemnepaTypy 1 o6pasyBaHe Ha uc-
Kkpu. ChlLO Taka ocTpUTe puBOBe, BNarata 1 Haii-Beve 3aneasBaHeTo
MoraT CEpUO3HO [ja BIOLLAT SKOCTTa Ha TEKCTUITHIUTE NpoayKTh!

EKCMNOATALIMOHEH XXMBOT 1 CMAHA

CpOK‘bT Ha ekcnnoartauunsa Ha npoaykra 3aBucu Hali-Beye oT BUAa Ha

NPUNOXeHWeTo N YecToTaTta Ha U3non3eaHe, KakTo 1N OT BbHLUHW BNn-

AHUA. ﬂpomaaeneumre OT XUMUYHM BnakHa (I'IOJ'IVIaMVIEl, nonuectep,

Dyneema®, apamua) NpoayKkTh, iopy v 6e3 fa ce u3nonseart, noane-

aT Ha WU3BECTHO CTapeeHe, KOeTo 3aBUCK Haii-Beye OT cunata Ha

YNTPaBUONETOBOTO fTbYEHUE, KakTO U OT KIUMATUYHUTE BbH3-

[1efiCTBUS Ha OKofHaTa cpefa.

Cnep n3tnyaHe Ha cpoka Ha ynotpeba, CbOTB. Hall-KbCHO crea uatn-

YaHe Ha MakCUManHUA CPoK Ha ekcnnoatauus, NPoAyKTbT TpﬂﬁEa Aaa

Cce 13Bay OT ynoTtpeGa.

MakcumarneH cpok Ha ekcrnoatauus

Mpy onTUManHM ycrosus Ha cbxpaHeHue (B Touka CbxpaHeHue) n

6e3 wnsnonssaHe: (Ekcnpec) npumkn: 14 roauHn, kapabuHepu u

cBbp3Bally enemeHTn: 6e3 orpaHnyeHve.

MakcumanHa nNpoABbMKUTENHOCT Ha u3nonasaHe (nMpodecvio-

HanHo/HenpodecoHarnHo 1srnonssaxe)

I'Ipm NpaBUNHO U3non3saHe Ges BMAMMO M3HOCBaHE W ONTUManNHU

YCINOBUS HAa CbXpaHeHWe: TeKCTUMHW CbCTaBHK YacTu (Martepuan Ha

npumkarta): 10 rogvHu, kapabuHepy u CBbP3BALLM enemMeHTu: 6e3

orpaHuyeHue.

KoHTpon v npoBepka

Mpepw ynotpeba npoaykTbT TpsibBa Aa ce NpoBepu 3a eBeHTyanHu

MoBpeay 1 3a NPaBUIHO YHKLUMOHUPaHe.

Mo npuHUMN NpoaykTLT TpsiBa Aa ce GpakyBa He3abaBHO

- cnep nagade v yaap B 3eMsTa OT rofnsiva BUCOYMHa,

- Npu ekcTpemMHo obpasyBaHe Ha pe3ku n/unu gedopmauuu,

- 0CTpW pbOOBE Mopaau U3HOCBaHE Ha MaTepuana,

- NP1 NOBPeAN UNK HapyLLEHUs BbB (hyHKLUMOHUPAHETO,

- aKo e HanuLe 1 Haln-MankoTo CbMHeHMe Mo oTHoLeHne Ha 6esonac-
HaTta My ynoTpe6a.

TeKCTUIHN enemeHTu:

- Npy1 noBspe/ia Ha pBoBETE UMK aKo OT MaTepuana Ha NeHTara CTbp-
4ar BnakHa

- aKo ce HabnoaasaT NoBpeAV/NPOTPUBaHWS Ha LLEBOBETE

- NpW NporapsiHUA ¢ pas3TonsBaHe, NPOMEHW B LiBETa UNW CUMHO Ha-
rpansiBaHe Ha maTepuana Ha neHrarta

- @Ko € UMarno KOHTaKT C XMMWUKanu unv CUNHO HaToBapBaHe npu na-
naHe.

- NPY NEHTW UNW NPUMKM C UHTETPUPaH MHAMKATOP 3a U3HOCBaHE Npo-
AYyKTBT TpsibBa He3abaBHO la ce CMeHM, ako € HanwuLe NPoTpUBaHe
A0 vHAMKaTopa (BUXAA Ce BbTpellHa TbKaH C pasfnyeH LBST), B
NPOTVBEH Cyyali MMa ONacHOCT 3a XWBOTa.

MpoBepka v AokyMeHTauus

Mpu npodbecroHanHo 13non3eaHe NPOAYKTLT TPsiGBa Npy HYXAA, HO

Hali-Marko Be[HbX roAMLLIHO, Aa ce NpoBepsiBa OT NPOV3BOAUTENS,

OT eKcnepT unu oT cepTucuLmpaHa TectoBa nabopaTtopus 1 ako e

Heobxoaumo, Aa Ce U3BBPLUM TeXHWYecko obCrnyxBaHe unu ga ce

Bpakysa. TpsibBa fa e rapaHTupaHa YeTnMBOCTTa Ha 0603HayYeHMeTo.

Tosw npouec TpsibBa Aa ce AOKYMEHTVPaA 3a BCEKU NPOAYKT U TpsioBa

Aa cbabpxa cneaHaTa nHdopmayus: HaumeHoBaHue Ha npogay-

KTa, IMe 1 aapec Ha NPOU3BOAUTENS, UHAVBMAYaneH uaeHTudmka-

LIMOHEH 3HaK, AaTta Ha NPou3BO/CTBO, AaTa Ha NOKynka, AaTta Ha nbp-

BOTO U3MON3BaHe, /laTa Ha crieJiBalliaTa peioBHa NpoBepka, pesyntar

OT NpoBepkaTa 1 NoANUC Ha OTFTOBOPHOTO KOMMETEHTHO nuue. CboT-

BeTeH obpa3seL, Ha AoKyMeHTa Lie HamepuTe Ha www.edelrid.com

CbXPAHEHWE, TPAHCTIOPTUPAHE U MOOAPBXKA
CbxpaHeHue

[la ce cbxpaHsBa Ha XNajiHO, CYXO 1 3aLLMTEHO OT [JHEBHA CBETNMHA
MSICTO, U3BbH KOHTEHEPM 3a TpaHcrnopTupaHe. CbxpaHsiBaiite 6e3
KOHTaKT C XMMUKanm 1 6e3 MexaH4HO HaToBapBaHe.
TpaHcnopTupaHe

MpoaykTbT TpsAGBa Aa Ce Naay OT Npsika CITbHYeBa CBETNMHA, XUMU-
Kanu, 3aMbpCcsiBaHUs N MexaHU4Ha noBpeaa.

3a Ta3u Lien Tpsbtea fja ce M3ron3sa NpeanaseH vysan unn cneuvar-
HI KOHTEHEPU 3a CbXPaHeHe 1 TpaHcropTUpaHe.

MouncTeaHe

MouncTBaiite 3aMmbpceHUTe NpOAyKTW B xNaaka Boga. VannakHete
pobpe. CylueTe Ha cTaiiHa TemnepaTypa, H1Kora B CyLUMIHU Unu B
6nm3ocT go otonnuTenHu Tenal

lMpy Hyxaa MoraT Aa ce U3MonaBaT HanuyHN B TbprosckaTa Mpesxa,
HECBHBLPXKALLM XarnoreH! [e3vHMEKTaHTU Ha arnkoxorHa OCHOBa
(v3onponaxon). WapHupute Ha MeTanHuTe enemeHTn Tpsioea cnep
NoYNCTBaHe PeIOBHO A1a Ce CMa3BaT C HECHbPXKALLO KCENHa Mac-
110 UK CPEICTBO Ha TechNIoHOBA UK CUMMKOHOBA OCHOBA.

Knumat Ha nsnonssaHe

Temnepatypata 3a MpPOABLIDKUTENHO M3MON3BaHe Ha npogykra (B
CyXO0 CbCTOsIHUE) € OT okorno —30°C o +60°C.

O6o3HayeHVsi BbpXy kapabuHepute

Twproecka mapka: EDELRID

HaumeHoBaHve Ha npopykTa: CBbp3Baly enemeHT cbrmacHo EN
362:2004 , Tn B, M, T, Aunm Q, kapabuHep cbrnacHo EN 12275:2013
™mn ®, ®, B, ® nunn X, MakcumanHmu cunu Ha OfbH B HanpeyHa, Cb-
OTB. Ha[TbXXHa NOCoKa (3aTBOpeHa 1 oTBopeHa kntovarka) B kN
HanmeHoBaHWe Ha Mofena: Me Ha NPOoAYXTa UMk apTuKySieH Homep
nocrneaosateneH Homep Ha usgenueto c k& MTT MM: rogvHa v me-
cel| Ha NPoV3BOACTBO

ket T MM: roamHa n MeceL, Ha NPOV3BO/CTBO M HOMEp Ha napTuaa
C rocrieaoBaTeneH HoMep Ha U3fenueTo

CE XXXX: KoHTponupalusT opraH 3a npou3soacTsoTo Ha JNC

[1i] npeaynpeauTenHuTe ykasaHus 1 pbKOBOACTBaTa TpsbBa Aa ce
npoyeTar 1 fja ce cnassar

Ob603HayYeHs Ha neHToBaTa npuMKka

Mpoussoauten: EDELRID

HanmveHosaHne Ha npopgykTa: (Ekcnpec) npumka cbriacHo EN
566:2017 .
KoHTponmpawmsaT opraH 3a nponssoacTsoTo Ha JTNC: CE 0123: TUV
SUD Product Service GmbH, Ridlerstralte 65, 80339 Minchen,
Germany, CE 1019: VWUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-
Radvanice, Czech Republic

CraTnyHa MakcumarnHa cura Ha orbH

ks ITTT MM: FoguHa Ha MPOW3BOACTBO U Mecel|

Homep Ha naptuaa

HEKNAPALINA 3A CbOTBETCTBUE

C HactosioTo cmpma EDELRID GmbH & Co. KG geknapupa, ye
TO3W apTUKYN CbOTBETCTBA HA OCHOBHUTE W3UCKBAHUS U Ha pere-
BaHTHUTe pa3nopeatu Ha Pernamenta Ha EC 2016/425. OpuruHan-
HaTa [leknapauus 3a CbOTBETCTBIE MOXE [1a Ce U3TErN Ha CreHus
MHTEpHeT nuHK: http://www.edelrid.com/...

3abenexka:

Ako HsiMa pa3nnyHo o6o3HaueHne, BCUYky NpuMkn cbrnacHo EN 566
MMaT MUHUManHa paspyluasatua cuna ot 22 kN.

Hatumte npoaykT ce npoussexaaT ¢ MakcumarHa rpykmeocT. Ako
BBIPeKM BCUYKO € HanuLe NoBoj 3a NpaBomepHa peknamaumsi, Mo-
NAM A3 NocoYmUTe HOMEpa Ha napTuaara.

KAPAMMINEP KATA EN 12275

ZYNAETIKA ZTOIXEIA KATA EN 362, ANSI Z359.12

OHAIEX (EXPRESS) KATA EN 566

(FIA TH XPHZH KAPAMMINEP ZE ZET EXPRESS)
ZHMANZH THZ TAMIMEAAZ

O Movréro

® YAKO: (S) XahuBag, (A) Aloupivio, (1) Avogeidwrog xaAuBag
© Avoiyua KAeioTpou e mm (a)

O Tumog / Katnyopia éviagng

© CE XXXX: UTTNPETia TTOU EAEYXEN TNV TTapaywyr Twv MAT

FENIKEZ OAHTIIEZ XPHZHZ

To TTPoidv auTo ATTOTEAEI PEPOG ATOUIKOU TTPOCTATEUTIKOU EEOTTAITHOU
YIa TNV TTPOCTATIa KATA TNG TITWONG aTTO UWOG, Kal B TIPETTEN VA QvTI-
aTolidetan ge €va aTopo. AuTéG oI 0dnyieg xprong TrepIAapBavouV
ONUAVTIKEG UTTODEIEEIG. MpIV atTd TN XPran Tou TTPOIOVTOG TTPETTEN var
£XETE KATAVONTEI TO TIEPIEXOPEVO AUTWY TwV UTTOdEIGEWY. Ta éyypaga
QUTA TTPETTEI VOl TTaPadoBoUV arrd ToV PETATIWANTA GTOV XPAGTN TN
YAWOOO TNG XWPOG TTPOOPITHOU Kal Ba TTPETTEl VA GUVOdEUOUV ToV
€EOTTAIoPO KaB' AN TN didipkeia xpriong Tou. O1 0dnyieg TTou akohouBolv
gival anuavTiké yia TV opbr| Kal TIPAKTIKR XPron. QaTogo, gt kayia
TIEPITITWAON BeV PTTOPOUV VO AVTIKATATTATOUV TNV EUTTEIRIQ, TNV OTOUIKI
£UBUVN KAl TN YVWON OXETIKA HE TOUG KIVOUVOUG TTOU OXETICOVTAI PE TNV
opelBaaia, TNV avappixnan Kai v epyaadia oe Uog fy ae BaBog, kal dev
amaAAagoouy ammd Tov aTopiké avaiapBavopevo kivduvo. H owarm
emmAoyn Tou eEOTTAIGHOU TTPOUTTOBETEN EPTTEIPIA KON TIPETTEN VAt YiVEl PETA
armo avaAuan KIVBUVWY, EVW N XPAON ETTITPETTETAI JOVO OE EKTTAISEUPE-
Va Kal €PTTEIpa GTopa fj uttd kaBodriynan kai eTTiBAewn. H akardAAnAn
OWHOTIKA A/Kal TIVEUUATIKA KATAATACN €XEl ETTITITWAEIG TNV A0QAAEID,
TOOO O€ KOVOVIKEG OUVBNKEG, OO0 KAl O€ GUVOINKEG EKTAKTNG aVAYKNG.
Mpogoxn: Ze TepitTwan Tou dev TPNnBoUv auTég ol 0dnyieg Xpriong,
UTTapXE! Kivduvog Bavdrou!

FENIKEZ YMOAEIZEIZ AZPAAEIAZ
H opeiBaaia, n avappixnan kai n epyagia ag Uyog kai BaBog evéxouv
ouxVvd KIVBUVOUG TTou eV €ival avayvwpigdlpol Kal TTou ogeiAovtal e
£EWTEPIKEG EMOPACTEIG. Ta TQAANUATA KAl O ATTPOCEGiEG EVOEXETAI VA
odnynoouv os goBapd aTuxAuaTd, gg TPAUHATIONOUS, ) aKOUA Kal
oTov Bavaro. Ze TEPITITWAN CUVOUATHOU QUTOU TOU TTPOIOVTOG HE
AMa €§apTAPATA, UTTAPXE KivOUVOG apoiBaiou apvnTIKoU £TTNPEQTHOU
NG AOPAAEIag XPAONG TOU PEUOVWHEVOU TTPOIOVTOG / TOU CUCTHUA-
T0G. H Xprijan Ba TrpéTTel yevIK va yiveTal JOVOo Og GUVBUTHO pE £6ap-
TAHOTA PETWV aTOMIKAG TTpoaTaaiag (MAI) Trou @épouv anpavan CE,
YIa TNV TTPO0Tadia éVavT TITWOEWY oo UWOG. Z€ TIEPITITWAN TPOTTO-
TroiNoNG i aQaipeaNg AUBEVTIKWY EEAPTNUATWY TOU TTPOIOVTOG, PTTOPET
va UTToBaBpIoTOUV Ta XOPaAKTNPIOTIKA ag@aAgiag Tou Trpoioviog. O
€EOTTANIOPOG Bev TTPETTEI € Kapia TTEPITITWAN va TpoTTotroinei 1 va
TIPOCAPHOCTEI Y TNV TOTTOBETNON TTPOOBETWY EEAPTNHATWY HE
OTTOIOVONTTOTE TPOTTO TTOU JEV OUVIOTATAI EYYPAPWGS ATTO TOV KATa-
okeuaaTn. MpIv Kal PETA TN XPron Tou TIPoiovTog, eAEYETE TO yia TToa-
VEG PBoPEG. AlaapaNIaTE €TTIONG OTI TO TTPOIOV gival ETOILO TIPOG XPrian
Kal AeIroupyei owaTd. To TTpoidv TTPETTEl va avTIKataaTabei dueoa av
UTTAPXE! £0TW Kal N EAGXITTN ap@IBoAia yia TNV ao@AAeia Xpriong Tou.
O katagkeuaaTrg dev avaAapBdvel Kapia euBUVN O TTEPITITWON KaTA-
Xxpnong f/kai AavBaopévng xprong. H eublvn kai o kivduvog Bapu-
VOUV g€ KABE TTEPITITWAN TOUG XPrOTEG r/kail Toug utreuBUuvoug. Ma
XPrion autoU Tou TTPOIOVTOG TUVIATOUME VA TNPOUVTal ETTITTAEOV Ol
OXEeTIKOI €BVIKOI Kavoviapoi. Ta mpoidvta MAT TTpoopidovTal aTToKAEl-
OTIKA YIa TNV aopaNian ardpwy. Mpiv Kal Kard Tn SIApKeIa TG XProng
TIPETTEI VA TTPOYPaPHaTIovTal ao@aAr Kal aTTOTEAETUATIKG PETPa DId-
OwWang yia TEPITITWan avaykng. Mpiv ammd T Xpran £vog GUCTHAUATOG
ouyKpATNang, Ba TTPETTEl va SIAcPaNITTEl OTI KATW aTTé Tov XPAaTN Ei-
val eEao@aNigpévog o avaykaiog eEAeUBEPOG XWPOg (TupTTEPIAAUBAVO-
VTal TA KATAOKEUAOTIKG aTolxeia). Ta onueia avaptnong Tpémel va
£mAEyovTal £T01 WATE O KiVOUVOG Kal To UWOg HIAG TITWANG Vo eAayI-
OTOTTOIOUVTAI. ZTO CUCTAATO GUYKPATNONG ETTITPETTETAI VA XPNJIHO-
TTOIOUVTAI OVO HTTOVTPIE TTOU OTEPEWVOVTAI HE INAVTEG aTTOpPOPNONG
kpadaopwy Kai éva kapaptrivep EN 362 aToug kpikoug TTou @épouv T
onfpavan A ) A/2. O e§0TTNIOPAG ETTITPETTETAI VOl XPNTILOTTOIEITAl HOVO
OTIG KABOPIOPEVEG TUVONKEG XPrONG Kal YIa TOV TTPOBAETTOEVO TKOTTO.
Kapaptrivep EN 12275, t0trol (e§omAiopdg opeifaaiag)
A: EIDIKO KApapTTivEp JE AYKIOTPO Yia KABOPIOKEVEG EIDIKEG EQAPHO-
Yég
Bagikd kapapTtrivep YeviKig XprAong, He BIdwrd/autoparo KAei-
aTpo,
Kapaptrivep HMS, €1dikr) poper yia Xprion e ao@dAeia HMS,
KapapTrivep avappixnang, yia 18IKr Xprion He O€T avappixnong,
Kapaptrivep pe diatagn pubpiang B€ong yia Bpoxous IHavTa Xwpig
axowid,
OB kapapTtrivep, EIBIKA Hop@r, eV TTAPEXE! TIARPN TTpOaTadia
g€ TIEPITITWAT KATATTOVNONG aTTé TITWaT,
Bidwtd aTéAexog, To otroio dtav BIdwbei evieAWS TTpoopileTal yia
OuVvdEDTEIG HEYAANG BIGPKEING 1) KAl HOVILEG.
Zuvdetika aToixeia kata EN 362, karnyopieg (€SOTTAIOUOG OTOUIKAG
TTPOCTATIOG OTTO TITWAN)
B: Baoiko GUVBETIKO OTOIXEIO VIO YEVIKT XPrion, He BIdwTd/auTtopaTo
KAeigTpo,
M: ToAATTAG GUVIETIKO OTOIXEIO PE DUVATOTNTA POPTIONG OTOV KUPIO
Kai Tov deuTepeUovTa dgova,
T: Tehikd OUVBETIKO OTOIXEIO YIO XPr|ON O€ GUCTAHATA,
A: ZuvdeTIKO aTOIXEIO aVAPTNANG YIa XPrion Ot EIBIKEG AYKUPWOEIG,
T.X. OWAVEG,
Q: BIdwTd GUVOETIKO OTOIXEIO, TO OTTOI0 OTAV BIBWOET EVTEAWS TTPOO-
pigeTan yio ouvdEDEIG PeyAAngG SIGPKEING ) KAl HOVIPIEG.
O TUTTOG Kal N KaTnyopia KATaragng, To UAIKO KATAOKEUNG Kl TO Gvoly-
Ha KAgioTpou (@) UTTapXOoUV OTOV TTiVaKA.

o X HdAxx @

Ta ouvdeTIKG aToIxgia Ba TTPETTE KAT' apXV va SEXovTal OpTIan HOVo
o1 Béon epyaaiag Toug, Kal Ox1 HEow Tou KAgiaTpou. To kAiaTpo Ba
TIPETTEl O€ KABE XPrian va KAEivEl auTovopa Kal evOeX. va aag@ahilel, Ki
auTd TIPETTEI VO EAEYXETAN TTPIV OTTO KABE XpnaIoTToinan. Ta OUVOETIKA
OTOIXEIQ ETTITPETTETAI VO XPNOIKOTTOIOUVTAI HOVO HE KAEIOTT) KOl A0QaAI-
OPEVN KOUPTTWTH aa@AAEIa (av UTTApXEl aapaAela e BISWTO KAaTpo,
Ba TTPETTEl var BIBLVETAI TIAVTA TTARPWG, TIPOTOXT - PNV OQIiYYETE UTTEP-
BoAikd!). Ta CUVBETIKG TTOIXEIA PE XEIPOKIVNTO KAEIOTPO (,BIBWTO KAEi-
OTPO") BeV TTPETTEI VA XPNTIHOTIOIOUVTal OTAV ATTAITEITAI GUXVI) AVAPTN-
an kal aravdptnon. Ta PIdwTd CUVBETIKA aToIxXEia Katnyopiag Q
TPETTEl va BIdwvovTal TTARPWS (To oTTEipwpa dev ETITPETTETAI VA €ival
0paTd), N EWTEPIKN TTIETN OTO KAPAPTTIVEP/ GUVOETIKO OTOIXEIO LEIWVEL
ONUAVTIKG TNV avToxr, Kai ETTIaNG To TrEPIBANUa ao@aNiong PTTopei va
OTACEl 1) N KOUPTTWTH ag@aAeia va avoitel. H péyiotn eAKTIKR 10X0G
€ival KaTa TTOAU peiwpévn oTav To KAEiaTpo eival avoikto. Etriong Ba
TpéTTel va 50Bei TTpoaoxr) aTo OTI N PN IHAVTWY HEYEAOU TTAATOUG
HTTOPEI Va PEIWOEI T PEYIOTN EAKTIKT) I0XU TOU KAPAPTTIVEP/TUVIETIKOU
oToixeiou. OTav To CUVOETIKO TTOIXEIO XPNTILOTTOIEITAI O CUTTNUA TU-
YKPATNONG, Ba TTPETTEl v AQpBAVETal TTAVTOTE UTTOWN TO PAKOG TOU,
yiaTi PETABAAAEI TO PAKOG TOU GUOTHAHOTOG KOl GUVETTWG MTTOPE va
£MOPATEl aTn SIAdPON TITWAONG. ZTIS BNAIEG express dev ETTTPETTETA
N TAQUTOXPOVN QVAPTNAN TTEPITOOTEPWY TOU EVOG KOPAUTTIVED OF éval
TUAKA TNG BnAIGG.

ZHMEIO ANAPTHZHX

Ma v aTToQuY PEYGAWY KATOTTOVATEWY KAl AIPNaNG O€ TTEPITITW-
an TITWOoNG, Ta CUVBETIKG OTOIXEID agpaleiag TTPETTEl va BpigkovTal
KaTd TO dUVATOV KABETA TTAVW OTTd TO A0PANI{OHEVO ATOWO. TO GUVDE-
TIKO aToIxgio/n didTagn avapTnong amd 1o oneio avaptnang wg To
aoQANTPEVO ATOpO TTPETTEN VA SiaTnpoUvTal TIavTa 600 TTIO TEVIWHEVA
yiveTal. ATTOQUYETE TNV TTEPITTTWAN XaAdpwaong Twv axoiviwv! To an-
Heio avapTnang TTPETTEN VAl DIGUOPQUVETA £T01, WATE KOTA TN OTEPEW-
0N TWV JECWV OTOPIKAG TIPOTTATIAG VA UNV ITTOPOUV va TTIPOKUYWOUV
QAPVNTIKEG ETTIOPATEIG aTNV avToxr kai Ta MAT va unv ugiaTavtal {n-
MG katda TN XpAon. O1 aiXUNPEEG aKPES, Ta YPEQIAr KAl Ta aNpEia GUVOAI-
YNG UTTOPET VOl ETTNPEACOUY GNHAVTIKA TV aVTOXH, KAl av XPEIaTel Ba
TIPETTEI VO KAAUQTOUV e KaTdAANAa BonBnTikd péaa. To anpeio avdp-
TNONG Kal N ayKUPWAT) TIPETTEI VO AVTEXOUV OTIG AVAUEVOUEVES KATATTO-
VAOEIG UTTO TIG DUOUEVEDTEPEG TTIBAVEG CUVBNKEG. Ta GUVBETIKA TTOI-
Xeia TTPETTE va gival OXedIaOPEVA yia gopTia Bpauong TouAdyiaTov 12
kN akopn kai atnv repitrTwaon 1rou mpoPAémetal amd 1o EN 363 (ou-
OTAPOTA GUYKPATNONG) N XPAON ATTOpPoPNnTWY Kpadaauwy (kara EN
355), BA. kat EN 795.

FENIKEX YMOAEIZEIX A THN EMIAOTH TOY *HMEIOY ANAPTH-
SHZ, AZOAAEIA, AIAPKEIA ZOQHS, ANMTIOOHKEYZH, ®PONTIAA KAI
SHMANZH

Mpoagoxn! Ta npomvm Sev rrpsrrzl va eKTiOevVTal g€ {NUIoYOVEG ETTIOPA-
ogig. ESw epTritiTel Kai n emagn pe KauchEg Kal JIaBPWTIKEG oUaieg
(T7.X.: 0&€a, aAkaAIké& qu)\upcmx Uypo auykOAANong, Addia, kaBapiaTi-
Kd), quwg Kail ol aKpaieg espuokpaclag Kai ol omvenpag Mapopoiwg,
Ol QIXUNPEG AKKEG, N uypadia kai IBIAITepa To TTaywHa EVOEXETal va
UTTOBABUITOUY ONUAVTIKG T OTEPEOTNTA TWV UPATUATIVWY TTPOIO-
viwv!

AIAPKEIA ZQHZ KAI ANTIKATAZTAZH

H Biapkeia xpnong TOU TTPOIOVTOG aiupnm:u KUPIWG aTrd ToV TPOTTO Kal

™m ouxvomm xpncng, KaBWG Kal aTro eEWTEPIKEG ETTIOPATEIG. Flpom-

VIO OTTO GUVBETIKES iveg (TToAuapidio, TToAueaTépa, Dyneema®, apapi-

BI0) UTTOKEIVTaI OE QUOIOAOYIKI POoPa Adyw TTOAQIOTNTAG OKOMA Kal

XWPIg va xpnaiyotrolouvral. H TraAaiotnTa auTn emmnpeadetal IBIitepa

QIO TNV £VTAOT) TNG UTTEPILBOUG OKTIVOBOAIOG KABWG Katl aTTO TIG KAIO-

TIKEG Kal TIEPIBAANOVTOAOYIKEG TUVONKEG.

Metd v TTapéAeuan Tng dIdPKEIag XProng, Kai To apyoTepo Atav Tre-

pAoEl N PEYIOTN BIAPKEID (WG TOU, TO TTPOIOV Ba TIPETTEN VA ATTOTUpE-

TQI ATTO TN XPrOM.

MéyiaTn diapkeia {wng

Ze BEATIOTEG OUVONKeG atrobrkeuang (BA. evotnta AmoBrikeuan)

Kal Xwpig xpran: OnAigg (express): 14 Xpovia, KAPAUTTivep Kal GUVOE-

TIKG aToIxeia: Aev UTTAPXE! TTEPIOPITHOG.

MéyiaTn diapkeia Xpriong (ETTayYEAUOTIKA/EPATITEXVIKN XPrion)

Me opbr| xprion, Xwpig avTIANTTT @Bopa Kal gt BEATIOTEG TUVONKEG

armoBikeuong: ugaapaTva egaptrpara (UAIKO BnAikv): 10 xpovia, ka-

PapTTiVEP Kal GUVOETIKA aToIxEia: AeV UTTAPXE! TIEPIOPIOHAG.

‘EAeyxog kai emBewpnaon

MpIv atTé TN XPAaN, TO TIPOIOV TIPETTEN VA EAEYXETAI VIO TUXOV JNUIEG Kal

VIO TO aV AEITOUPYEI TWATA.

Kar* apxrv, To TIpoidv Ba TTpETTEl va aTTOgUPETal APECWG

- HETG aTTO TITWON Kal KPOUan ammé Peyaho Uyog,

- 0g TIEPITITWAON €VTOVOU OXNHATIOMOU Xapaywv f/Kal TTapapopew-
ong,

- OV Ol aKPEG TOU gival arpUnpEEG Adyw aTroTpIBrg Tou UAIKOU,

- O€ TTEPITITWAON ZNHILV 1} AEITOUPYIKWV TTPOBANpdTWY,

- OV UTTAPXE! £0TW Kal N TTapapikpr ap@iBoAia yia TNy ag@aAeia Xpr-
ang Tou.

Ygaopdmva egapTipara:

- 0€ TIEPITITWON NUIGG OTIG OKWEG TOU IPAvVTa 1) av €XOUV TpaBnxTei
VAPATa aTTé TO UAIKO TOU IHAVTa

- av TTapatPnBolV JNUIEG/PAIVOPEVA OTTOTPIRAG OTIG PAPES

- O€ TIEPITTTWAT TTOU TO UAIKO €ival KapEVO Adyw TPIBAG f UTTAPXE! EvTo-
VO XvVoUBIaapa Tou UNIKOU Tou IpdvTa

- O€ TIEPITITWON ETTAPAG HE XNHIKA 1) EVTOVNG KATATTOVNONG OTTO TITW-
on.

- 0€ IMavTeG 1 BnAIEG pe evowpaTwpévo Seiktn @Bopdg, To Tpoidv Ba
TIPETTEI VO avTIKaBigTaTal apéowg av TraparnenBei eBopd pexpl Tov
OeikTn (ECWTEPIKO UPaTua DIAPOPETIKOU XPWHATOG TTOU YivETal Opa-
T0), SIOPOPETIKA upiaTaTal Kivduvog yia Tn {wr).

EmBewpnon kai Tekpnpiwon

Av TO TTPOIGV XPNOIPOTTOIEITaI ETTAYYEAUATIKE, Ba TIPETTEN Var EAEYXETN

otToTe XPeIddeTal, aAAG TOUAGXITTOV piat popd TO XPOVO, OTTO TOV KaTa-

OKEUaaTH, aTTd €I8IKO 1) OTTO EYKEKPIPEVO QPOPEX EAEYXOU, Kal av ival

aTTapPaiTNTO VO GUVTNPEITAI A} VO ATTOCUPETaI aTTo TN XPpran. Mpétel va

dlaogahigeTal 611 N arjpavan gival euavayvwoTn. H diadikaoia auth Ba

TIPETTEI VO KATAYPAPETAI yIa KABE TTPOIOV, e TN GUUTTEPIANYN TWV OKO-

AouBwv TTAnpogopiwv: Ovopagia TTpoidvTog, ovopa kal dieBuvan

KATAOKEUOOTH, EEATOHIKEULEVO XOPOKTNPIOTIKG TAUTOTTOINONG, NHEPO-

Hnvia Trapaywyng, NUEPOUNVia ayopas, NUEPOUNVia TTPWTNG XpProng,

NUEPOMNVIX ETTOLEVOU TOKTIKOU EAEYXOU, OTTOTEAET O EAEYXOU Kal UTTO-

ypagr Tou uteUBuvou epTeipoyvwpova. Eva avrioTolxo utrodelypa

EYYPAPOU UTTAPXEI OTOV I0TOTOTTO Www.edelrid.com

DYANAZH KAl ®DPONTIAA

ATtroBrikeuon

duldoaeTal e 5poaepd, ENPO PEPOG TTOU TTPOTTATEVETAI OTTO TO PG
NG NUEPQAG, EKTOG TTEPIEKTLV PETAPOPAG, HAKPIG OTTO XNHIKEG OUTIEG
Kal XWPIG HNXAVIKEG KATATTOVATEIG.

Zuvinpenon (6.)

KaBapiaTe ta TpoidvTa Tou £xouv puttavBei ae xNapo vepo. ZemAUve-
Te KAAG. ZTEYVWATE T O€ BeppOKPaTia SwATIOU, TTOTE O OTEYVWTHPIO
1} KovTd ge BeppavTikéd owparal

Av xpeiageTal, propoUyv va Xpnaipotroin8ouv un ahoyovouxa aTroAu-
HavTIKG e BAaan aAkodAn (I00TrpoTTavoAn). O apBpwaElg TwV PETAA-
AWV egaptnuaTwy Ba TEETel va AirtaivovTal PETE Tov kaBapiopd Ta-
KTIKG Pe AGdI Xwpig o&éa 1) pe kdmmolo péogo pe Baon 1o teflon i T
OINIKOVN.

MeTagopa

To TTPOidV TTIPETTEI VA TTPOCTATEVETAI OTTO XNMIKG, PUTTOUG KOl PNXavi-
KEG CNUIEG. 1" QUTOV TOV OKOTTO Bat TTPETTEN VO XPNOIKOTTOIEITAI JICt TTPO-
OTaTEUTIKA BrKN 1) €I8IKOI TIEPIEKTEG ATTOBrKEUTNG KAl JETAPOPAS.
KAipamikég ouvenkeg xpriang

H Beppokpaagia ouvexoUg xpriang Tou TrPoiovTog (O€ Enpry kardaTtaaon)
eival Trepitrou —30°C £wg +60°C.

ZNUAVOEIG OTA KAPAUTTIVED

Epmopikn ovopaoia (pdpka): EDELRID

Ovopagia TTpoidvTog: ZuvBeTIKO aToixeio katd EN 362:2004 , TUtrog B,
M T, An Q, kapaprivep kard EN 12275:2013, Tomrog ®,0,6, K n
X, péyIoTn €AKTIKN 10XUG OF EYKAPOIX Kol SIaprKn Kateubuvan (K)\SIUTO
Kal avoIXTo KAgioTpo) e kN
Ovopagia poviéAou: Ovopc(ma TIPOIOVTOG 1} KWBIKOG snéoug
QUgWV apIBoG Tepayiou pe kst EEEE MM: 'ETog Kal urivag Kcnctoksur]g
ks EEEE MM: "EToG KATAOKEUNG JE PNVO KAl apIBPOC TIapTidag pe au-
govTa apiBuo Tepayiou

E XXXX: utrnpeaia Trou eAEyxel TV Trapaywyn Twv MAM

AioBAaaTe Kal TNPATTE TIG TIPOEIBOTTOINTIKEG UTTODEIEEIG Kl 0dnyieg

TnUavoeig atn BnANIG IpavTa
KaraokeuaaTng: EDELRID
Ovolaaia TTpoidvTog: OnAid (express) kard EN 566:2017 .
Ddopeag emmpnong TG Tapaywyng g PSA: CE 0123: TUV SUD
Product Service GmbH, Ridlerstrae 65, 80339 Miinchen, Germany,
CE 1019: VWWUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
Czech Republic
ZTATIKA EAKTIK) I0XUG
ks EEEE MM: ETog Kai prvag KaTaoKeung
Ap1BuoG TTapTidag

AHAQZH LYMMOP®QIHE

Me T0 TTapév, n EDELRID GmbH & Co. KG dnAwvel 611 To TTpoidv auto
OUUHOPPWVETAI PIE TIG BATIKEG OTTAITATEIG KAl TOUG TXETIKOUG KAVOVEG
Tng odnyiag EE 2016/425. H auBevTikr drAwan GUPHOP@WONG UTTOpEi
va Bpebei aTnv akodAoubn diadikTuakrn Sieubuvan: hitp://www.edelrid.
com/...

Znueiwon:

Eg@oaov dev avagépeTal KAT DIAPOPETIKO 0T anpavan, OAeg ol BnAigg
kard EN 566 diaBétouv eAaxiaTn avroxr atn Opavon 22 kN.

Ta mpoidvTa pag karaokeuddovtal Pe 1Idiaitepn Tpoooxn. QaTooo, av
EXETE TEKUNPIWHEVA TTOPATTOVA, GOG TTAPAKAAOULE VA QVAPEPETE TOV
apIBuo TrapTidag.

Me TNV em@QUAAEN TEXVIKWY TPOTTOTTOINTEWY.

VPONKE V SKLADU Z EN 12275

POVEZOVALNI ELEMENTI V SKLADU Z EN 362, ANSI Z359.12
(EKSPRESNE) ZANKE V SKLADU S 566

(PRI UPORABI VPONK V EKSPRES-KOMPLETU)

OZNAKE PREGLEDNICE
© Model
@ Vaterial: (S) jeklo, (A) aluminij, (I) plemenito jeklo

Sirina odprtine zapirala vmm (a)

Tip / razred uvrsGanja
(5] CE XXXX: Nadzorni organ za proizvodnjo osebne zas¢itne opreme.
SPLOSNI NAPOTKI ZA UPORABO
Ta izdelek je del osebne za$citne opreme za zasCito pred padci z visine in ga
je treba osebi ustrezno dodeliti. Navodilo za uporabo vsebuje pomembne na-
potke. Preden pricnete z uporabo izdelka, morate prebrati in razumeti vse na-
potke. Prodajalec mora navodila uporabniku predati v jeziku namembne drza-
ve. Tekom celotne uporabe se navodila morajo nahajati pri opremi. Naslednje
informacije o uporabi sluZijo pravilni in namenski uporabi. Vendar ne morejo
nadomestiti izkuSenj, lastne odgovornosti in znanja o nevarnostih, pridobljenih
v alpinizmu, pri plezanju in delu na viini in globini ter ne odvezujejo od odgo-
vornosti za osebno tveganje. Za pravilno izbiro opreme so potrebne izkusnje,
poleg tega pa je opremo treba izbrati na podlagi analize nevarnosti. Opremo
smejo uporabljati samo ustrezno usposobljene in izkusene osebe ali druge
osebe v skladu z navodili in pod nadzorstvom. Nezadostna telesna ali umska
sposobnost ogroza varnost pri normalni uporabi ali v nujnem primeru. Pozor:
Neupostevanje teh navodil lahko privede do smrtne nevarnosti!

SPLOSNI VARNOSTNI NAPOTKI
Alpinizem, plezanje in delo na visini in globini je pogosto povezano z nepredvi-
dljivimi tveganji in nevarnostmi, ki so pogojeni z zunanjimi vplivi. Pri napakah
in neprevidnem ravnanju lahko pride do nesrece s teZjimi ali celo smrtnimi
poskodbami. Ce izdelek kombinirate in uporabljate z drugimi sestavnimi deli,
ti lahko vplivajo drug na drugega in tako ogroZajo varnost pri uporabi. Za zas-
Gito pred padci z viSine uporabljajte izdelek le z elementi osebne zasCitne
opreme, ki nosijo oznako CE. Ce originalne sestavne dele izdelka predelate ali
odstranite, se lahko spremenijo tudi njegove varnostne lastnosti. Opreme se
ne sme, Ce to proizvajalec izrecno ne priporo¢a, spreminjati ali prilagajati za
namescanje dodatnih delov. Pred uporabo in po njej je izdelek treba preveriti
glede poskodb in zagotoviti njegovo uporabnost ter pravilno delovanje. lzdelek
je treba takoj izlo€iti iz uporabe, ¢e obstajajo najmanjsi dvomi glede varnosti
pri uporabi. Proizvajalec v primeru zlorabe in/ali napacne uporabe izdelka ne
prevzema nobene odgovornosti. Odgovornost in tveganje sta v vseh primerih
pri uporabniku oz. odgovorni osebi. Za uporabo tega izdelka priporocamo, da
upostevate ustrezne predpise, veljavne v drZavi uporabe. Izdelki osebne zas¢i-
tne opreme so atestirani in se smejo uporabljati samo za varovanje oseb. Pred
in med uporabo je treba nacrtovali reSevalne ukrepe, ki bodo varni in uginko-
viti. Pred uporabo varovalnega sistema je treba zagotoviti, da bo na delovnem
mestu (vkljuéno z napravami na mestu postavitve) pod uporabnikom na voljo
dovolj prostora za ujetje. Tocke pripetja je treba izbrati tako, da bosta tveganje
in viSina padca ¢im manj$a. V varovalnem sistemu je dopustno uporabljati
samo varovalne pasove, ki jih lahko pritrdimo s tranimi dusilci padca in vpon-
ko EN 362 na uesih, oznacenih z A ali A/2. Opremo je dopustno uporabljati
samo pri dolo¢enih pogojih in v predvidene namene.
Vponke po EN 12275, tipi (plezalna oprema)
A:  Posebne kavljaste vponke za dolo¢eno posebno uporabo
B:  Osnovne vponke za splosno uporabo, z vijaénim oz. samodejnim zapira-
lom,
HMS-vponke, posebna uporaba skupaj z HMS-varovalom,
Plezalna vponka za posebno uporabo s plezalnimi kompleti,
Vponka s pripravo za namescanje za pasovne zanke ali vrvi,
Ovalna vponka, posebne oblike, ne nudi popolne zascite v primeru obre-
menitve pri padcu,
Q: Vijacni element, ki je po popolnem privitju predviden za dolgotrajne ali
stalne povezave.
Povezovalni elementi po EN 362, razredi (osebna zascitna oprema za
zascnto pred padcem)
Osnovni povezovalni elementi za splosno uporabo, z vijacnim oz. samo-
dejnim zapiralom,
M:  Multi-povezovalni element, ki se ga lahko obremenjuje v glavni in stranski
osi,
T: Mejni povezovalni element za uporabo v sistemih,
A:  Povezovalni element za pripenjanje za uporabo pri posebnih sidriscih kot
S0 Npr. cevi,
Q:  Vijacni povezovalni element, ki je po popolnem privitju predviden za dol-
gotrajne ali stalne povezave.
Tip oz. pripadajoci razred, material in $irina odprtine zapirala (a) so navedeni v
preglednici.
Povezovalni elementi se naceloma lahko obremenjujejo samo v svojem delov-
nem poloZaju in ne prek zaponk. Zaponka se mora pri vsaki uporabi samodej-
no zapreti in eventualno zapahniti, kar je pred vsako uporabo treba preveriti.
Povezovalni elementi se lahko uporabljajo samo z zaprtimi in zapahnjenimi
zaponkami (pri varovalih z vijacnimi zapirali je slednje treba vedno docela pri-
viti, vendar Pozor - ne prekomerno privitil) Povezovalnih elementov z ro¢nim
zapiralom (,,vijacno zapiralo®) ni dopustno uporabljati, kadar je potrebno po-
gosto vpenjanje v obes in odpenjanje z obesa. Vijacne povezovalne elemente
razreda Q je treba docela priviti (navoj ne sme biti viden); tlak od zunaj na
vponke/povezovalni element mo¢no zmanj$a trdnost, prav tako pa se lahko
tulec zapaha zlomi ali zaponka odpre. Najvisja vlecna sila je pri odprti zaponki
mocno zmanjSana. Prav tako je treba paziti na to, da se pri uporabi Sirokih
pasov lahko najvecja vlecna sila vponke/povezovalnega elementa zmanjsa.
Pri uporabi povezovalnega elementa v prestreznem sistemu je vedno treba
upostevati dolZino povezovalnega elementa, ker ta spremeni dolZino sistema
in lahko s tem vpliva na dolZino padca. Pri ekspresnih zankah ni dopustno
hkrati obesiti ve¢ vponk v en zan¢ni element.
Tocka za pripenjanje
Da se pri padcu preprecijo visoke obremenitve in nihanje, morajo povezovalna
sredstva za varovanje osebe leZati vedno po moZnosti navpi¢no nad zavarova-
no osebo. Povezovalno sredstvo/naprava za pripenjanje od tocke za pripenja-
nje do zavarovane osebe mora biti vedno, kolikor je mogoce, napeto/a. Vrvi
ne smejo nikoli biti ohlapne! Tocka za pripenjanje mora biti izbrana tako, da pri
fiksiranju osebne za$citne opreme ne more priti do zmanjSanja trdnosti oz.
napetosti in da se oprema med uporabo ne poskoduje. Ostri robovi, zarobki in
stisnine lahko trdnost mo¢no zmanjsajo, zato jih je po potrebi treba s primer-
nimi pokrivali prekriti. Tocka za pripenjanje in zasidranje morata v neugodnem
primeru vzdrZati priakovane obremenitve. Tudi pri uporabi dusilcev padca (po
EN 355), predpisanih po EN 363 (varovalni sistemi), je povezovalne elemente
treba predvideti ustrezno silam preloma, to je najmanj 12 kN (glejte tudi
EN 795).

XAART

SPLOSNA NAVODILA ZA 1ZBIRO TOCKE ZA PRIPENJANJE, VARNOST,
ZIVLJENJSKO DOBO, SKLADISCENJE, NEGO IN OZNACEVANJE
Pozor! Izdelkov se ne sme izpostavljati Skodljivim vplivom. To zajema ekstre-
mne temperature, iskre in kisline, luZnice, voda od spajkanja, olja, Cistila) ter
ekstremne temperature in iskrenje. Prav tako lahko ostri robovi, vlaga in Se
posebej poledenitve mocno poslabsajo trdnost tekstilnih izdelkov!

ZIVLJENJSKA DOBA IN MENJAVA IZDELKA

Zivljenjska doba izdelka je odvisna predvsem od nacina in pogostosti uporabe

ter zunanjih vplivov. Iz kemi¢nih viaken (poliamid, poliester, Dyneema‘ Ara-

mid) izdelani izdelki se starajo tudi, ¢e jih ne uporabljamo, na kar $e posebej

vplivajo ultravijoli¢no sevanje ter klimatski okoljski pogoji.

Po preteku dobe uporabe oz. najpozneje po preteku maksimalne Zivljenjske

dobe izdelek odstranite.

Maksimalna Zivljenjska doba

Pri optimalnih pogojih shranjevanja (glej tocko shranjevanje) in brez znakov

obrabe: Ekspresne zanke: 14 let, vponke in povezovalni elementi: ni omejitev.

Maksimalna doba uporabe (sluzbene /osebne namene)

Pri pravilni uporabi brez prepoznavne obrabe in pri optimalnih pogojih shranje-

vanja: tekstilni sestavni deli (material zank): 10 let, vponke in povezovalni ele-

menti: ni omejitev.

Kontrola in preskusanje

Pred uporabo preverite pravilno delovanje izdelka in ali je izdelek morebiti

poskodovan.

Naceloma je izdelek treba takoj zamenjati v primerih:

- po padcu ali ob udarcu z visoke visine,

- pri izjemno veliki obrabi in/ali deformaciji,

- v primeru ostrih robov zaradi obrabe materiala,

- pri poskodbah ali motnjah funkcije,

- &e med uporabo izdelka obstaja najmanjsi dvom glede njegove varnosti.

Tekstilne elemente je treba zamenjati:

- pri poskodbah robov pasov ali ¢e molijo vlakna ven iz pasu

- pri poskodbah/vidni obrabi Sivov

- pri talitvi zaradi naZiga, obarvanju ali mocnem cefranju materiala pasu

- pri stiku s kemikalijami ali ¢e je prislo do mo&ne obremenitve pri padcu.

- pri pasovih ali zankah z integriranim indikatorjem obrabe, je izdelek treba
zamenjati takoj, Ce je izdelek obrabljen do indikatorja (Ce je vidna notranje
leZeGa tkanina, ki je druge barve), sicer obstaja smrtna nevarnost.

Preverjanje in dokumentacija
Pri uporabi v industrijske namene mora proizvajalec, strokovnjak ali pooblas-
&en presojevalni organ po potrebi opraviti pregled, vendar najmanj enkrat le-
tno, in, Ce je treba, opraviti vzdrZevanje. Zagotoviti je treba, da bodo oznake
Citljive. Ta postopek zamenjave je treba za vsak izdelek dokumentirati, da
bodo vsebovane naslednje informacije: oznaka izdelka, ime in naslov proizva-
jalca, individualna znacilnost identifikacije, datum proizvodnje, datum nakupa,
datum prve uporabe, datum naslednjega rednega preverjanja, rezultat prever-
janja in podpis odgovorne strokovne osebe. Ustrezen vzoréni dokument je
dobavljiv na strani:

SHRANJEVANJE, TRANSPORT IN VZDRZEVANJE

Shranjevanje

Izdelek shranjujte zunaj transportne embalaZe na hladnem, suhem in na pred
dnevno svetlobo zas¢itenem mestu. lzdelek ne sme priti v stik s kemikalijami.
Izdelek skladiscite brez da bi bil mehansko obremenjen.

Transport

lzdelek zaScitite pred neposredno sonéno svetlobo, kemikalijami, umazanijo in
mehanskimi poskodbami.

V ta namen uporabite za$¢itno vrecko ali posebno shranjevalno ali transpor-
tno embalazo.

Ciscenje

Umazane izdelke operite v topli vodi. Dobro sperite. Susite pri prostorski tem-
peraturi, nikdar ne susite v susilniku ali bliZini radiatorjev!

V trgovini dobavljiva dezinfekcijska sredstva na osnovi alkohola (izopropanola)
in ki ne vsebujejo halogenov, se lahko uporabijo po potrebi. Po ¢iscenju zgibe
kovinskih delov namarzite z brezkislinskim oljem ali sredstvom na osnovi teflo-
na ali silikona.

Temperaturno obmocje za uporabo

Ustrezno temperaturno obmocje za uporabo izdelka (v suhem stanju) sega od
pribl. -30°C do +60°C.

Oznake na vponkah

Trgovinska oznaka: EDELRID

Oznaka izdelka: Povezovalni element po EN 362:2004 , tip B, M, T, A ali Q,
vponka po EN 12275:2013 tip ®, @, &, ® ali &), najvedje natezne sile v
preéni oz. vzdolZni smeri (zaprto in odprto zapiralo) v kN

Oznaka modela: ime izdelka ali Stevilka artikla

TekoGa Stevilka kosa z ket LLLL MM: leto in mesec izdelave

kst LLLL MM: leto in mesec izdelave ter Stevilka SarZe s tekogo Stevilko kosa
E XXXX: Nadzorni organ za proizvodnjo osebne zas€itne opreme.

opozorilne napotke in navodila je treba prebrati in jih upoStevati

Oznake na pasovni zanki

Proizvajalec: EDELRID

Oznaka izdelka: (Ekspresna) zanka v skladu z EN 566 L

Nadzorni organ za proizvodnjo osebne zas¢itne opreme: CE 0123: TUV SUD

Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Nem&ija, CE 1019:

WUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Ceska republika

Stati¢na maksimalna vlecna sila

kst LLLL MM: Leto in mesec izdelave

Stevilka Sarze

I1ZJAVA O SKLADNOSTI

S tem izjavlja podjetje EDELRID GmbH & Co. KG, da je ta izdelek skladen z
osnovnimi zahtevami in zadevnimi predpisi EU uredbe 2016/425. lzvirnik izjave
o skladnosti najdete na spodnji internetni povezavi: http://www.edelrid.
com/...

Opomba:

Ce ni drugace oznadeno, velja za vse zanke po EN 566 najmanja prelomna
sila 22 kN.

Nasi izdelki so izdelani iziemno skrbno. Ce je reklamacija kljub temu upravide-
na, pri reklamiranju navedite tudi Stevilko Sarze.

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb.
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