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10.5. Das EKG-Gerat verbindet sich nicht mit der Maschine

Sicherstellen, dass das serielle Kabel von Runner verwendet wird, das mit der Maschine mitgeliefert
wurde. Priifen, ob das korrekte Kommunikationsprotokoll eingestellt wurde (siehe Abschnitt 5.10.6 Einga-
beprotokoll). Wenn ein serieller Adapter USB-RS232 verwendet wird, die Funktionstiichtigkeit des Adapters
prufen.

10.6. Die Herzfrequenz ist nicht konstant

Versuchen Sie, die Batterie Polar BLE-Brustgurt auszutauschen.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Bluetooth-Systeme in der Nahe befinden, z. B. Mobiltelefone
oder andere Bluetooth-Systeme, die den Polar BLE-Brustgurt storen konnen.

11. Elektromagnetische Vertraglichkeit EN 60601-1-2

Anderungen an diesem System, die nicht ausdriicklich vom Hersteller genehmigt wurden, kdnnen

zu elektromagnetischen Vertraglichkeitsproblemen mit diesem oder anderen Geraten fiihren.

Dieses System erfiillt die einschlagigen Bestimmungen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit.

Die Einhaltung dieser Anforderungen wurde getestet.

Bei der Installation und Inbetriebnahme des Systems sind folgende Warnhinweise zur elektromagneti-
schen Vertraglichkeit zu beachten.

Es ist moglich, dass unerwartetes oder unerwiinschtes Verhalten des Gerats oder Systems auftritt,

wenn tragbare Telefone oder andere hochfrequenzbetriebene Gerate in der Nahe betrieben werden.
Stellen Sie das Gerat oder System nicht neben oder auf andere Gerate, damit es funktioniert.

Wenn diese Anordnung der Gerate erforderlich ist, muss von Zeit zu Zeit iiberpriift werden, ob der
Betrieb des Gerats oder des Systems einwandfrei ist.

Das Fahrradergometer ist fiir die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung wie der

unten angegebenen vorgesehen.

Der Kunde oder Benutzer sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung betrieben wird.

Das Fahrradergometer verwendet nur Hochfrequenzenergie und ausschlieRlich fiir seine interne Funktion.
Infolgedessen ist seine Hochfrequenzemission extrem gering und es ist unwahrscheinlich, dass benach-
barte elektronische Gerate gestort werden.

Das Fahrradergometer eignet sich fiir alle Strukturen, die direkt an ein offentliches Stromversorgungsnetz
angeschlossen sind, z. B. Biiros, Krankenhauser oder medizinische Kliniken.

Der Boden des Raumes sollte aus Holz, Beton oder Keramik bestehen. Wenn der Boden mit synthetischem
Material bedeckt ist, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.

Die Qualitat der Netzspannung und der Magnetfelder bei der Netzfrequenz sollte denen einer typischen
Bliro- oder Krankenhaus- / Klinikumgebung entsprechen.
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9. Dichiarazione di conformita
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Il Fabbricante si impegna a conservare e a mettere a disposizione delle Autorita competenti la
documentazione tecnica specificata nell’Allegato V della Direttiva 93/42/CEE, per un periodo di 10 anni
dalla data di ultima fabbricazione del prodotto.

(The Manufacturer undertakes too keep available for the Competent Authorities the technical
documentation quoted in Annex V of Directive 93/42/EEC for a period of at least TEN years after the last
manufacture of the product.)

Ente Notificato TUV Rheinland Italia s.r.l. N° identificazione 1936
(Notified Body) Via Mattein. 3, 20010 (Identification number)
Polignano Milanese (MI)
Certificato CE:  HD 60149833 Data scadenza:
(CE Certificates) 26/05/2024 ( €
(expiry date)

Responsabile Firma:
(Authorized/Responsible  Signed: Data: 01/07/2020 1936

Person): ‘_,_,_Q Date
oo

Il Fabbricante, Runner S.r.l., dichiara, inoltre, che i suddetti dispositivi sono conformi alle disposizioni
della Direttiva 2011/65/UE (RoHS2), integrata dalla Direttiva 2015/863/UE (RoHS3), sulla restrizione
dell’'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Manufacturer, Runner S.r.l., also declares that the above-mentioned products meet the requirements of
the Directive 2011/65/UE (RoHS2 Directive), supplemented by Directive 2015/863 / EU (RoHS3), on the
Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances, as amended by the following modifications and
integrations.

10. Malfunzionamenti e rimedi

10.1.1L display non si accende

Se il display non si accende quando si accende la macchina, spegnere la macchina e attendere circa

un minuto prima di riaccenderla. Se non si accende comunque, contattare il produttore (vedere sezione 1
per il riepilogo dei dati della targhetta della macchina).

10.2.La console non si accende
Verificare che la macchina sia correttamente alimentata dalla rete (vedere la sezione 3.6 Requisiti
elettrici).

10.3.1l touchscreen non accetta comandi né simula la pressione di un pulsante
Il problema risiede nel touchscreen. Contattare il produttore (vedere sezione 1).

10.4.Le calorie visualizzate sono errate
Verificare che i dati personali inseriti siano corretti (vedere la sezione 5.6 Dati personali).
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10.5.1L dispositivo ECG non si collega alla macchina

Assicurarsi di utilizzare il cavo seriale Runner fornito con la macchina. Verificare che sia stato impostato
il protocollo di comunicazione corretto (vedere la sezione 5.10.6 Protocollo di input). Se si utilizza

un adattatore seriale USB-RS232, verificare che quest'ultimo funzioni correttamente.

10.6.La frequenza cardiaca non é costante

Provare a sostituire la batteria della fascia toracica Polar BLE.

Assicurarsi che non vi siano dispositivi Bluetooth nelle vicinanze, come ad esempio telefoni cellulari,
che potrebbero interferire con la fascia toracica Polar BLE.

11. Compatibilita elettromagnetica CEI EN 60601-1-2

Modifiche a questo sistema non espressamente approvate dal produttore possono causare problemi

di compatibilita elettromagnetica con questo o altri dispositivi.

Il presente sistema e conforme alle disposizioni vigenti in materia di compatibilita elettromagnetica.
La conformita a questi requisiti € stata testata.

Durante l'installazione e la messa in servizio del sistema, € necessario osservare le seguenti avvertenze
relative alla compatibilita elettromagnetica.

E possibile che si verifichi un comportamento imprevisto o indesiderato del dispositivo o del sistema
quando nelle vicinanze vengono utilizzati telefoni cellulari o altri dispositivi a radiofrequenza.

Per funzionare, non posizionare il dispositivo o il sistema accanto o sopra altri dispositivi.

Se questa disposizione delle apparecchiature é necessaria, occorre verificare di tanto in tanto che

il funzionamento dell'apparecchiatura o del sistema sia corretto.

Il cicloergometro € destinato all'uso in un ambiente elettromagnetico come quello specificato di seguito.
IL cliente o l'utente deve assicurarsi che il dispositivo venga utilizzato in queste condizioni.

IL cicloergometro utilizza solo energia ad alta frequenza ed esclusivamente per il suo funzionamento
interno. Di conseguenza, le sue emissioni di radiofrequenza sono estremamente basse ed e improbabile
che causino interferenze con eventuali dispositivi elettronici nelle vicinanze.

Il cicloergometro € adatto a tutte le strutture direttamente collegate alla rete elettrica pubblica, come
uffici, ospedali o cliniche mediche.

Il pavimento della stanza dovrebbe essere in legno, cemento o ceramica. Se il pavimento é rivestito
con un altro materiale sintetico, l'umidita relativa deve essere almeno del 30%.

La qualita della tensione di rete e i campi magnetici alla frequenza di rete devono essere a livelli
corrispondenti a quelli di un tipico ambiente da ufficio, ospedale o clinica.
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