





























Bedienungsanleitung
zu Art.-Nr. 3621602ff, 3621703, 3621804ff, 3780709ff, 3934702ff, 3934803ff

10) Die Pfosten mit einem 17 mm Innensechskantschlissel und den 8 Innensechskantschrauben
M10x50 am Rahmen des Motors verschrauben (Abb. 1).

11) Das Motorgehause wieder anbringen und dazu auf dem Motorraum ablegen und vorsichtig nach
vorne (zum Schalter) schieben, bis der Schlitz im Gehause im entsprechenden Sitz zu sitzen
kommt.

12) Die 2 seitlichen Edelstahlschrauben M6x16, mit denen das Motorgehause an den Halterungen

befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher anziehen.

1.5. Montageanleitungen Sport Thieme Laufband T1000, T2000

Wenn das Geréat in einer fachen Verpackung geliefert wird, muss es montiert werden.

Der untere Teil des Gerats ist komplett montiert. Die Handlaufe und die vordere Stange mit dem
Not-Aus-Taster muissen montiert werden. Fiir die Montage des Gerats sind zwei Personen erforderlich.

Montageanleitung:

1) Das Gerat komplett auspacken und die Verpackung entfernen (Karton, Bandeisen und
Luftpolsterfolie).

2) Alle Teile entfernen, die auf dem Band des Gerats liegen.

3) Die beiden Holzkl6tze entfernen, mit denen der Motor vorne am Gerat abgestutzt ist, und das

Gerat dazu vorsichtig mit einer Hand anheben und dann auf den vorderen Rollen vorsichtig
von der Palette schieben.

4) Das Gerat vorsichtig auf den vorderen Rollen von der Palette schieben.

5) Die 2 seitlichen Edelstahlschrauben M6x16, mit denen das Motorgehduse aus Plastik befestigt ist,
mit einem Kreuzschlitzschraubendreher abschrauben.

6) Das Gehéause an der Seite, an der die Schrauben entfernt worden sind, vorsichtig ca. 2 cm anheben

und dann vorsichtig in Richtung Band schieben und das Gehause abnehmen.
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Bedienungsanleitung
zu Art.-Nr. 3621602ff, 3621703, 3621804ff, 3780709ff, 3934702ff, 3934803ff

7) Die beiden zylindrischen Schrauben M8x30 aus dem Rahmen schrauben und in die daftr
vorgesehenen Locher im linken Handlauf stecken, ohne die Schrauben fest anzuziehen.

8) Die beiden zylindrischen Schrauben M8x30 aus dem Rahmen schrauben und in die daftr
vorgesehenen Locher im rechten Handlauf stecken, ohne die Schrauben fest anzuziehen.

9) Die beiden Senkkopfschrauben M8x60 aus der Halterungsstange des Not-Aus-Tasters schrauben,
das Kabel in den dafur vorgesehenen Schlitz am linken Handlauf fadeln und die Stange wieder mit
den beiden Schrauben festschrauben.
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Bedienungsanleitung
zu Art.-Nr. 3621602ff, 3621703, 3621804ff, 3780709ff, 3934702ff, 3934803ff

10) Den rechten und den linken hinteren Handlauf in die vorderen Handlaufe stecken und mit den
beiden zylindrischen Schrauben M8x30 und den beiden Schrauben D.4,2x16 festschrauben.

11) Das Kabel, das aus dem linken Handlauf kommt, in den dafiir vorgesehenen Schlitz unter dem
Rahmen bis in den Motorraum fiihren.

12) Das Kabel mit dem schwarzen Stecker MOD2 mit 4 Leitern (CON.18) an die Steckerbuchse MOD2
mit 4 Leitern (CON.19) verbinden, die sich im Motorraum befndet.

ON.19 I

CON.18

13) Das Motorgehause wieder anbringen und dazu auf dem Motorraum ablegen und vorsichtig nach
vorne (zum Schalter) schieben, bis der Schlitz im Gehause im entsprechenden Sitz zu sitzen
kommt.

14) Die 2 seitlichen Edelstahlschrauben M6x16, mit denen das Motorgehause an den Halterungen

befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher anziehen.
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Bedienungsanleitung
zu Art.-Nr. 3621602ff, 3621703, 3621804ff, 3780709ff, 3934702ff, 3934803ff

1.6. Montageanleitungen Sport Thieme Laufband T3000, T3500, T1500, T4000

Wenn das Gerat in einer fachen Verpackung geliefert wird, muss es montiert werden.

Der untere Teil des Geréts ist komplett montiert. Die Handlaufe und die vordere Stange mit dem
Not-Aus-Taster muissen montiert werden. Fiir die Montage des Gerats sind zwei Personen erforderlich.

Montageanleitung:

1) Das Gerat komplett auspacken und die Verpackung entfernen (Karton, Bandeisen und
Luftpolsterfolie).

2) Alle Teile entfernen, die auf dem Band des Gerats liegen.

3) Die beiden Holzkl6tze entfernen, mit denen der Motor vorne am Gerat abgestutzt ist, und das

Gerat dazu vorsichtig mit einer Hand anheben und dann auf den vorderen Rollen vorsichtig
von der Palette schieben.

vl

4) Das Gerat vorsichtig auf den vorderen Rollen von der Palette schieben.

5) Die 2 seitlichen Edelstahlschrauben M6x16, mit denen das Motorgehduse aus Plastik befestigt ist,
mit einem Kreuzschlitzschraubendreher abschrauben.

6) Das Gehéause an der Seite, an der die Schrauben entfernt worden sind, vorsichtig ca. 2 cm anheben
und dann vorsichtig in Richtung Band schieben und das Gehause abnehmen.

7) Die beiden zylindrischen Schrauben M8x30 aus dem Rahmen schrauben und in die daftr

vorgesehenen Locher im linken Handlauf stecken, ohne die Schrauben fest anzuziehen;
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Bedienungsanleitung
zu Art.-Nr. 3621602ff, 3621703, 3621804ff, 3780709ff, 3934702ff, 3934803ff

8) Die beiden zylindrischen Schrauben M8x30 aus dem Rahmen schrauben und in die daftr
vorgesehenen Locher im rechten Handlauf stecken, ohne die Schrauben fest anzuziehen.

9) Die beiden Senkkopfschrauben M8x60 aus der Halterungsstange des Not-Aus-Tasters schrauben,
das Kabel in den dafur vorgesehenen Schlitz am linken Handlauf fadeln und die Stange wieder mit
den beiden Schrauben festschrauben.

10) Den rechten und den linken hinteren Handlauf in die vorderen Handlaufe stecken und mit den
beiden zylindrischen Schrauben M8x30 und den beiden Schrauben D.4,2x16 festschrauben.
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Bedienungsanleitung
zu Art.-Nr. 3621602ff, 3621703, 3621804ff, 3780709ff, 3934702ff, 3934803ff

11) Das Kabel, das aus dem linken Handlauf kommt, in den dafiir vorgesehenen Schlitz unter dem
Rahmen bis in den Motorraum fiihren.

12) Das Kabel mit dem schwarzen Stecker MOD2 mit 4 Leitern (CON.18) an die Steckerbuchse MOD2
mit 4 Leitern (CON.19) verbinden, die sich im Motorraum befndet.

13) Das Motorgehause wieder anbringen und dazu auf dem Motorraum ablegen und vorsichtig nach
vorne (zum Schalter) schieben, bis der Schlitz im Gehause im entsprechenden Sitz zu sitzen
kommt.

14) Die 2 seitlichen Edelstahlschrauben M6x16, mit denen das Motorgehause an den Halterungen

befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher anziehen.

2. Nachschlagen und Aufbewahren des Handbuchs

2.1. Zielgruppe

Dieses Handbuch ist an einem geschiitzten Ort in der Nahe der Maschine aufzubewahren. Es muss vor
Durchfiihrung von Eingriffen gleich welcher Art an der Maschine vollstéandig gelesen werden, um einen
sicheren und korrekten Gebrauch fir den Bediener zu gewahrleisten. Das Handbuch ist auRerdem fir die
Wartungstechniker wichtig, da alle Wartungseingriffe im Handbuch beschrieben sind.



Bedienungsanleitung
zu Art.-Nr. 3621602ff, 3621703, 3621804ff, 3780709ff, 3934702ff, 3934803ff

2.2. BestimmungsgemalRe Verwendung

Das vorliegende Handbuch enthélt alle erforderlichen Informationen fir die bestimmungsgemale Ver-
wendung der Maschine, sowie Angaben zu den technischen Daten der Maschine und Anweisungen fiir den
Transport, die Handhabung, die Installation, die Montage, die Einstellung, den Gebrauch, die Wartung, die
Ersatzteilbestellung und die Restrisiken. Der Hersteller weist ausdrticklich darauf hin, dass das vorliegen-
de Handbuch bei Lieferung der dazugehdrigen Maschine aufmerksam und komplett gelesen werden muss,
bevor Eingriffe gleich welcher Art an der Maschine durchgefiihrt werden.

2.3. Gebrauchseinschrankungen

Dieses Handbuch ist so ausgelegt, dass es dem Anwender alle erforderlichen Anweisungen, Angaben und
Warnhinweise liefert, um die Maschine zu kennen, ihre Funktionsprinzipien und Grenzen zu verstehen und
um angemessen uUber ihren sicheren Gebrauch informiert zu werden. Dieses Handbuch ist als ein wesent-
licher Bestandteil der Maschine zu betrachten und muss bis zur abschlielenden Verschrottung fur ein
zukunftiges Nachschlagen aufbewahrt werden.

2.4, Aufbewahrung des Handbuchs

Das Handbuch muss an einem geschuitzten, trockenen, vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung ge-
schitzten Ort in der N&he der Maschine aufbewahrt werden. Es muss jederzeit zum Nachschlagen verfiig-
bar sein, auf jeden Fall aber auf Anfrage des Bedienpersonals.

Das Handbuch wird nur als Druckexemplar geliefert. Auf Anfrage ist es auch auf einem elektronischen
Datentrager erhéaltlich.

2.5. Aktualisierung, Erganzung und Ersatz

Falls das Handbuch beschéadigt ist oder verloren geht, kdnnen Sie es beim Hersteller unter Bezugnahme
auf den Code in Absatz 1.2 anfordern. Der Hersteller weist darauf hin, dass das Handbuch den Stand der
Technik zum Zeitpunkt der Vermarktung der Maschine widerspiegelt und nicht nur deshalb als unange-
messen angesehen werden kann, weil es spater anhand neuer Kenntnisse aktualisiert wurde. Der Herstel-
ler behalt sich das Recht vor, die Produktion und das Handbuch auf den neuesten Stand zu bringen, ohne
deshalb frihere Produktionen und Handbtcher aktualisieren zu miissen, ausgenommen in besonderen
Fallen, die die Sicherheit und die Gesundheit von Personen und Gegenstéanden betreffen. Der Kunde kann
jedoch etwaige Aktualisierungen oder Ergdnzungen des Handbuchs anfordern, die dann als ein wesentli-
cher Bestandteil zu betrachten sind. Wird die Maschine abgetreten, ist der Kunde gebeten, dem Hersteller
die Anschrift des neuen Inhabers mitzuteilen, um die Ruckverfolgbarkeit zu vereinfachen.

2.6. Lieferumfang
In der Verpackung der Maschine ist ein kleiner weil3er Karton enthalten, der die Ausstattung des
Medizingerats enthalt.

Inhalt des Kartons:

* Bedienungshandbuch

RS232-Kabel

1 Kreuzschlitzschraubendreher

1 Schraubenschlissel 13-17

1 Schraubenschlissel 30-32

1 Innensechskantschlissel 5 mm

¢ 1 Innensechskantschlissel 8 mm
(Sport Thieme Laufband T1000, T2000)

* 1 Innensechskantschlissel 10 mm (Sport Thieme
Laufband T3000, T3500, T1500, T4000)

¢ 1 Innensechskantschlissel 6 mm
(Sport Thieme Laufband T1000, T2000, T3000,
T3500, T1500, T4000)

» USB-Stick (Sport Thieme Laufband T1000, T2000,
T3000, T3500, T1500, T4000)
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Bedienungsanleitung
zu Art.-Nr. 3621602ff, 3621703, 3621804ff, 3780709ff, 3934702ff, 3934803ff

3. Wichtige Sicherheitshinweise

3.1. Falsche oder unsachgemaRe Verwendung

Das Gerat ben6étigt hinsichtlich der EMV (Elektromagnetische Vertraglichkeit) besondere Vorsichtsmali-
nahmen und muss gemaf den nachstehend aufgefiihrten EMV-Informationen installiert und in Betrieb
genommen werden. Tragbare und mobile Gerate fur den Funkverkehr kdnnen Einfuss auf die ordnungs-
gemale Funktionsweise der Maschine haben. Es ist verboten, die Maschine mit nicht montierten, nicht
angeschlossenen, vorsatzlich umgangenen oder wie auch immer manipulierten Sicherheitsvorrichtungen
(Zugangsschutz zu internen Teilen usw.) zu betreiben, da in einem solchen Fall elektrische Gefahrdungen
entstehen kdnnen. Die Maschine darf nicht benutzt werden, wenn sie sich in einer instabilen oder schie-
fen Position befndet, da in diesen Fallen Quetschgefahr und Kippgefahr besteht.

Vor der Benutzung der Maschine mussen folgende Anweisungen gelesen und sichergestellt werden, dass

alle genannten Voraussetzungen erfillt sind.

» Die Anweisungen lesen und sich mit allen Steuerungen und Funktionen vertraut machen, bevor Ein-
griffe gleich welcher Art an der Maschine durchgefiihrt werden.

» Die Maschine darf nicht benutzt werden, wenn sie sich in einer instabilen oder schiefen Position
befndet, da sonst das Laufband unkontrolliert verrutschen kann.

* Wenn die Maschine in Betrieb ist, die Maschine nicht berUihren oder mit den Handen in die Néhe der
Maschine kommen.

e Zu Beginn und am Ende des Trainings, wenn die Geschwindigkeit gedndert und der rote Not-Aus-
Taster gedrtckt oder der Seilzug-Notschalter gezogen wird, die Handlaufe benutzen, da die Maschine
abrupt zum Stillstand kommt.

» Maschine nicht in der Nahe von Kindern und Haustieren einschalten.

» Die Maschine kann nur von jeweils einer Person benutzt werden.

* Geeignete Kleidung und Schuhe tragen. Auf die Schniirbander der Schuhe, Schals usw... achten, da sie
Gefahrensituationen auslésen kénnen.

* Bei betriebener Maschine nicht mit den Fif3en bremsen sondern sich beim Laufen ihrer Geschwindig-
keit anpassen.

» Die Maschine nicht im Garten und nicht an feuchten Orten benutzen.

» Bei Problemen ist der Verteiler oder Hersteller zu kontaktieren. Jeder nicht zuvor genehmigte Repara-
turversuch macht die Maschinengarantie ungultig.

 Sicherstellen, dass der Stecker abgezogen ist, wenn die Maschine nicht benutzt wird und bevor irgend-
welche Verpackungs- oder Wartungsarbeiten begonnen werden.

» Das Band nicht unter fieBRendem Wasser reinigen.

» Vor dem Beginn eines Trainingsprogramms ist ein Arzt zu konsultieren.

+ Bei Schwindel, Ubelkeit oder anderen anormalen Symptomen muss das Training abgebrochen und ein
Arzt konsultiert werden, bevor das Training wieder aufgenommen wird.

* Menschen mit Asthma missen die Anweisungen des Arztes sorgfaltig befolgen.

» Die Verwendung von Handschuhen mit rutschfesten Eigenschaften ist erforderlich.

* Am Ende des Trainings ausruhen und warten, bis sich die Herzfrequenz wieder normalisiert hat. NIE-
MALS plétzlich aufhéren, sondern allmahlich langsamer werden.

» Das Handbuch muss jederzeit zum Nachschlagen verfligbar sein, auf jeden Fall aber auf Anfrage des
Bedienpersonals.

 Sicherstellen, dass die verlangten Freiraume flr den Zutritt zur Maschine, die Handhabung und die
Wartungs- und Reinigungsarbeiten gewahrleistet sind, wobei sicherzustellen ist, dass sich der Motor
nicht in der Nahe von Warmequellen befndet.

* WARNUNG: Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, darf dieses Gerat nur an Stromversor-
gungsnetze mit Schutzerde angeschlossen werden.
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Bedienungsanleitung
zu Art.-Nr. 3621602ff, 3621703, 3621804ff, 3780709ff, 3934702ff, 3934803ff

3.2. Handhabung der Maschine

Die Handhabung der Maschine muss von mindestens zwei Personen durchgefihrt werden, die gemani

den vertraglichen Vereinbarungen ausdriucklich vom Hersteller oder dem Kunden dazu befugt wurden.

Die Rollen, die an der Neigungswinkelverstellung montiert sind, haben den Zweck, die Maschine anzu-

heben. Sie durfen nicht zum Verschieben der Maschine verwendet werden, sondern NUR fur die Erstins-

tallation. Das mit der Handhabung der Maschine beauftragte Personal ist dazu angehalten, dieses Hand-

buch vor Eingriffen an der Maschine zu lesen und sich an die darin enthaltenen Anweisungen zu halten.

Die Maschine wird vom Hersteller auf einer Palette geliefert, die mit einem Gabelstapler angehoben

werden kann. Hierfir ist ein Gabelstapler mit einer dem Maschinengewicht angemessenen Tragfahigkeit

zu benutzen:

» Bruttogewicht 230 kg einschlie3lich Verpackung und Palette fiir das Sport-Thieme Laufband T1500

» Bruttogewicht 320 kg einschlie3lich Verpackung und Palette fur das Sport-Thieme Laufband T4000

» Bruttogewicht 210 kg einschlief3lich Verpackung und Palette fur das Sport-Thieme Laufband T1000
und Sport-Thieme Laufband T2000

Bei der Handhabung der Maschine mussen die Gabeln des Gabelstaplers gesenkt sein, um geféahrliche
Schwingungen der Last und des Staplers selbst zu vermeiden: es besteht die Gefahr, dass die Last herun-
terfallt, und die Gefahr eines Umkippens der Last oder des Staplers.

3.3. Anweisungen fiir die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeraten

Das auf dem Gerat aufgeftihrte Symbol zeigt an, dass der Abfall ,getrennt” zu entsorgen ist.
Daher muss der Anwender Altgerdte den von den Ortlichen Verwaltungen bestimmten Sam-
melzentren Ubergeben (oder Ubergeben lassen) oder bei Kauf eines neuen, dhnlichen Gerats
dem Verteiler Ubergeben. Die Milltrennung und die folgenden Wiederverwertung, das Recyc-
ling und die Entsorgung unterstitzen die Produktion von Geraten mit recycelten Materialien
und beschréanken die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit, die mogli-
cherweise von einem unsachgeméafRen Abfallmanagement verursacht werden. Die rechtswid-
rige Entsorgung des Produkts durch den Anwender wird gemaf Artikel 50 und ff. des italieni-
schen D.Lgs. Nr. 22/1997 mit einer Geldstrafe belegt

3.4. Anweisungen fiir das Aufstellen

Die Maschine wird bereits montiert geliefert, weshalb es gentigt, sie von der Palette zu schieben. Dazu

die Maschine am hinteren Teil anheben und von der Palette schieben. Sie kann auch teilweise montiert

geliefert werden, verpackt in eine Holzkiste oder einen Karton.

Vor dem Anschluss des Stromsteckers sind einige Vorsichtsmalinahmen zu beachten:

» Die Maschine in einer fur den Benutzer geeigneten Position aufstellen und dabei bertcksichtigen, dass
sie vorne mit 2 Rollen ausgestattet ist, sodass sie durch Anheben des hinteren Teils leicht verschoben
werden kann.

» Die Stabilitat der Maschine durch Einwirken auf die hinteren FuR3e kontrollieren (Abschnitt 3.9 Stabili-
sieren der Maschine) und die Maschine blockieren.

» Fur den Stromanschluss der Maschine Abschnitt 3.7 lesen, fur das Zentrieren des Bandes (falls erfor-
derlich) Abschnitt 3.10 lesen.

Fur das Zentrieren vom Band mussen die Anweisungen im beiliegenden Wartungshandbuch oder der

beiliegenden Anleitung beachtet werden.

» Die Maschine in einer fur den Benutzer geeigneten Position aufstellen und dabei bertcksichtigen, dass
sie vorne mit 2 Rollen ausgestattet ist, sodass sie durch Anheben des hinteren Teils leicht verschoben
werden kann.

» Die Stabilitat der Maschine durch Einwirken auf die hinteren FiRe kontrollieren (Abschnitt 3.9 Stabili-
sieren der Maschine) und die Maschine blockieren.

Diese Maschine ist mit zwei Selbstzentrieren fur das Band versehen, sollte es jedoch dazu neigen, sich an
den Seiten zu verschieben, ist die hintere linke Schraube zu betéatigen (siehe Abschnitt 3.10 Zentrierung
des Laufbands). Beim Anschluss der Maschine an das Stromnetz muss sichergestellt werden, dass die
Eigenschaften des Stromnetzes mit denen auf dem Typenschild der Maschine tibereinstimmen (siehe
Abschnitt 3.7 Anforderungen an die Stromversorgung). Um den Bediener vor Kipp-, Sturz- und
Quetschgefahren zu schitzen, muss die Maschine auf einer ebenen Flache aufgestellt werden, die das
Maschinengewicht ohne nachzugeben tragen kann (siehe Abschnitt 3.9 Stabilisieren der Maschine).
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Bedienungsanleitung
zu Art.-Nr. 3621602ff, 3621703, 3621804ff, 3780709ff, 3934702ff, 3934803ff

Vor dem Einschalten der Maschine muss sichergestellt werden, dass der Sicherheitsschlissel mit Magnet
in das dafur vorgesehene Fach an der Konsole eingelegt worden ist. Aul3erdem muss sichergestellt
werden, dass der rote Not-Aus-Taster nicht gedrtckt ist (Abschnitt 4.4 Nothalt). Sicherstellen, dass das
Stromkabel direkt Uber eine entsprechende Wandsteckdose mit dem Stromnetz verbunden ist. Sicher-
stellen, dass der ON/OFF Schutzschalter vorne an der Maschine ausgeldst ist (rot). Sicherstellen, dass
sich im Bereich um das Laufband keine Personen, Kdrperteile oder Gegenstéande befnden, insbesondere
beim Einschalten (das Laufband wird beim Einschalten abgesenkt und der Motor schaltet sich ein).

3.5. Sicherheitseinrichtungen

Die Sicherheitseinrichtungen an der Maschinen, wie:

* Roter Not-Aus-Taster u/o Seilzug-Notschalter

» Schutzschalter

mussen nicht vom Bediener geeicht werden, es muss nur sichergestellt werden, dass sie vorhanden und
unbeschadigt sind. AuRerdem muss der Bediener die Funktionstichtigkeit der Sicherheitseinrichtungen
prifen, soweit moglich.

3.6. Erstinbetriebnahme

Der Bediener muss keine besondere Qualifkation erlangt haben, um die Maschine bedienen zu kénnen.
Er muss aber das vorliegende Handbuch vollstandig lesen und die im Handbuch enthaltenen Anwei-
sungen beachten. Bei Zweifeln im Hinblick auf die Bedienung und den Gebrauch der Maschine und ftr
eventuelle weitere Klarungen setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller unter der Adresse in Verbindung,
die in Abschnitt 1 des vorliegenden Handbuchs angegeben ist. Der Bediener darf die Maschine nicht ver-
wenden, wenn er unter dem Einfuss von Drogen, Alkohol oder Substanzen steht, die die normale Auf-
merksamkeit, die Wahrnehmung und die Reaktionsfahigkeit beeinfussen. Es ist verboten, die Maschine
mit nicht montierten, nicht angeschlossenen, vorsatzlich umgangenen oder wie auch immer manipu-
lierten Sicherheitsvorrichtungen zu betreiben, da in einem solchen Fall elektrische Gefahrdungen ent-
stehen kdnnen.

3.7. Anforderungen an die Stromversorgung

Die Maschine muss an ein Stromnetz mit 220~240 Volt und einer Frequenz von 50~60Hz angeschlossen
werden. Fur den Anschluss muss eine Steckdose mit mindestens 12 Ampere (Sport-Thieme Laufband
T3000, T3500, T1500, T4000) oder 10 Ampere (Sport-Thieme Laufband T1000, T2000) und Erdung ver-
wendet werden. Die Laufbander der Serie Sport-Thieme Laufband T3000, T3500, T1500, T4000 haben bei
normalem Betrieb eine Stromaufnahme von ca. 2000 VA. Jedes Gerat verflgt Uber ein Stromkabel mit
Leiter und Stecker fur die Erdung. Der Stecker muss in eine Steckdose eingesteckt werden, die unter
Beachtung der vor Ort geltenden Vorschriften ordnungsgeman installiert worden ist.
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Bedienungsanleitung
zu Art.-Nr. 3621602ff, 3621703, 3621804ff, 3780709ff, 3934702ff, 3934803ff

3.8. Lagerung, Umgebung und Arbeitsplatz

Die fur diese Maschine bereitgestellte Speicherumgebung ist gekennzeichnet durch:

» Temperatur: von -5 °C bis +40 °C

» Feuchtigkeit: von 20 % bis 90 %

Die fur diese Maschine vorgesehene Betriebsumgebung muss folgende Bedingungen erftllen:
» Temperatur: von +5 °C bis +30 °C

» Feuchtigkeit: von 20 % bis 90 %

Wurde die Maschine zuvor an einem Ort mit Temperaturen unter 0 °C transportiert und gelagert, ist vor
der ersten Einschaltung, nachdem sie an ihrem Verwendungsort aufgestellt wurde, etwa 1 Stunde zu
warten, damit der PC auf Raumtemperatur zuriickkehren und ein Temperaturschock vermieden werden
kann. Diese Maschine ist nicht zum Gebrauch im Freien oder in einer Umgebung mit Brandgefahr u/o
Explosionsgefahr geeignet. Der Bedienerplatz befndet sich vor der Geratesteuerung. In diesem Bereich
durfen die vorhandene Umgebungsbedingungen (zum Beispiel Ladrm, blendendes Licht, usw.). nicht sto-
rend auf den Bediener wirken oder einen kdrperlichen bzw. psychischen Stress bei diesem auslésen. Bei
der Installation der Maschine sind die fur den Zutritt zum Bedienerplatz, fur die Handhabung sowie fur
die Wartungs- und Reinigungsarbeiten erforderlichen Abstande zu bertcksichtigen. Es muss sicherge-
stellt werden, dass sich der Motor nicht in der Nahe von Warmequellen befndet.

3.9. Stabilisieren der Maschine

Prufen, dass die Maschine fest auf dem Boden steht, und gegebenenfalls die beiden hinteren StellfiiRe

regulieren. Nach der Stabilisierung sind die Fu3e durch das Festziehen der beiden Muttern M20 zu blo-
ckieren.
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Bedienungsanleitung
zu Art.-Nr. 3621602ff, 3621703, 3621804ff, 3780709ff, 3934702ff, 3934803ff

3.10. Zentrierung des Laufbands

Die Maschine ist mit einem Selbstzentrierungssystem fur das Band ausgestattet. Sollte das Band dazu
neigen, seitlich zu verrutschen, muss gepruft werden, ob die Maschine fest auf dem Boden steht (siehe
Abschnitt 3.9 Stabilisieren der Maschine). Zum Zentrieren des Laufbands ist die linke Schraube, die
hinten an der Maschine angebracht ist, leicht zu betéatigen, indem sie jeweils um eine halbe Umdrehung
gedreht wird. Wird die Schraube nach rechts gedreht, verschiebt sich das Band nach rechts, wird sie
nach links gedreht, verschiebt sich das Band nach links.

3.11. Optimale Bandspannung

Um das Band optimal zu spannen, das Laufband mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h einschalten, sich
an beiden Handl&aufen festhalten und die Ful3e gegen das Band stemmen. Das Band muss unter Schwie-
rigkeiten zum Stillstand kommen und es muss der Schlupf der vorderen Rolle unter dem Band zu hdren
sein. Kann das Band muhelos angehalten werden, ist es zu locker und muss gespannt werden. Ist es
dagegen nicht mdglich, es anzuhalten, ist es zu straff gespannt und muss gelockert werden. Zum
Spannen oder Lockern des Bands sind beide Schrauben, die am hinteren Teil angebracht sind, mit
kleinen Bewegungen um jeweils ¥2 Umdrehung zu verstellen.

Das Band muss straff sein, darf jedoch nicht unter Spannung stehen. Eine zu starke Spannung kann das
Band irreparabel beschadigen!
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3.12. Wechselrichter

Es ist verboten, die Klappe des Wechselrichters zu 6ffnen

und das Sicherheitssiegel zu beschéadigen.

Es durfen keine Eingriffe am Wechselrichter durchgefuhrt
werden. Nach Trennen der Stromversorgung der Maschine

schaltet sich der Wechselrichter nach Ablauf von 30

Sekunden aus.

Achtung! Wenn der Wechselrichter von Unbefugten mani-
puliert wird, verfallt die Garantie mit sofortiger Wirkung.

Folgende Fehler kbnnen am Display des Wechselrichters und an der Konsole angezeigt werden:

Code Beschreibung Code Beschreibung
Uberstrom wahrend der -
ot i Beschleunigung £~ | Fehler des Ausgangssensors
O 2 Uberstrom beim Abbremsen Er~ -~ H Optionsstorung
gr4d Uberstrom wahrend konstanter 1 Niedrigstrom-Betriebszustand
Geschwindigkeit L g
ar: Uberstrom in der Last beim Start UP ! Unterspannung Hauptstromkreis
AR Uberspannung beim Start H Drehmomentuberschreitung
E PH ! Eingangsphasenausfall EFC Erdungsfehler
EPHLO Ausgangsphasenausfall ELn Tunnelfehler 2
Uberspannung wahrend der .
OorP ! Beschleunigung ELYF Wechselrichtertyp-Fehler
op2 Uberspannung wahrend des E- 10 Fehler in der analogen Eingangs-
Abbremsens 'Y spannung
Uberspannung bei konstanter ; o
P34 Geschwindigkeit £ - !'J Geschwindigkeitsfehler
{1t ! Uberlastung im Wechselrichter OHZ Thermisches Problem
Ot 2 Uberlastung im Motor E - I Klemmeneingangsfehler
Uberlastung des dynamischen o . .
0L r Ausschaltwiderstands £ - !5 Abnormale CPU-Kommunikation
OH Uberhitzung £ -2 controllerfehler
E. Not-Stop E-2 ! CPUdefekt
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EEP I EEPROM Fehler E-cZb CPU3Fehler

E E P2 Anfangslesefehler [ Uberhitzung des Hauptgerats
E E P 4 Anfangslesefehler £ -44Y Fehler in der Stromversorung
E r r 2 RAM-Fehler des Wechselrichters £ - 50 Umschaltkontrolle Alarm

E - = 3 ROM-Fehler des Wechselrichters £ -5 ! Schaltregler Problem
Err~Y CPUFehler EEn ! Selbstoptimierungsfehler

E [ Kommunikationszeittiberschrei-
T 3 tungsfehler

3.13. Uberpriifen und Ersetzen der Sicherungen

Wenn sich die Steuerkarte Code RUN1801 (im Geh&use) oder die Konsole nicht einschalten, muss die
Funktionstiichtigkeit der Sicherung 8AT, 250V (Sport-Thieme Laufband T3000, T3500, T1500, T4000) kont-
rolliert werden. Die Schmelzsicherung im Sicherungshalter befndet sich vorne am Gerat neben dem
Hauptschalter. Zum Auswechseln der Sicherung die Abdeckung im Gegenuhrzeigersinn drehen und die
Sicherung herausziehen.
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4. Beschreibung der Maschine

4.1. Beschreibung der Maschine

Die Maschine eignet sich fur den Einsatz im medizinischen Bereich als ein wirksames stationares Gerat
fur die motorische Rehabilitation bei medizinischen und therapeutischen Téatigkeiten sowie als ein ergo-
metrisches System fur die Ausfiihrung von Belastungs-EKGs, mit einer Auslegung auf einen manuellen/
automatischen Standalone-Betrieb und der Kontrolle vom digitalen Elektrokardiographen mit RS232-
Schnittstelle. Die Gerate kdnnen an geschlossenen Orten eingesetzt werden, an denen eine Rehabilita-
tion fur Patienten, Erwachsene und Kinder tber 16 Jahre mit Verdacht auf oder Diagnose von kardiovas-
kularen oder neurologischen Erkrankungen durchgefiihrt wird oder fir die ein Herzstresstest erforderlich
ist. Die Gerate sind nicht fiir den Hausgebrauch bestimmt. Die Ausristung besteht aus hochwertigen
Materialien und verwendet hochmoderne technologische Ressourcen, was bei vollkommener Gerausch-
losigkeit und Zuverlassigkeit hohe Leistungen ermdglicht. Zudem ist sie mit einer digitalen Multifunk-
tions-Touchscreen-Konsole versehen, auf der Folgendes gleichzeitig angezeigt wird:

Zeit (hh:mm:ss), Distanz (km), Zeit pro (km) , Kalorien (Kcal), Geschwindigkeit (km/h) und Neigung (%).

Modell Geschwindigkeit (Toleranz +/- 5%) Neigung (Toleranz +/- 5%)
Serie RUN7410/T 0-25 0-25%
RUN7410/TJ XL-PC 0-20 0-25%

Serie RUN7411/T 0-25 0-20%

Serie RUN2011/T 0-20 0 — 22 % opzionale -3 / +19 %

4.2, Definition des Bedieners

Jeder Patient, der das Medizinprodukt unter Aufsicht einer Krankenschwester, eines Arztes oder eines
Physiotherapeuten bedienen kann, wird als Bediener identifziert. Der zustéandige Bediener muss weder
eine besondere Qualifzierung erlangt haben, noch muss er liber bestimmte Fahigkeiten im mechani-
schen oder elektronischen Bereich verfligen, um die Maschine bedienen zu kénnen. Es genigt, dieses
Handbuch zu lesen, das so ausgelegt ist, dass es dem Anwender alle erforderlichen Anweisungen,
Angaben und Warnhinweise liefert, um die Maschine zu kennen, ihre Funktionsprinzipien und Grenzen zu
verstehen und um angemessen Uber ihren sicheren Gebrauch informiert zu werden. Das Handbuch ist
das erste Mal vollstandig und folgerichtig zu lesen, alle Informationen und Warnhinweise sind zu ver-
stehen und zu behalten, denn sie werden nicht jedes Mal wiederholt, da sie an dem am besten geeig-
neten Abschnitt eingefiigt sind. Bei der spateren Lektire gentigt es folglich, nur den betreffenden
Abschnitt nachzuschlagen. Die Fahigkeiten und psychophysische Verfassung des Bedieners missen es
ihm gestatten, die in diesem Handbuch enthaltenen und auf der Maschine als Sicherheitskennzeich-
nungen, Symbole, Piktogramme und Beschriftungen angebrachten Anweisungen voll zu verstehen und
korrekt anzuwenden. Der Bediener darf die Maschine nicht verwenden, wenn er unter dem Einfuss von
Drogen, Alkohol oder Substanzen steht, die die normale Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung und die
Reaktionsfahigkeit beeinfussen. Fir einen korrekten Gebrauch des Gerats muss sich der Bediener auf-
recht mit den FURen auf das Band stellen und sich an den Handlaufen festhalten.
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4.3, BestimmungsgemaRe Verwendung der Maschine
Die bestimmungsgemalie Verwendung der Maschine ist:

Sport-Thieme

Laufband T1500

Sport-Thieme
Laufband T3000, T4000

Ferngesteuerter Betrieb RS232 X X
Manuell X
Zeit (abnehmend) X
Distanz (abnehmend) X
Kalorien (abnehmend) X
Profle (voreingestellt) X
Freie Profle (personalisierbar) X
Tests (voreingestellt und «

personalisierbar)

Sport-Thieme
Laufband T1000

Sport-Thieme
Laufband T2000

Ferngesteuerter Betrieb RS232 X X
Manuell X X
Zeit (abnehmend) X
Distanz (abnehmend) X
Kalorien (abnehmend) X
Profle (voreingestellt) X
Freie Profle (personalisierbar) X
Tests (voreingestellt und X

personalisierbar)
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4.4. Nothalt

Die Maschine ist mit einer einrastenden roten Not-Aus-Taster ausgertstet, der umgehend die Stromver-
sorgung am Wechselrichter und am Motor trennt, was zu einer schnellen Stillsetzung des Bands fuhrt
(mit schneller Bremsrampe). Die Maschine (wenn vorgesehen) ist aul3erdem mit einem Seilzug-Not-
schalter (roter Sicherheitsschlissel mit Magnet und Klammer zur Befestigung am Patienten) ausgerustet,
der das Band schnell stillsetzt (mit schneller Bremsrampe). Beim Driicken des Not-Aus-Tasters ertont ein
Piepton im Sekundentakt, der die Stillsetzung signalisiert. Zur Riickstellung des Nothalts den roten Not-
Aus-Taster im Uhrzeigersinn drehen bzw. den roten Sicherheitsschliissel wieder in das gelbe Fach ein-
legen und dann die Taste Reset Alarm am Bildschirm driicken. Die Konsole blockiert den Motorbetrieb so
lange, bis der rote Not-Aus-Taster entriegelt (riickgestellt) u/o der rote Sicherheitsschlissel mit Magnet
wieder in das Fach eingelegt wurde.

ACHTUNG!!!

Magnet-Schilissel in das gelbe Loc
driicken fiir d

RESET ALARM

5. Software

Die Maschine fuihrt beim Einschalten des Hauptschalters das automatische Reset aus, bei dem die Nei-
gung bis zum unteren Endanschlag gebracht wird. Durch diesen Vorgang kann eine im Motorraum befnd-
liche Olfasche eine genau bemessene Menge Ol an das Band spriihen. Dabei wird der Motor mit einer
niedrigen Drehzahl gedreht, so dass das Ol auf dem gesamten Band verteilt wird. Am Ende der Schmie-
rung schaltet das Gerét den Motor ab, stellt die Neigung auf den Default-Wert (siehe Abschnitt 5.11
Setup-Meni) und piept 3 Mal (2 Mal kurz und 1 Mal lang) um anzuzeigen, dass das Gerat betriebsbereit
ist. Achtung: Das Ein- und Ausschalten des Gerats einmal pro Tag ist NUR dann erforderlich, wenn das
Gerat benutzt wird.

Runner srl via G. di Vittorio, 391 - 41032 - Cavezzo (MO)
tel. +39

email: ru it

website: www. Wit

et

I\

Schmierung wird ausgefiihrt
1 (sec)
LAUFBAND NICHT AUSSCHALTEN
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Sport-Thieme Laufband T3000 Sport-Thieme Laufband T1000

Softwarelizenz ,,J* mit allen Funktionen »R* -Softwarelizenz mit aktivierter manueller Funktionalitat

Sport-Thieme Laufband T1500

. T“ -Softwarelizenz, bei der nur die EKG-Pilotfunktion aktiv ist

Umrechnungstabelle der MaRReinheit fir die Neigung Prozent (%) in Grad (°)

% Grad
5 3
10 6
15 9
20 11

25 14




Bedienungsanleitung
zu Art.-Nr. 3621602ff, 3621703, 3621804ff, 3780709ff, 3934702ff, 3934803ff

5.1. Manueller Gebrauch

Die Geschwindigkeit mit den Tasten +/- Geschwindigkeit, die Neigung mit den Tasten +/- Neigung ein-
stellen und START driicken, um den Betrieb einzuschalten. Zur Sicherheit am Handlauf festhalten. Sich
langsam auf das Gehen/Laufen vorbereiten, indem die Geschwindigkeit allm&hlich gesteigert wird.
Nachdem das optimale Tempo erreicht wurde, ist fur die gewiinschte Zeit mit dem Gehen/Laufen fortzu-
fahren, wobei der Handlauf loszulassen ist. Am Ende ist das Gehen/Laufen stufenweise zu verlangsamen,
dazu einige Minuten weitergehen, damit sich der Herzschlag wieder reguliert. Die Taste PAUSE drticken,
um das Training voriibergehend zu unterbrechen. Die Taste STOP drucken, um das Training zu beenden.
Fur die korrekte Berechnung der verbrannten Kalorien sind die eigenen persdnlichen Daten vor dem
Trainingsbeginn einzugeben (siehe Abschnitt 5.6 Persdnliche Daten). Wahrend des Betriebs werden an
der Touchscreen-Konsole folgende Werte angezeigt: Zeit (hh:mm:ss), Distanz (km), Zeit pro (km) , Kalorien
(Kcal), Geschwindigkeit (km/h) und Neigung (%). Das Training kann vor dem Driicken von Start blockiert/
freigegeben werden, wobei es so eingerichtet werden kann, dass die Maschine immer und nur dieses
Training wiederholt (siehe Abschnitt 5.12 Ment Blockierung/Freigabe). Wird die Mitte des Anzeigenbe-
reichs mit der grafschen Darstellung des Trainings gedrickt, wird die Grafk auf den gesamten Bild-
schirm gezoomt, wenn die entsprechende Einstellung vorgenommen wurde (siehe Abschnitt 5.11 Setup-
Menu). Bei einem erneuten Driucken einer beliebigen Stelle kehrt die Ubliche Anzeige zurtick. Durch das
Drucken des angezeigten schwarzen Pfeils kann zur vorhergehenden Bildschirmanzeige zurtickgekehrt
werden.

MANUELL MANUELL
= - —_ry P 00:00:00 o -4 ) 1l (1 o (A ) G U 00:04:50
Zeif thhmm v} Zaif (b mmss)
o 0.000
Diatanz Km) D¥stanz (Km)
Lwif bug (Km) ZaiT bis (Kim)

4 -----....

Meigumg (%) Gaschwindighmir (K] Neigung {%) " Hmh)
EDEEELT c EEEEEES

In den Modellen Sport-Thieme Laufband T3000, 73500, T4000
kann die Funktion Ruckwarts (siehe Abschnitt 5.11 Setup-Menu)
fur das Ruckwartsgehen/Ruckwértslaufen aktiviert werden,
indem die blaue Taste Vor/Zuruck gedruckt wird. Die Laufrich-
tung kann nur bei stillstehendem Motor geandert werden.

MANUELL
T 00:00:00
Zolr b mm va)

0.000

MANUELL

0 P gear e azm
[ e e e e e

3

Meigung (%) Geschwindighair K
ERESEREN ¢

Am Ende des Trainings/des Cooldowns bleibt die Maschine all-
mahlich stehen und zeigt dabei die Zusammenfassung der
Daten des ausgefiihrten Trainings an (siehe Abschnitt 5.15
Zusammenfassung der Trainingsdaten).
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5.2. Zeit (Sport-Thieme Laufband T3000, T4000, T3500)

Dieses Meni bietet die Moglichkeit zur Ausfuhrung eines Trainings mit einer vom Bediener voreinge-
stellten dekrementalen Zeit. Wenn eingestellt, lauft die Maschine zu Beginn des Trainings mit Standard-
geschwindigkeit fur eine voreingestellte Zeit in der Aufwarmphase (Werte vom Setup modifzierbar);
angezeigt wird ZEIT (AUFWARMEN). Wenn eingestellt, lauft die Maschine am Ende des Trainings mit Stan-
dardgeschwindigkeit fur eine voreingestellte Zeit in der Cooldown-Phase (Werte vom Setup modif-
zierbar); angezeigt wird ZEIT (COOLDOWN). Durch das Driicken des angezeigten schwarzen Pfeils kann zur
vorhergehenden Bildschirmanzeige zuriickgekehrt werden.

TRAININGSPARAMETER

Aufwirmen (mm:ss) - e -
Cooldown (mm:ss) . (Kmvh) -

Trainingszeit (hh:mm:ss)
.‘ 00:05:00 l Am Ende des Trainings/des Cooldowns bleibt die

Maschine allméhlich stehen und zeigt dabei die
Zusammenfassung der Daten des ausgefthrten

o c} Trainings an (siehe Abschnitt 5.15 Zusammenfas-
sung der Trainingsdaten).

5.3. Distanz (Sport-Thieme Laufband T3000 MED, T3500 MED, T4000 MED)

Dieses Meni bietet die Moéglichkeit zur Ausfiihrung eines Trainings mit einer vom Bediener voreinge-
stellten dekrementalen Distanz. Wenn eingestellt, lauft die Maschine zu Beginn des Trainings mit Stan-
dardgeschwindigkeit fir eine voreingestellte Zeit in der Aufwarmphase (Werte vom Setup modifzierbar);
angezeigt wird DISTANZ (AUFWARMEN). Wenn eingestellt, lauft die Maschine am Ende des Trainings mit
Standardgeschwindigkeit fur eine voreingestellte Zeit in der Cooldown-Phase (Werte vom Setup modif-
zierbar); Angezeigt wird DISTANZ (COOLDOWN). Durch das Driicken des angezeigten schwarzen Pfeils kann
zur vorhergehenden Bildschirmanzeige zurtickgekehrt werden.

TRAININGSPARAMETER

Aufwarmen (mm:ss) - (Km/h) -
Cooldown {mm:ss) . (Km/h) -

Trainingsdistanz (Km)

.[ 1.000 l Am Ende des Trainings/des Cooldowns bleibt die
Maschine allmahlich stehen und zeigt dabei die
Zusammenfassung der Daten des ausgefiihrten

~ Trainings an (siehe Abschnitt 5.15 Zusammenfas-
b (} sung der Trainingsdaten).

5.4. Kalorien (Sport-Thieme Laufband T3000 MED, T3500 MED)

Dieses Meni bietet die Moglichkeit, eine vom Anwender voreingestellte Menge von Kalorien zu ver-
brennen. Fur die korrekte Berechnung der Kalorien sind die eigenen Daten einzugeben (siehe Abschnitt
5.6 Personliche Daten). Wenn eingestellt, lauft die Maschine zu Beginn des Trainings mit Standardge-
schwindigkeit fur eine voreingestellte Zeit in der Aufwarmphase (Werte vom Setup modifzierbar); ange-
zeigt wird KALORIEN (AUFWARMEN). Wenn eingestellt, lauft die Maschine am Ende des Trainings mit Stan-
dardgeschwindigkeit fUr eine voreingestellte Zeit in der Cooldown-Phase (Werte vom Setup
modifzierbar); angezeigt wird KALORIEN (COOLDOWN). Durch das Driicken des angezeigten schwarzen
Pfeils kann zur vorhergehenden Bildschirmanzeige zuriickgekehrt werden.
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TRAININGSPARAMETER

autwirmen (mm:ss) ({5000 |[EH) «mn () so0 €S
Cooldown (mm:ss) . (Kmvh) -

Trainingskalorien (kcal)

.[ 100 l Am Ende des Trainings/des Cooldowns bleibt die
Maschine allméhlich stehen und zeigt dabei die
Zusammenfassung der Daten des ausgefiihrten

~ (} Trainings an (siehe Abschnitt 5.15 Zusammenfas-
: sung der Trainingsdaten).

5.5. Info

Auf dieser Bildschirmanzeige werden die Daten des Herstellers / Verteiler der Maschine.

Im unteren Teil zeigt es auch an:

» die Seriennummer der Maschine (Seriennummer: 00000000)

» Hardwarecode des darin eingebauten PCs (HW: RUN: 54: 10: EC: BE: DA: 24)

» der Typ des eingebauten PCs (IMX6)

» der in der Software eingestellte Teppichtyp (RUN-7410-))

» die Art des in der Software eingestellten Eingangsprotokolls, das von einem EKG angesteuert werden
soll (Pin RUNNER - kmh)

SPZ)RT-THIEME

Sport-Thieme GmbH - 38367 Grasleben - sport-thieme.de
Tel. 05357 18181 - Fax 05357 18190 - info@sport-thieme.de

5.6. Personliche Daten

Im MenU Training/Manuell muss vor dem Driicken von Start der Button mit der Person und dem blauen
o7 gedruckt werden, um die personlichen Daten einzugeben (Geschlecht, Gewicht, Alter, theoretische
max. HF, HF MIN und HF MAX). Diese Werte ermdglichen eine korrekte Berechnung der verbrannten Kalo-
rien und der theoretischen maximalen Herzfrequenz, die beim Training/Test nicht Uberschritten werden
darf.

MANUALE PERSONLICHE DATEN

Pl = © o 00.:00:00 cescriecrs (@) v |9
Tempo i minissl

e —

. R sxia -

EEEEERER < ¢
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5.7. Profile (Sport-Thieme Laufband T3000 MED, T3500 MED, T4000 MED)

In diesem Menu besteht die Moglichkeit, eines der 10 voreingestellten Profle auszuwahlen und auszu-
fuhren. Durch das Dricken des angezeigten schwarzen Pfeils kann zur vorhergehenden Bildschirman-
zeige zurickgekehrt werden.

PROFILE PROFILE 06

Profile 01 Profile 02 Pmﬁhﬂ qﬁuﬂh] 05 -
oo
Il“llllll--.--IIllIII'u

il .|n||||\u|h|hh|h.h ||||l||Lhi|Ui||||h||||||| i iﬂiMh IWUM il convindgios (Y00 @ M cosrracier @) s D)
Profile 06 Profile 09 Profile 10 Max Steigung (%) .-. Min Neigung (%) -

~ Wahlen Sie eines der 10 programmierten partillen Profle aus (’ zeit onamrss) (B 00:10.00 (>

Nach der Auswahl des auszufuihrenden Profls werden folgende Werte angefordert: maximale Geschwin-
digkeit, geringste Geschwindigkeit, maximale Neigung, geringste Neigung und Dauer des Profls.

Nach dem Druicken von Bestéatigen erfolgt der Ubergang auf die Ausfilhrung des Profls. AnschlieRend
Start driicken. Die Software wird die auf den aktuellen Step anzuwendende Geschwindigkeit und Neigung
berechnen. Die Geschwindigkeit und die Neigung des Profls kdnnen modifziert werden, so dass die
Maschine folglich die neu hochzuladenden Werte bei jedem Step berechnen wird.

Achtung

Wird eine geringste Neigung eingegeben, die groR3er als die maximale Neigung ist, wird eine Neigungszu-
nahme erlangt, die umgekehrt proportional zur Geschwindigkeitszunahme ist.

Wird eine geringste Neigung eingegeben, die geringer als die maximale Neigung ist, wird eine Neigungs-
zunahme erlangt, die direkt proportional zur Geschwindigkeitszunahme ist.

Diese Profle bieten die ideale Konfguration fiir ein ,,gemischtes” Training: Intervalle mit intensivem
aerobem Training wechseln sich mit Intervallen mit geringerer Anstrengung ab.

Jedes dieser 10 Profle besteht aus drei Phasen:

1) Aufwarmen: Der Herzschlag wird allméhlich erh6ht und auf den tiefsten Wert der optimalen
HF gebracht.
2) Interval Training: Enthalt eine Reihe von unterschiedlich steilen Hugeln. In dieser Programmphase

sind einige steile Hiigel zu bewaltigen, gefolgt von weniger steilen Higeln oder
einer Cooldown-Phase.

3) Cooldown: Diese Cooldown-Phase verlangsamt die HF allmahlich, die auf die Anfangswerte
zurlckgebracht wird, und gestattet es dem Kdrper, die Milchsdure abzubauen, die
sich durch die verlangerte Kraftanstrengung in den Muskeln gebildet hat und
Steifheit und Krampfe verursacht.

Auf dem Display der Konsole wird die ,Profl-Grafk” angezeigt, welche die starksten Kraftanstrengungen
und die weniger anstrengenden Levels zeigt, die beim Training bewaltigt wurden.

Die mehr oder weniger intensiven Kraftanstrengungen werden fur die Geschwindigkeit durch orange und
fur die Neigung durch grine Leuchtsaulen simuliert. Wahrend des Trainings wird eine griine/transpa-
rente Saule von links nach rechts verschoben, um die aktuelle Position anzuzeigen.

Am Ende des Trainings/des Cooldowns bleibt die Maschine allméhlich stehen und zeigt dabei die Zusam-
menfassung der Daten des ausgefuhrten Trainings an (siehe Abschnitt 5.15 Zusammenfassung der Trai-
ningsdaten).
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5.8. Freie Profile (Sport-Thieme Laufband T3000 MED, T3500 MED, T4000 MED)

In diesem Menu besteht die Moglichkeit, eines der 100 freien Profle aufzurufen / zu bearbeiten / zu
erstellen. Bei ambulanten Herzpatienten wird das Gehen mit niedrigen Geschwindigkeiten und maRiger
Haufgkeit gefordert. Fur Patienten, die eine neurologische Rehabilitation durchfihren, kénnen die emp-
fohlenen Geschwindigkeiten zwischen 1 und 3 km/h mit einer durchschnittlichen Zeit von 30 Minuten
variieren. Manchmal werden leichte Neigungen auf den Laufer ausgeubt. Freie Profle missen vom medi-
zinischen Personal erstellt werden. Durch das Dricken des angezeigten schwarzen Pfeils kann zur vor-
hergehenden Bildschirmanzeige zurtickgekehrt werden.

1) Um eines der bereits zuvor erstellten freien Profle Aufzurufen/zu bearbeiten, gentigt es, auf das Bild
des Profls zu drucken. Um ein neues, freies Profl zu erstellen, auf das Bild des leeren Profls (weilRe
Farbe) klicken.

FREIE PROFILE FREIE PROFILE
Praofile 001 Profile 002 Profile 003 Profile 004 Profile 005 Profile 020 Profile 021 Profile 022 Profile 023 Profile 024
rerran TP R P ™ (AT R T A
Profile 006 Profile 007 Profile 008 Frofile 009 Frofile 010 Profile 025 Profile 026 Profile 027 Profile 028 Profile 029

e e s (D () &

2) Die Geschwindigkeit und die Neigung des Steps eingeben/bearbeiten, der von der griinen Saule mar-
kiert wird. Durch Driicken der orangen Taste mit der weil3en Aufschrift ,Zeit Step (hh:mm:ss) kann fest-
gelegt werden, ob der Step bezogen auf die Zeit (hh:mm:ss) oder die Distanz (km.m) eingestellt wird.
Uber dem Step wird ein kleiner oranger (Zeit) oder griiner (Distanz) Strich angezeigt, der die Einstel-
lung vom Step anzeigt. Die Steps konnen durch Driicken der Tasten +/- Step durchgeblattert werden.
Folgende Tasten driicken: LOS. STEP um einen Step aus dem Profl zu léschen. HINZUF. STEP um einen
Step zum Profl hinzuzufigen.

Profile 006

milllanes.. _Canivil
Am Ende des Trainings/des Cooldowns bleibt die
= Geschwindigkeit
il . e -@ Maschine allmahlich stehen und zeigt dabei die
. Stp .E] Zusammenfassung der Daten des ausgefuhrten
(y Trainings an (siehe Abschnitt 5.15 Zusammenfas-

sung der Trainingsdaten).

3) Wird nach dem Bearbeiten des Profls die Taste Bestatigen gedrtickt, wird das Profl mit den durchge-
fuhrten Anderungen ausgefiihrt, die jedoch nicht gespeichert werden. Wird dagegen vor der Ausfiih-
rung des Profls die Taste Profil sichern gedriickt (mit der Eingabe des Passworts 58447), werden die
soeben durchgefuhrten Anderungen in diesem Profl gespeichert. Das Profl kann mit einer Mindestan-
zahl von 1 Step und einer Hochstanzahl von 40 Steps gespeichert werden. Nachdem das Passwort ein-
gegeben wurde, kann der Name des Tests gedndert oder der Standard-Name bestatigt werden.
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PASSWORT NAME DES TESTS

3
A

4) Wenn ein freies Profl oder ein Test durchgefuhrt, wird tber der Grafk in griner Schrift angezeigt, die
anzeigt, ob der aktuelle Step nach Zeit oder Distanz ist, und der Countdown startet.

Profile 006

i

| Am Ende des Trainings/des Cooldowns bleibt die
Y Maschine allméahlich stehen und zeigt dabei die
Zusammenfassung der Daten des ausgefiihrten
Trainings an (siehe Abschnitt 5.15 Zusammenfas-
sung der Trainingsdaten). Die freien Profle kdnnen
auf USB gespeichert oder wiederhergestellt
werden (siehe Absatz 5.11.3 Grundeinstellungen).

5.9. Test (Sport-Thieme Laufband T3000 MED, T3500 MED, T4000 MED)

Es kdnnen verschiedene TESTs auf der Maschine ausgeftihrt / bearbeitet / eingestellt werden, alle unter

der strengen Aufsicht eines Kardiologen im Besitz der erforderlichen Notfallausrtstungen (Defbrillator,

Erste-Hilfe-Kasten mit Beatmungsbeutel), um die eigene Fitness zu kontrollieren. Fir eine maximale

Zuverlassigkeit der erlangten Daten sind die unten aufgeftihrten Hinweise streng zu befolgen:

» Test ungefahr zur selben Uhrzeit des Tages ausfuhren;

* In der vorhergehenden Nacht sollte man ausreichend geruht haben;

» Die letzte Mahlzeit sollte mindestens 3 Stunden zurlckliegen;

* Bequeme Kleidung tragen;

» Rauchen, das Trinken von Kaffee, die Einnahme alkoholischer Getranke oder Medikamente vermeiden,
da dies die testergebnisse beeinfussen konnte;

» Vor Beginn des Tests eine Entspannungspause einlegen;

* Frauen wird empfohlen, den Test nicht in der Nahe des Menstruationszyklus auszufiihren.

TEST

COOPER

VAMEVAL ACIP

ASTRAND MODIFIED
ELLESTAD

TEST 03 TEST 04
TEST 06 TEST 07

BRUCE BRUCE MODIFIED

TEST 01 TEST 02

TEST 05

TEST 08

TEST 11

!
g
/
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Cooper Test

Der COOPER Test ist ein Ausdauertest fir den Sport. Es handelt sich um einen Lauf von 12 Minuten Dauer,
bei dem die in dieser Zeit maximal zuriickgelegte ebene Strecke ermittelt wird. Bei diesem Test soll die
Kondition des Testsportlers gemessen werden. Flr ein zuverlassiges Testergebnis sollte die Testperson
eher mit einem konstanten Schritt laufen, als eine Reihe von Sprints durchflihren. Die Testergebnisse
geben eine ungefahre Schatzung der kdrperlichen Verfassung einer Person. Mégliche Testergebnisse sind
Sehr gut, Gut, Normal, Schlecht und Sehr schlecht. Das Ergebnis stiitzt sich auf die Distanz, die von der
Testperson in einem Lauf von 12 Minuten Dauer zurlickgelegt wird, auf ihr Alter und ihr Geschlecht.

Sehr Gut Gut Normal Schlecht Sehr Schlecht
13-14 M 2700+ m 2400-2700 m 2200-2399 m 2100-2199 m 2100- m
F 2000+ m 1900-2000 m 1600-1899 m 1500-1599 m 1500- m
15-16 M 2800+ m 2500-2800 m 2300-2499 m 2200-2299 m 2200- m
F 2100+ m 2000-2100 m 1900-1999 m 1600-1699 m 1600- m
17-20 M 3000+ m 2700-3000 m 2500-2699 m 2300-2499 m 2300- m
F 2300+ m 2100-2300 m 1800-2099 m 1700-1799 m 1700- m
20-29 M 2800+ m 2400-2800 m 2200-2399 m 1600-2199 m 1600- m
F 2700+ m 2200-2700 m 1800-2199 m 1500-1799 m 1500- m
30-39 M 2700+ m 2300-2700 m 1900-2299 m 1500-1899 m 1500- m
F 2500+ m 2000-2500 m 1700-1999 m 1400-1699 m 1400- m
40-49 M 2500+ m 2100-2500 m 1700-2099 m 1400-1699 m 1400- m
F 2300+ m 1900-2300 m 1500-1899 m 1200-1499 m 1200- m
50 + M 2400+ m 2000-2400 m 1600-1999 m 1300-1599 m 1300- m
F 2200+ m 1700-2200 m 1400-1699 m 1100-1399 m 1100- m

Vameval Test

Der VAMEVAL Test bewertet die VMA (maximale aerobe Geschwindigkeit), indem sie mit Intervallen von 1
Minute stufenweise um 0.5 km/h erhéht wird. Dieser Test eignet sich fur alle Sportlertypen.

Der Bruce Test ist das haufgste Standard-Protokoll bei Untersuchungen auf einem Laufband. Er wurde
als klinischer Test entwickelt, um Patienten mit einer mutmalfilichen koronaren Herzkrankheit zu
bewerten, obgleich er auch verwendet werden kann, um Kreislaufprobleme einzuschéatzen. Da dieser
Stress-Test ein Leistungstest ist, der in der Regel auf Personen mit Herzproblemen angewendet wird,
muss er unter der Aufsicht von medizinischem Personal mit einer angemessenen Ausbildung ausgefuhrt
werden. Der Test beginnt bei einer Geschwindigkeit von 2,7 km/h (1,7 mph) und einer Neigung von 0%.
Nach jeweils drei Minuten werden die Neigung und die Geschwindigkeit erhdht (siehe untenstehender
Tabelle). Der Test muss unterbrochen werden, wenn die Testperson wegen Ermidung oder Schmerz oder
anderen medizinischen Indikationen nicht mehr fortfahren kann.
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Dauer (s) Geschwindigkeit (km/h) Neigung %
180 2.7 0
180 2.7 5
180 2.7 10
180 4 12
180 5.4 14
180 5.4 14
180 6.7 16
180 8 18
180 8.8 20
180 9.6 20
180 3.8 0

Bruce ModifiedTest

Der Bruce Modifed Test wird genau wie der Bruce-Test durchgefiihrt. Allerdings beginnt er bei einer
niedrigeren Geschwindigkeit als der Standard-Test und wird vor allem bei alteren Patienten oder Per-
sonen angewendet, die wenig Bewegung machen.

Astrand Modified

Dauer (s) Geschwindigkeit (km/h) Neigung %
180 5.0 0.0
120 5.0 2.0
120 5.0 4.0
120 5.0 6.0
120 5.0 8.0
120 5.0 10.0
120 5.0 12.0
120 5.0 14.0
120 5.0 16.0
120 5.0 18.0
120 5.0 20.0

600 5.0 2.0
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Ellestand

Dauer (s) Geschwindigkeit (km/h) Neigung %
180 2.7 10.0
120 4.8 10.0
120 6.4 10.0
120 8.0 10.0
120 8.0 12.0
120 9.6 15.0
120 11.2 17.0

Dauer (s) Geschwindigkeit (km/h) Neigung %
60 3.2 0.0
120 4.0 2.0
240 4.8 3.0
360 4.8 7.0
480 4.8 105
600 4.8 14.0
720 4.8 17.5
840 4.8 21.0
960 4.9 24.0
1080 5.4 24.0

Anpassbare Tests

Die TESTS_001...TEST_116 sind implementierbare und modifzierbare Tests. Sie werden wie die freien Pro-
fle erstellt/modifziert (siehe Punkt 5.9 Freie Profle). Die freien Tests kdnnen auf USB gespeichert oder
wiederhergestellt werden (siehe Absatz 5.11.3 Grundeinstellungen).
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5.10. Anschluss eines EKGs

Runner-Ergometer kdnnen tber den RS232-Anschluss mit dem von Sport-Thieme gelieferten RS232-Kabel
an das EKG-Gerat angeschlossen werden. welches mit der Maschine geliefert wird. Der serielle RS232-
Anschluss muss die folgenden Eigenschaften aufweisen: 4800 Baud, keine Paritat, 8 Datenbits, 1 Startbit,
1 Stoppbit, Vollduplexbetrieb. Um die Maschine anzutreiben, muss das EKG mit dem Kommunikations-
protokoll ,, Trackmster” ausgestattet sein. Wahlen Sie das Protokoll in den EKG-Einstellungen

Wahrend der Fahrt erscheint auf der Konsole das Wort ,,FERNBEDIENUNG* ohne RUN2011T und RUN7410T.
Wenn das Gerat eine Verbindung herstellt und den Test startet, gibt es einen kurzen Piepton aus. Wenn
es die Verbindung trennt, gibt es einen langen Piepton aus.

FERNBEDIENUNG

Positionierung der seriellen RS232-Schnittstelle

5.11. Menu Setup

Die Konsole ermdglicht die Einstellung einiger Parameter, um die Funktionsweise zu optimieren.

Einige kdnnen von den Anwendern abgerufen werden, wahrend wichtigere Parameter passwortgeschitzt
sind. Fur diese ist das Passwort 58447 zu benutzen.

SETUP
Sprache Setup Geratetyp SW Updaten
Gerdtedaten

Grundeinstellungen Eingabeprotokoll

NEUSTART

Durch das Driicken des angezeigten schwarzen Pfeils kann zur vorhergehenden Bildschirmanzeige
zurtickgekehrt werden.
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5.11.1. Sprache

Dieses Men bietet die Moglichkeit, die verschiedenen Sprachen der Texte auszuwéahlen: Italienisch, Eng-
lisch, Franzdsisch, Deutsch, Spanisch, Polnisch, Chinesisch und Russisch. Es ist auch moglich, die Mal3ein-
heit fur Geschwindigkeit und Entfernung zwischen kmh und mph einzustellen.

INTERNATIONALE OPTIONEN

S L
1 ,;k“" -

—
e [ |
Spanisch Polnisch 5
Giltige Sprache [ Masseinheit - Mafeinheit

BESTATIGEN e

Durch das Druicken des angezeigten schwarzen Pfeils kann zur vorhergehenden Bildschirmanzeige
zuruckgekehrt werden. Nach der Auswahl der fur die Texte zu benutzender Sprache und der Einstellung
der fur die Distanz anzuzeigende Mafeinheit ist die Taste Bestétigen zu driicken, um die soeben eingege-
benen Werte zu bestétigen.

5.11.2. Geratedaten
Dieses Menu ermoglicht die Einstellung einiger wesentlicher Parameter fur den korrekten Gebrauch der
Maschine, wie:

GERATEDATEN

BESTATIGEN

Total (km) Zeigt die von der Maschine gelaufenen km an

Zeigt die ab der letzten aul3erordentlichen Schmierung von der Maschine

Partiell (km) gelaufenen km an

Zeigt / modifziert die Kilometer, an denen eine aufRerordentliche Schmierung

Partielle Einstellungen (km) ausgefuhrt wurde

Neigungsgrad, auf den die Maschine ansteigt, um die verschiedenen Phasen

Letzte auBerordentliche Schmierung der ordentlichen / auflerordentlichen Schmierung auszufiihren

Anzahl der Pumpvorgénge, einer bei jedem Einschalten, nach denen das

Pumpvorgange fur Olfaschenwechsel Symbol fur die Auswechselung der Olfasche aktiviert wird

Zahler, der die von der Maschine erreichten Pumpvorgéange (einer bei jedem

Olfasche Einschalten) anzeigt / modifziert

Timer fur die Dauer der verschiedenen Phasen der au3erordentlichen

Warten fur Selbstschmierung (sec) Schmierung

Taste, die -wenn auf ,,ON“ gestellt- beim folgenden Neustart der Maschine die
aulRerordentliche Schmierung auch dann ausfuhrt, wenn die dazu erforderli-
chen km noch nicht gelaufen wurden

Auf3erordentliche Schmierung Beim
nachsten Start ausfiihren
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Pumpenvorgéange au3erordentliche
Schmierung

Anzahl der bei der au3erordentlichen Schmierung auszufiihrenden Schmier-
vorgange

Nachster Reset (hh:mm:ss)

Zahler fur die bis zum Reset des Neigungsaktuators verbleibende Zeit, um
eventuelle Fehler bei der Zdhlung der Bewegungsimpulse riickzusetzen

Reset der Neigung (hh)

Zeit, nach der der Aktuator automatisch ein Reset ausftihrt, ohne das Band
zu drehen.

Gesamte Betriebszeit (hh:mm)

Zé&hler, der die gesamte Betriebszeit der Maschine (in Bewegung) anzeigt /
modifziert

Maximale Trainingszeit (mm)

Zahler, der die maximale Zeit anzeigt / modifziert, die fur die verschiedenen
Trainingseinheiten vom Benutzer eingestellt werden kann.

Multiplikationskoeffzient fur
Kalorien (Kcal)

Modifzierbarer Wert, um die Kalorienberechnung zu verandern

Graphik-Zoom

Wenn ,,ON“ wird die Ansicht bei einem Driicken der Grafk wahrend des
Betriebs der Maschine auf den gesamten Bildschirm ausgedehnt, wird
anschliefend eine beliebige Stelle gedriickt, wird das Display wieder klein

Ubungsabstand einhalten (Km)

Anzeigen / Festlegen der Standardentfernung, die wahrend der Ubung zuriick-
gelegt werden soll

Ubernehmen Sie die Standardminuten

Anzeigen / Festlegen der Minuten der Standardibungsdauer

Kalorienausfallubung (Kcal)

Anzeigen / Einstellen der Kalorien, die wahrend des Trainings standardmafig
verbrannt werden sollen

Durch das Driicken des angezeigten schwarzen Pfeils kann zur vorhergehenden Bildschirmanzeige

zuriickgekehrt werden. Nach der Einstellung/Modifzierung der Parameter ist die Taste Bestatigen zu dri-

cken, um die soeben eingegebenen Werte zu bestatigen.

5.11.3. Grundeinstellungen

Dieses Menu ermoglicht die Einstellung einiger wesentlicher Parameter fur den korrekten Gebrauch der

Maschine, wie:

GRUNDEINSTELLUNGEN

BESTATIGEN

¢

Delta Geschwindigkeit (km/h)

Variable fur die Zunahme/Abnahme der Geschwindigkeit beim Druicken der
Taste +/- Geschwindigkeit

Delta Neigung (%)

Variable fur die Zunahme/Abnahme der Neigung beim Driicken der Taste +/-
Neigung

Selbststopp von Pause (sec)

Zeit, nach deren Ablauf die Maschine von dem manuellen (wenn sich der
Motor nicht bewegt) auf den Hauptbildschirm tbergeht

Aufwarmungszeit (sec)

Standardwert fur die Aufwarmungszeit

Cooldown-Zeit (sec)

Standardwert fir die Cooldown-Zeit

Aufwarmungsgeschwindigkeit: (km/h)

Standardwert fiir das Aufwarmen
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Cooldown-Geschwindigkeit (km/h) Standardwert fir das Cooldown

Aktiviert/Deaktiviert die Mdglichkeit, die Maschine im Rickwartslauf zu

Ruckwartslauf aktivieren .
betreiben

Aktiviert/Deaktiviert die Moglichkeit zur Abgabe eines akustischen Beep-

Beep aktivieren Tons beim Driicken der Tasten

Hochstgeschwindigkeit zurtick (km/h) Hoéchstgeschwindigkeit fur den Ruckwartslauf
Mafeinheit Kalorien (Kcal) Umschalten der Maf3einheit der Kalorien von Kcal auf KJ.
Bildschirmhelligkeit Einstellen der Anzeigehelligkeit

Durch das Driicken des angezeigten schwarzen Pfeils kann zur vorhergehenden Bildschirmanzeige
zuruckgekehrt werden. Nach der Einstellung/Modifzierung der Parameter ist die Taste Bestatigen zu dru-
cken, um die soeben eingegebenen Werte zu bestatigen.

5.11.4. Setup Geratetyp

Dieses Menu ermdglicht die Einstellung einiger wesentlicher Parameter fur den korrekten Gebrauch der
Maschine, wie:

SETUP GERATETYP

BESTATIGEN e

Maximale Geschwindigkeit (km/h) Es kann die Hochstgeschwindigkeit des Geratebetriebs eingestellt werden

Neigung beim Start Damit kann die standardméRige Gerateneigung gedndert werden

Durch das Dricken des angezeigten schwarzen Pfeils kann zur vorhergehenden Bildschirmanzeige
zuruckgekehrt werden. Nach der Einstellung/Modifzierung der Parameter ist die Taste Bestatigen zu dri-
cken, um die soeben eingegebenen Werte zu bestatigen.
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5.11.5. Eingabeprotokoll
In diesem Menu kénnen folgende Parameter eingestellt werden:

EINGABEPROTOKOLL

Kommunikationsprotokoll TRACKMASTER I
p— - |

SERIEN-TEST
¢

« Kommunikationsprotokoll [Standard: Trackmaster]

» Serielle Geschwindigkeit [Standard: 4800]

» Verzogerung bei Datentbertragung [Standard: 100ms]

* MaReinheit der Eingabegeschwindigkeit [Standard: kmh]

Durch Anschliel3en eines speziellen Steckers an das RS232-Kabel (EKG-Seite) und Driicken der Taste
~SERIEN-TEST* in diesem Bildschirm kénnen Sie die einwandfreie Funktion des RS232-Anschlusses und
des mit dem Geréat gelieferten seriellen Kabels Uberprifen.

SERLAL TEST ROW0

Durch das Driicken des angezeigten schwarzen Pfeils kann zur vorhergehenden
Bildschirmanzeige zurtickgekehrt werden. Nach der Einstellung/Modifzierung
der Parameter ist die Taste Bestatigen zu dricken, um die soeben eingege-
benen Werte zu bestatigen.

Serial Test

5.11.6. Neustart
Mit dieser Taste wird der PC neu gestartet, wenn dies erforderlich ist (z.B. nach Andern wesentlicher
Parameter der Maschine).

5.11.7. SW Updaten
Mit diesem MenU kann die Software der Maschine aktualisiert werden.

5.12. Menii Blockierung/Freigabe

Mit der Auswahl der manuellen Betriebsweise der Maschine oder mit einer der Funktionen Training/Pro-
fle/Test, kann die Funktion MENU BLOCKIERUNG/FREIGABE verwendet werden, mit der der Anwender die
Maschine in der manuellen Betriebsweise oder einem Training/Profl/Test blockieren kann.

Die blockierte Maschine wird das blockierte Training/Profl/Test bis zur Freigabe immer ausfuhren.

Fur die Blockierung/Freigabe der Maschine ist das Vorhangeschlosssymbol (wo vorhanden) zu driicken
und das Passwort (58447) einzugeben.
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Durch das Dricken des angezeigten schwarzen Pfeils kann zur vorhergehenden Bildschirmanzeige
zuruckgekehrt werden.

5.13. AuBerordentliche Schmierung

Die Maschine fuhrt alle 250 km (vom Setup einzustellender Wert, siehe Abschnitt 5.11 Setup-Men) bei
der Einschaltung eine aulierordentliche Schmierung vor. Dazu wird die Neigung auf ihren geringsten Wert
gebracht, Ol auf das Band gespriiht und der Motor mit einer niedrigen Drehzahl gedreht, um das Ol
gleichmafig zu verteilen. Dieses Verfahren wird 4 Mal wiederholt (vom Setup einzustellender Wert, siehe
Abschnitt 5.11 Setup-Menu). Wahrend der Prozedur ertdnen 4 Pieptone jedes Mal dann, wenn die Neigung
auf den Mindestwert gestellt wird.

SPZ)RT-THIEME

Sport-Thieme GmbH - 38367 Grasleben - sport-thieme.de
Tel. 05357 18181 - Fax 05357 18190 - info@sport-thieme.de

5.14. Auswechseln der Olspriihdose
Wird bei stillstehendem Motor das blinkende Symbol der Olfasche auf der Bildschirmseite der Trainings-
ausfuhrung angezeigt, muss diese ausgewechselt werden.

MANUELL

= 5 e 00:00:00

Zoit (W)

0.000

Diiaanz (1o}

Ol wechseln. Schidissel einstecken und Zzhler riicksetzen.

Migeing (%] s gt T T
EEENEREN 8 < ¢

Zum Auswechseln genugt es, die Motorhaube zu 6ffnen, den schwarzen Stopsel mit dem darauf ange-
brachten Aufkleber und dem Olsymbol aufzuschrauben (zwei 3-mm-Schrauben) und die Olspriihdose
herauszuziehen. Die Olsprithdose durch eine neue ersetzen. Es wird empfohlen, die Kappe der alten Fla-
sche wiederzuverwenden, da sie bereits an das Schmiersystem angeschlossen ist.
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Nach dem Auswechseln der Flasche ist das
Olsymbol zu driicken, das Passwort (58447) einzu-
geben und die Taste ,,RESET ANZAHL PUMPVOR-
GANGE" zu driicken, um den Olalarm riickzusetzen.
Durch das Driicken des angezeigten schwarzen
Pfeils kann zur vorhergehenden Bildschirmanzeige
zuruckgekehrt werden.

5.15. Zusammenfassung der Trainingsdaten
Am Ende jedes Trainings/Test stellt sich die Maschine automatisch in die Bildschirmanzeige mit der
Zusammenfassung der Trainingsdaten.

ZUSAMMENFASSUNG DER TRAININGSDATEN GRAFIK

GRAFIK ANZEIGEN e

Durch das Druicken des Buttons ,,Grafk Anzeigen® ist das Liniendiagramm des ausgefihrten Trainings in
all seinen Steps zu sehen. Tatséachlich werden die Saulen fur die Darstellung der Geschwindigkeit und
der Neigung, die wahrend des Trainings in der Grafk dargestellt werden, gestaffelt und komprimiert, um
so das gesamte Training und den Mittelwert der verschiedenen Steps anzuzeigen. Die orange Linie stellt
die Geschwindigkeit dar, die griine Linie die Neigung und die rote Linie die Herzfrequenz.

6. Technische Beschreibung
6.1. Technische Daten und Leistungen

IPRETIETS LA Sport-Thieme Laufband

Technische Daten T3000 MED, T3500 MED,

T4000 MED LLEUUL L
10" resistiver Touchscreen-Monitor X X
PC iMX6 DL 1 GB, Micro SD 8 GB, Linux-
. X X
Betriebssystem
RS232 optoisolierter Port X X
Vorwartsgeschwindigkeit 0.1 - 25,0 km/h 01 - 25,0 km/h
Ruckwartsgeschwindigkeit 0.1-5,0km/h
Mindestabweichung 0,1 km/h 0,1 km/h
Neigung (1) (2) 0/ +25% (6) (7) 0 / + 25%
(3)0 7 +20% (8) 0/ +20%
Neigungsabweichung 05-1% 05-1%
Elektronische Geschwindigkeits- und « «
Neigungsvariation
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Selbstzentrierendes System

X

X

Riemenselbstschmiersystem

X

X

Gehwegoberfache

(1) 154,5 x 54 cm
(2) 154,5x 72 cm
(3) 204,5 x 54 cm

(6) (7) 154,5 x 54 cm
(8) 204,5 x 54 cm

Akustische Warnung beim Driicken der
Tasten

X

X

Isolierender Ringkerntransformator

1700 VA

1700 VA

Inverter Einphasig 230V ~ 2,2 KW Einphasig 230V ~ 2,2 KW
Macht 220-240V ~ 50/60 Hz 12Amp 220-240V ~ 50/60 Hz 12Amp
Sicherung 8A T 250V 8A T 250V
Tilt-Hilfskreis 18V~ 18V~

Hilfskreis der Konsole 12 VvDC 12 VvDC

Motorleistung

3PS Wechselstrommotor

3PS Wechselstrommotor

Max. Vom Motor aufgenommene Leis-

tung 2500 VA 2500 VA
Absorbierte Nennleistung 2000 VA 2000 VA
Schallleistung <30 DB <30 DB
Gepolsterter Tisch X X
Maximales Benutzergewicht 220 kg 220 kg

Not-Aus

Notpilz und Notfall reil3en

Notpilz und Notfall reil3en

Breite, Lange, Hohe

(1) 80 x 210 x 150 cm
(2) 105 x 210 x 150 cm
(3) 80 x 260 x 150 cm

(6) 80x210x126 cm
(7) 80 x 210 x 150 cm
(8) 80 x 260 x 150 cm

Massa

Rader zum Bewegen

(1) 180 kg
(2) 240 kg
(3) 210 kg

X

(6) (7) 180 kg
(8) 210 kg

Standardkomponenten

X

Netzkabel

X

X

RS232-Kabel

X

X

Serviceausstattung

X

X

Lange Handl&ufe

Lange Handlaufe

(1) (2) art.EE0634 - EE0644
(3) art.EE0643 - EE0645

(6) x

Zusatzliche Bestandteile

(7) art.EE0634 - EE0644
(8) art.EE0643 - EE0645

Absturzsicherung

art.EE0640

(7) (8) art.EE0640

(2) art.EE0622

Zufahrtsrampe 1) (3) art.EE0691
P ( ()2() ;rt.EE0682 (6) (7) (8) art.EE0691
Achselkit (1) (3) art.EE0621

(7) (8) art.EE0621

Langhantel + Korper fur Absturzsiche-
rung

art.EE0642

(7) (8) art.EE0642

45



Bedienungsanleitung

zu Art.-Nr. 3621602ff, 3621703, 3621804ff, 3780709ff, 3934702ff, 3934803ff

Ubereinstimmung

EWG 93/42 Konformitat (Medizinpro-
dukt)

Konsole-Funktionen

FIZIERT, ELLESTAD, TEST 01 ... TEST 116
(kostenlose Tests)

Anzeigedaten

Zeit (hh: mm: ss), Entfernung (km), Zeit

Fernbedienung RS232 X X
Handbuch X

Personliche Daten X (7) (8) x
Absteigende Zeit X

Abnehmender Abstand X

Abnehmende Kalorien X

Feste Profle (10) X

Programmierbare Profle (100) X

Test: COOPER, VAMEVAL, ACIP, ASTRAND-

MODIFIZIERT, BRUCE, BRUCE-MODI- «

pro (km), Kalorien (kcal), Neigung (%) X (M) (8) x
und Geschwindigkeit (km/h)

Trainingsubersicht X (7) (8) x
Wahl der Sprache X (7) (8) x

Technische Daten

Sport-Thieme Laufband T1000 MED

Tasten

10 “resistiver Touchscreen-Monitor X

PC iMX6 DL 1 GB, Micro SD 8 GB, Linux-

Betriebssystem X

RS232 optoisolierter Port X
Vorwartsgeschwindigkeit 0.1-20,0 km/h
Ruckwartsgeschwindigkeit

Mindestabweichung 0,1 km/h
Neigung 0/ +22% (-3 7 +19%)
Neigungsabweichung 057 1%
Ele_ktronischfa G_eschwindigkeits- und x
Neigungsvariation

Selbstzentrierendes System X
Riemenselbstschmiersystem X
Gehwegoberfache 140 x 48 cm
Akustische Warnung beim Drticken der X
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Isolierender Ringkerntransformator

1700 VA

Inverter Einphasig 230V ~ 1,5 KW
Macht 220-240V ~ 50/60 Hz 10Amp
Sicherung 5A T 250V
Tilt-Hilfskreis 18V~

Hilfskreis der Konsole 12 VDC

Motorleistung

2PS Wechselstrommotor

Max. Vom Motor aufgenommene Leis-

Zusatzliche Bestandteile

tung 2000 VA
Absorbierte Nennleistung 1500 VA
Schallleistung <30 DB
Gepolsterter Tisch X
Maximales Benutzergewicht 150 kg
Not-Aus Notpilz und Notfall reil3en
Breite, Ladnge, HOhe 70x188x142 cm
Massa 145 kg
Rader zum Bewegen X
Netzkabel X
RS232-Kabel X
Serviceausstattung X
Lange Handl&ufe (12) x
Axillarkit (12) x
Seat (12) x

gen
Ubereinstimmung

EWG 93/42 Konformitat (Medizinpro-
dukt)

Konsole-Funktionen

Lange Handl&ufe optional
Absturzsicherung optional
Zufahrtsrampe optional
Achskit optional
Langhantel + Korper fir Absturzsiche- .
optional
rung
Zusatzliche verstellbare Handlaufstan- .
optional

Fernbedienung RS232 X
Handbuch X
Personliche Daten X
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Absteigende Zeit

Abnehmender Abstand

Abnehmende Kalorien
Feste Profle (10)
Programmierbare Profle (100)

Test: COOPER, VAMEVAL, ACIP, ASTRAND-
MODIFIZIERT, BRUCE, BRUCE-MODI-
FIZIERT, ELLESTAD, TEST 01 ... TEST 116
(kostenlose Tests)

Anzeigedaten

Zeit (hh: mm: ss), Entfernung (km), Zeit

X [ X | X | X | X

pro (km), Kalorien (kcal), Neigung (%) X
und Geschwindigkeit (km/h)

Trainingstbersicht X
Wahl der Sprache X

6.2. Anschlusskabel der Maschine

Stromversorgungskabel mit Erdungsbuchse (mitgeliefert) und 3 m Lange.

ACHTUNG Das Stromversorgungskabel kann nicht von der Maschine getrennt und nur von qualifizierten
Technikern ausgetauscht werden.

6.3. Zusatzliche Maschinenkomponenten

Die Verwendung zusatzlicher als der genannten Komponenten kann zu einer Erh6hung der elektromag-
netischen Emissionen und zu einer Verringerung der Storfestigkeit der Maschine gegenluiber externen
elektromagnetischen Stérungen fuhren.

7. Wartungsanleitung

Das mit der Wartung der Maschine beauftragte Personal bendtigt fur seine Aufgaben keine besondere
Schulung, sondern nur die Lektlre und strenge Beachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anwei-
sungen. Die einzigen Eingriffe, die vom Bediener oder dem Wartungsbeauftragten ausgefuhrt werden
durfen, sind:

7.1. Reinigung der Maschine von auBen

Den Rahmen der Maschine und die Oberseite des Laufbands mit einem wasserléslichen Reinigungsmittel
reinigen. Keine Losemittel verwenden. Vor Beginn der Reinigungsarbeiten sicherstellen, dass der Strom-
stecker abgezogen ist. Wichtig: Die Konsole nur mit einem leicht feuchten Tuch reinigen und drauaf
achten, den Bildschirm nicht zu zerkratzen. Auf keinen fall Schwamme oder Sprays fiir die Konsole ver-
wenden. Es ist darauf zu achten, dass keine Fliissigkeit in den USB-Anschluss oder den Klinkenstecker
eindringt.

7.2. Band
Bei langen Stillstandszeiten ist es angebracht, die Bandspannung durch die vorgesehenen Schrauben auf
dem rtckwartigen Maschinenteil zu lockern (siehe Abschnitt 3.11 Optimale Bandspannung).

7.3. Schmierung

Regelmalig prufen, dass die Platte (unter dem Laufband) gut geschmiert ist.

Die Maschine ist mit einer Selbstschmierung ausgestattet, die bei jeder Einschaltung Ol auf das Band
spritht. Einmal im Jahr ist die in der Flasche enthaltene Olmenge zu kontrollieren und wenn erforderlich
durch eine neue zu ersetzen. Die Maschine ist mit einer Selbstschmierung ausgestattet (siehe Abschnitt
5.13 AuRerordentliche Schmierung). Es muss Silikondl verwendet werden.
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7.4. Auswechseln der Olspriihdose
(Siehe Abschnitt 5.14 Auswechseln der Olfasche).

7.5. Bandspannung
(siehe Abschnitt 3.11 Optimale Bandspannung).

7.6. Anweisungen fiir ordentliche Reparaturen

Das mit den ordentlichen Reparaturen der Maschine beauftragte Personal benétigt fur seine Aufgaben
keine besondere Schulung, sondern nur die Lektire und strenge Beachtung der in diesem Handbuch ent-
haltenen Anweisungen. Reparaturen oder das Auswechseln von Bauteilen, die beschadigt wurden oder
defekt sind, sind nicht erlaubt. In diesem Fall ist DER HERSTELLER ZU KONTAKTIEREN, dessen Adresse im
Abschnitt 1 dieses Handbuchs aufgefuhrt wird.

7.7. Restrisiken und Notfalle

Verzeichnis moglicher Ursachen fur einen Stillstand:

Achtung! Gerate unter Spannung.

» Gefahren von Beriihrung mit spannungsfuihrenden Teilen, Kurzschluss, Verbrennungen.

» Die Stromversorgung und die Maschine nicht einschalten, wenn das Gehause der elektrischen Ausrus-
tung gedffnet ist.

» Bevor das Geh&use der elektrischen Ausristung geoffnet wird, muss die Maschine am Hauptschalter
ausgeschaltet und der Stecker der Stromversorgung ausgesteckt werden.

Achtung! Teile in Bewegung.

» Gefahren durch beriihren von Teilen in Bewegung, Schnittgefahr, Gefahr ducrh einziehen oder fangen.

» Maschine immer mit montiertem und geschlossenem Schutzgehduse betreiben, so dass der Bediener
vor zufélligen Bertihrungen mit den Bewegungsteilen geschitzt ist.

7.8. Ersatzteilhandbuch

Der Hersteller liefert kein Ersatzteilhandbuch, da weder Reparaturen noch das Auswechseln irgendwel-
cher Teile gestattet sind. Bei Fehlfunktionen oder Defekten ist der Hersteller zu kontaktieren (siehe
Abschnitt 1).

7.9. Kontrollverzeichnis

Eingriff; Nach Stunden:  Grund/Anmerkungen: Ausgefuhrt von: Datum:
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8. Garantie

Der Hersteller garantiert, dass das Produkt frei von Material- oder Bearbeitungsfehlern ist.

Die Garantie gilt zwei Jahre auf alle mechanischen, elektrischen und elektronischen Teile; 10 Jahre auf
Fahrgestell und Wechselstrommotor. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und wird von einem
Lieferschein nachgewiesen, der vom Hersteller oder dem Verteiler ausgestellt wird. Unter Garantie ver-
stehen wir den Austausch oder die kostenlose Reparatur der Komponenten, die aufgrund von Herstel-
lungsfehlern als fehlerhaft erkannt wurden. Alle Teile, die aufgrund von Fahrlassigkeit, Vernachlassigung,
nicht konformer Verwendung, fehlender normaler Wartung, unbefugter Verwendung, unsachgemaRer
Montage als fehlerhaft befunden wurden, sind fehlerhaft Installation oder Wartung durch nicht vom Her-
steller autorisiertes Personal. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung fir etwaige Beschadigungen
von Gegenstanden oder Verletzungen von Personen oder Tieren als Folge der Nichtbeachtung der Vor-
schriften ab, die in dem vorgesehenen Handbuch fur die Installation, Wartung und Gebrauch der Ausris-
tung gegeben werden.

9. Konformitatserklarung

r Uﬁ n ” Rev.04 del 01/01/2022

MADE IN ITALY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
(Declaration of conformity)

Fabbricante: Runner Srl.
(Manufacturer) Via G. Di Vittorio, 391
41032 Cavezzo (MQ) — Italy

Dispositivo Medico: Camminatore
(Medical Device) Treadmill

Codici- RUN2011T, RUN2011/T-PC, RUN2011/TR-PC,
RUN2011/TRO-PC, RUN2011/TJ-PC, RUN2011/TJO-PC,

(REF. code)
RUN7410T, RUN7410/T-PC, RUN7410/TR-PC,
RUN7410/TJ-PC, RUN7410/TJ XL-PC,

RUN7411/T-PC, RUN7411/TR-PC, RUN7411/TJ-PC

Direttive Applicabili: DIRETTIVA 93/42/CEE concernente i dispositivi medici modificata dalla
(Applicable 2007/47/CE —recepita dal D.Lgs. n°46 del 24/02/1997 — modificato da D.Lgs.
Directives) N°37 del 25/01/2010; DIRETTIVA 2006/42/CE relativa alle macchine

(CE Directive 93/42/EC concerning medical devices and fallowing update;
CE Directive 2006/42/CE related to machines)

Classificazione (Allegato IX D.Lgs. 46/97):  Classe Ila (Regola IX)
Classification (Annex IX, MDD 93/42): Class lla (Rule IX)

Procedura di valutazione della Conformita:  pjjegato Il

(Conformity Assessment procedure): Annex i
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10. Funktionsstérungen und Abhilfe

10.1. Das Display schaltet sich nicht ein

Wenn sich das Display beim Einschalten der Maschine nicht einschaltet, ist die Maschine auszuschalten
und vor dem Wiedereinschalten etwa eine Minute zu warten. Sollte es sich nicht wieder einschalten, ist
der Hersteller zu kontaktieren (siehe Abschnitt 1).

10.2. Die Konsole schaltet sich nicht ein

Uberpriifen Sie, ob die Maschine korrekt mit der Netzspannung versorgt wird ( absatz 3.7 handelt an die
Stromversorgung). Uberpriifen Sie dies auf dem Cod der Stromversorgungsplatine. Es leuchten zwei
griine LEDs und eine blinkt. Uberpriifen Sie auRerdem, ob am PC sieben griine LEDs leuchten, eine gelbe
und eine gelbe. Wenn die obigen Uberpriifungen die mégliche Ursache nicht aufgedeckt haben, wenden
Sie sich an Sport-Thieme.

10.3. Der Touchscreen nimmt keine Befehle entgegen oder simuliert das Driicken einer Taste
Das Problem liegt im Touchscreen. Den Hersteller kontaktieren (siehe Abschnitt 1).

10.4. Die angezeigten Kalorien sind nicht korrekt
Prufen, dass die korrekten persénlichen Daten eingegeben wurden (siehe Abschnitt 5.6 Perstnliche
Daten).

10.5. An der Konsole wird ,Fehler 485 Wechselrichter antwortet nicht” angezeigt

Keine Kommunikation von Wechselrichter und Trainingscomputer. Die Funktionstiichtigkeit des Not-Aus-
Tasters prifen. Prifen, ob das Display vom Wechselrichter unten am Motor aus- oder eingeschaltet ist.
Wenn es ausgeschaltet ist, funktioniert wahrscheinlich der Kontakt des Not-Aus-Tasters nicht richtig.

10.6. An der Konsole wird ,Fehler 36 angezeigt”
Die Schmierung zwischen Band und Platte kontrollieren.

10.7. Das EKG-Gerat verbindet sich nicht mit dem Laufband

Sicherstellen, dass das serielle Kabel von Runner verwendet wird, das mit der Maschine mitgeliefert
wurde. Prifen, ob das korrekte Kommunikationsprotokoll eingestellt wurde (siehe Abschnitt 5.11.5 Einga-
beprotokoll). Wenn ein serieller Adapter USB-RS232 verwendet wird, die Funktionstiichtigkeit des Adap-
ters prifen.

10.8. Das Laufband bleibt stehen und startet dann wieder
Bandspannung prifen (siehe Abschnitt 3.11 Optimale Bandspannung), da bei einem zu locker gespannten
Band oder einer zu starken Schmierung ein Rutschen verursacht wird.

10.9. Das Laufband dreht sich nicht

Bei eingeschaltetem Laufband prifen, ob am Display vom Wechselrichter Zahlen angezeigt werden (ein-
gestellte Geschwindigkeit). Bei eingeschaltetem Laufband prtfen, ob am Display vom Wechselrichter die
rote LED ,,RUN“ eingeschaltet ist.
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